gR |

ZODP. PROJEMNT VYPRACOVAL KONTROLA

ING. JAN BROZEK ING. JAN BROZEK ING. VLADIMIR EIS

-
MISTO sTAvlay; Libcice nad Vitavou, 252 66

Ing. Jan Brozek
inZenyrska Cinnost ve stavebnictvi
Nabrezi J.Rysa 41/9
278 01 Kralupy nad Vitavou

INVESTOR: Mésto Libcice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 252 66 Libéice n/Vit IC: 6640893
DATUM: 02/2020
STABA REKONSTRUKCE MISTNICH KOMUNIKACI FORMAT M
STUPEN Dsp
SRET SPOJOVACI CHODNIK - DELNICKA -KOLONIE BERITa
; - — ' CisLo
RESAH PRUVODNi ZPRAVA VYKRESU: A




Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, Libcice Projektant: Ing. Jan Brozek
PO | nad Vit. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie |,
Libéice nad ViIt. _ ' Ing. Vladimir Eis
Stupi? Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad Vit.
projekfu:
STAVBA:

Rekonstrukce mistnich komunikaci : Chodnik mezi ul. Délnicka a
Kolonie, Lib¢ice nad VIt.
ha poz. parc.¢. 144/5, 137,132, 131/4,130, k.. Libéice nad VIt.

Priloha ¢. A

PRUVODNI ZPRAVA

Podle Vyhlasky €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb

Dokumentace DSP

Unor 2020

S001 Oprava chodniku
S002 Opérna zidka

1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce mistnich komunikaci - Chodnik mezi ul.
Délnicka a Kolonie

Objekt: SO01 — oprava chodniku
Objekt: SO02 — opérna zidka

Investor stavby: Mésto Libc¢ice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice
nad Vlitavou
Misto stavby: Stredocesky kraj

Okres : Praha zapad
Stavebni Gfad: Libcice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libéice nad
Vitavou

k.0. Praha - zapad

Projektant: Ing. Jan Brozek, ICO: 664 06 293
Kontrola projektu : Ing. Vladimir Eis, CKAIT 0000990
Vypracoval: Ing. Jan Brozek

Stupen PD: Dokumentace DSP

Druh stavby: rekonstrukce

Profese/ €ast PD: | Cast A Zpracovatel: Ing. Jan BroZek

Obsah: Privodni zprava Vypracoval: Ing. Jan BroZek

Cislo dokumentu: | A Kontroloval: Ing. Vladimir Eis

Datum: 02/2020 1.strankaz 17




Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, Lib&ice | Projeklant: Ing. Jan Brozek
Poiek: | nad VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie Kool
Libéice nad Vit. ' Ing. Viadimir Eis

srtgjl;ift‘u Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Lib¢ice nad Vit.

2, Zakladni udaje o stavbé

Objekt SO01 - chodnik :

Resi opravu stavajiciho stavu Ziviéného chodniku. Trasa chodniku je vedena po
jednotlivych parcelach, které maji rizné majitele. Projekt nefesi majetkopravni
vztahy, které budou pfedmétem jednani zadavatele z hlediska rekonstrukce
predmétné zpevnéné plochy — chodniku.

Pro upfesnéni jsou uvedeny parcely, na kterych je soudasna
komunikace (chodnik) vedena

Parc.¢. 144/5 , vlast. pravo : Mésto Libcice nad Vitavou, namésti
Svobody 90, 25266 Libcice nad Vitavou

Parc.¢. 137, vlast. pravo : Mésto LibCice nad Vitavou, namésti
Svobody 90, 25266 Libcice nad Vitavou

Parc.¢. 132, vlast. pravo :

Burianek Petr Ing., Délnicka 472, 25266 Libcice nad Vltavou 6040/20967
Huncéa Svatopluk, Ortenovo namésti 1028/25, HoleSovice, 17000 Praha 12341/41934
Raboch Vaclav Mgr., Délnicka 472, 25266 Libc¢ice nad Vitavou 1463/13978
Rabochova Martina Mgr., Délnicka 472, 25266 Libc¢ice nad Vltavou 1463/13978
Vesela Miluse, Délnicka 472, 25266 Libcice nad Vitavou 8735/41934

Parc. €. 131/4 vlast. pravo : Mésto Lib¢ice nad Vitavou, namésti Svobody 90,
25266 Libcice nad Vitavou

Parc. €. 130 vlast. pravo : SCREWS & WIRE Libégice a.s., Areal Sroubaren ¢&. ev. 43,
25266 Libdice nad Vitavou

Profese/ ¢ast PD: | Cast A Zpracovatel: Ing. Jan Brozek

Obsah: Priivodni zpréva Vypracoval: Ing. Jan BroZek

Cislo dokumentu: | A Kontroloval: Ing. Vladimir Eis

Datum: 02/2020 2.strankaz 17




Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, Lib&ice | Projektant: Ing. Jan Brozek
projeklu: | had VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie N
Libcice nad Vit. - Ing. Vladimir Eis

SluPiT Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad VIt.

projektu:
Informace o dotéenych pozemcich
Informace o pozemku &;\, & ”‘;;/‘
Parcelni &islo: ~ 144/5 & A

Obec: Libcice nad Vitavou [5639414] &,;V (8%
Katastrélni izemi: Letky [681822] 4

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 51 o /

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostf e &87

Mapovy list: DKM

Urdeni vyméry:  Ze souradnic v S-JTSK CZ ”’ 0 ‘
Zpusob vyuZiti:  jina plocha il 3

Druh pozemku:  ostatni plocha “ ’

Sousedni parcely

Viastnici, jini opravnéni o 10 20 ez 4 £0 m
Viastnické pravo N % @ :
Meésto Libcice nad Vitavou, nédmésti Svobody 90, 25266 Lib¢ice nad Vifavou
Nemovitost je v izemnim obvodu, kde stéatni sprévu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni
Orad pro Stfedodesky kraj, Katastralni pracovisté Praha-zapad

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 137

Obec: Libéice nad Vitavou [539414]
Katastrélni uzemi: Letky [681822]

Cislo LV: 10001

Vymeéra [m?]: 190

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry:  Graficky nebo v digitalizované maps
Zplisob vyuZiti:  ostatni komunikace
Druh pozemku:  ostatni plocha
Sousedni parcely

Vlastnici, jini oprévnéni

Viastnické pravo

Mésto Libc¢ice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice nad Vitavou

Nemovitost je v tizemnim obvodu, kde stétni sprévu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni
Urad pro Stredocéesky kraj, Katastrélni pracovisté Praha-zdpad

Profese/ ¢astPD: | Cast A Zpracovalel: Ing. Jan BroZek

Obsah: Privodni zprava Vypracoval: Ing. Jan Brozek

Cislo dokumentu: | A Kontroloval: Ing. Vladimir Eis

Dalum: 02/2020 3.strankaz 17




Nazev Rekonstrukce mistnich komunikaci, Libéice Projektant: Ing. Jan BroZek
projekli: | had VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie —
Libéice nad VIt. ' Ing. Vladimir Eis

:‘gmj Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad VIt.

Informace o pozemku

Parcelni ¢&islo: 132

Obec: Lib¢ice nad Vitavou [5639414]
Katastralni tzemi: Letky [681822]

Cislo LV: 971

Vyméra [m?]: 484

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Stavba na pozemku:¢. p. 472
Sousedni parcely
Viastnici, jini oprédvnéni

Vlastnické pravo

Burianek Petr Ing., Délnicka 472, 25266 Libcice nad Vitavou 6040/20967
Hunéa Svatopluk, Ortenovo namésti 1028/25, HoleSovice, 17000 Praha 7 12341/41934
Raboch Véaclav Mgr., Délnicka 472, 25266 Libc¢ice nad Vitavou 1463/13978
Rabochova Martina Mgr., Délnicka 472, 25266 Libcice nad Vitavou 1463/13978
Vesela Miluse, Délnicka 472, 25266 Libc¢ice nad Vitavou 8735/41934

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni
urad pro Stredocesky kraj, Katastralni pracovisSté Praha-zapad

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: L1

Obec: Lib¢ice nad Vitavou [539414]
Katastraini izemi: Letky [681822]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m?]: 35

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

UrCeni vyméry:  Ze souradnic v S-JTSK
Druh pozemku: zahrada

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni TR g
Viastnické prévo & zow /( 0
Mesto Lib¢ice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice nad Vitavou

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde stétni spravu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni
urad pro Stredolesky kraj, Katastraini pracovisté Praha-zdpad

Profese/84stPD: | Cast A Zpracovatel: Ing. Jan BroZek

Obsah: Priivodni zprava Vypracoval: Ing. Jan Brozek

Cislo dokumentu: | A Kontroloval: Ing. Viadimir Eis

Datum: 02/2020 4. strankaz 17




Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, Libéice | Projektant: Ing. Jan Brozek
projekll: | had Vit. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie Koiifolan
Libéice nad ViIt. ' Ing. Viadimir Eis

griggi': Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad Vit.
jeklu:

Informace o pozemku

Parcelni éislo: 130

Obec: Lib¢ice nad Vitavou [5639414]
Katastrélni azemi: Letky [681822]

Cislo LV: 66

Vyméra [m?]: 20

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vymeéry:  Ze souradnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti:  spole¢ny dvir _
Druh pozemku:  zastavéna plocha a nadvori
Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Viastnické pravo

SCREWS & WIRE Libéice a.s., Areél Sroubéren ¢. ev. 43, 25266 Libcice nad Vitavou

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni sprévu katastru nemovitosti CR vykonévé Katastralni
Urad pro Stredocesky kraj, Katastraini pracovisté Praha-zapad

Oprava chodniku je feSena s ohledem na stavajici poruchy, které vznikly jednak jak
stafim, tak i konstrukéni skladbou celé komunikace a zaroveii nevhodnymi &i
nefunkénimi opravami ziviéného povrchu komunikace. A dale v ndvaznosti na
poruchy, které vznikaji proriistanim kofenovych systémi vzrostlych strom(i na parc.
C. 132 . V Casti na parc. €. 137 jsou rovnéz viditelné poruchy vyusténi podzemnich
tras infrastruktury — osazeni poklopd. Je rovnéz predpoklad, Ze po odstranéni
stavajicich konstrukénich vrstev chodniku , bude nutno provést revizi téchto tras
infrastruktury, minimalné provést opravy jejich vystupt do komunikace.

V ¢asti trasy komunikace na parc. €. 137 jsou na severovychodni strané viditelné
poruchy zaloZeni obrubnikd a zakladovych konstrukci oploceni k sousednimu
pozemku , které jsou umistény ve svahu a dochazi k postupné degradaci a
poskozovani samotného oploceni a jeho zakladové konstrukce a jednak samotné
komunikace. Re$eni opé&rné zidky pro chodnik a oploceni je uvedeno v samostatném
souboru SO02 — opérna zidka

Zakonceni chodniku je na parc.€. 144/5 do ulice Délnicka. Chodnik na parc. ¢. 137 a
144/5 je veden ve spadu k ulici Délnicka. Odvod povrchové vody z tohoto Useku je
feSen pouze Zlabovkami, které jsou osazeny podél objektu domu ¢&.p. 422 . Vyusténi
je feSeno volnym odtokem do ulice Délnicka.

Profese/€astPD: | Cast A Zpracovatel: Ing. Jan BroZek
Obsah: Priivodni zprava Vypracoval: Ing. Jan BrozZek
Cislo dokumentu: | A Kontroloval: Ing. Vladimir Eis
Datum: 02/2020 5.strankaz17




Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, Libéice | Projektant Ing. Jan Brozek
projektu: | nad VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie ——
Lib&ice nad Vit. ’ Ing. Vladimir Eis

Sr‘ggifl‘u Dokumentace DSP Objednalel: Mésto Libcice nad Vit.
jeklu:

Chodnik je pouzivan jako propojovaci komunikace pro pé&si mezi ul. Délnicka a
Kolonie , pfipadné jej Ize ve vyjimeénych pfipadech pouzit pro vozidla IZS a pro
vozidla, zajistujici dopravni obsluZznost . Chodnik neni uréen pro dopravu osobnimi &i
nakladnimi vozidly.

Objekt SO02 — opérna zidka

S navaznosti na rekonstrukci chodniku , pfedev§im na parc.¢. 137 je tieba zajistit
zabezpeceni svahu , resp. jeho stabilitu ve vztahu ke komunikaci. Chodnik je
lemovan v tomto Useku pouze minimalnim zakladem oploceni . Z uvedenych dlvod{
je navrhovana Uprava tohoto useku provedenim nové opérné zidky, ktera bude
zajiStovat stabilitu svahu a konstrukce chodniku.

Celkové:

Komunikace vede smérem SZ — JV v podstaté v pfimém sméru s jednim lomenim
a kopiruje hranice pozemkd RD a pozemk( CD.

Zakladni Sifky feSenych €asti chodniku je u obj. SO01 2,65 -2,95 m

Na chodnik je navazan vchod k jednotlivym parcelam rodinnych doma (¢.p. 517 a
472)

Oprava chodniku svym pfiénym i podélnym sklonem je feSena tak, aby byly
zachovany plavodni parametry nivelety a zaroven i napojeni na ostatni stavajici
komunikace.

Celkova délka feSené opravy ucelové komunikace — chodniku je 146,78 m, plocha

samotné komunikace je pro Sitku2,95m .................. 235,00 m2.
pro Siftku 2,65m .................. 175,85 m2
Celkem : ...ccccvviiviiciinrrnnnenes 410,85 m2

Celkova délka reSené opravy opérné zidky je cca 45 m.

b) Predpokladany pribéh stavby:

- zahajeni 2021
- uvedeni do provozu 2021
- dokonéeni stavby 2021

Terminy budou upiesnény na zakladé vybérového fizeni, které bude provadét
investor. '

Profese/&astPD: | Cast A Zpracovatel: Ing. Jan Brozek

Obsah: Privodni zprava Vypracoval: Ing. Jan BroZek

Cislo dokumentu: | A Kontroloval: Ing. Viadimir Eis

Datum: 02/2020 6.strankaz 17




Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, LibGice | Projektant Ing. Jan Brozek
PORKU: | nad Vit. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie —
Libéice nad ViIt. ' Ing. Viadimir Eis

grtgjgi?u. Dokumentace DSP Objednatel Mésto Lib&ice nad Vit.

c) Vazby na tizemni plan, Gzemni rozhodnuti:

Stavba je navrZzena v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci UP Mésta
LibCice nad VIt.

d) Struéna charakteristika Gizemi:

Resena oblast leZi v zastavéné okrajové &asti mésta Lib&ice nad VIt, kde pfiléha k
nemovitostem a télesu Ceské drahy.

Navrh se tyka provedeni opravy stavajiciho chodniku a jeho napojeni na stavajici
mistni komunikace ul. Délnicka a Kolonie

Stavajici asfaltova komunikace smérem od Kolonie vede v pfibliZné roviné
soubé&zné s opérnou sténou drazniho télesa a je zalomena za Urovni posledniho
rodinného domu po levé strané do druhé ¢asti, ktera je ve spadu k ul. Délnicka.
Komunikace neni osazena obrubniky.

Od arovné lomeni chodniku je po pravé strané zakonéena oplocenim , po levé strané
opérnou sténou. Od posledniho rodinného domu po pravé strané je soucasti
chodniku polozena trasa pro odvodnéni z betonovych Zlabovek .

Pohled k ul. Délnicka Pohled ke Kolonii
Profese/ &astPD: | Cast A Zpracovalel: |n& Jan Brozek
Obsah: Privodni zprava Vypracoval: Ing. Jan Brozek
Cislo dokumentu: | A Kontroloval; Ing. Viadimir Eis
Datum: 02/2020 7.strankaz 17




Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci , Lib&ice | Projektant: Ing. Jan Brozek
projeki: | nad Vit. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie |, ..
Libgice nad Vit. ' Ing. Vladimir Eis

srtgj‘:a?(?w Dokumentace DSP Objednalel: Mésto Lib&ice nad VIt.

Osazené poklopy  Prorastani kofenového systému
vzrostlych dievin do komunikace

Stavaiici chodnik neni odkanalizovan, veskeré povrchové vody z jeho povrchu, diky

v

stavajicim sklonovym pomériim, jsou odvadény povrchove.

e) Vliv technického feSeni stavby na krajinu, zdravi a zivotni prostredi:
Stavba nebude mit negativni l’Jc':inky‘na zdravi obyvatel, krajinu &i Zivotni prostedi.
f) Celkovy dopad stavby na dotéené Gizemi a navrhovana opatfeni:

Navrzena stavba je v souladu s tizemné pléanovaci dokumentaci - v tomto smyslu
nedojde ke zméné vyuZiti izemi.

Projektovanou stavbou nebudou nijak ménény dosavadni okolni stavby.

Profese/ cast PD: | Cast A Zpracovalel: Ing. Jan BroZek
Obsah: Pravodni zprava Vypracoval: Ing. Jan Brozek
islo dokumentu: | A Kontroloval: Ing. Vladimir Eis
Datum: 02/2020 8.strankaz 17




Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci , Libcice Projeklant: Ing. Jan Brozek
projektt: | had VIt. Chodnik mezi ul. D&lnicka a Kolonie Kontrola:
Lib&ice nad VIt. ' Ing. Viadimir Eis

Stupif;' Dokumentace DSP Objednatel: Meésto Libcice nad VIt.
projektu:

3. Prehled vychozich podkladii a prizkumii

Jako podklad pro vypracovani dokumentace slouzily tyto materialy:

-Polohopisné a vySkopisné zaméreni lokality stavby

-VlozZeni katastralni mapy do polohopisného a vyskopisného zaméreni stavby. —
-Navrh feseni provedeného za Gcelem zjisténi podkladll pro zpracovani projektové
dokumentace.

Dalsi podklady:

a) dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti - nebyla samostatné vypracovana
b) uzemni plan mésta Lib¢ice nad VIi.

c) katastralni mapa mésta Lib&ice nad VIt. ,, geodetické vySkopisné, polohopisné
zaméfreni terénu a pribéhy inZzenyrskych siti dle evidence jejich spravci

d) dopravni prizkum (studie, dopravni Gdaje) - nebyla vypracovana

e) geotechnicky a hydrogeologicky prizkum — nebyl provadén

f) diagnosticky priizkum konstrukci - nebyl provadén

g) hydrometeorologické a hydrologické udaje - nemaji vliv na stavbu

h) klimatologické udaje - nemaji vliv na stavbu

ch) stavebné historicky priizkum — stavba neni kulturni pamatkou, nelezi v
pamatkové rezervaci ani v pamatkové zéné

i) dendrologické posouzeni vlivu stavajicich dfevin na poz. parc.¢. 132 na konstrukci
chodniku

4. Clenéni stavby
a) Zpusob cislovani a znaceni:

Cela stavba v rozsahu této dokumentace je ze dvou stavebnich objektll SO01 -
dopravni stavby a SO02 — stavebni konstrukce

Navrhy vystavby, pfipadné prelozek ¢&i rozSifeni ostatnich inzenyrskych siti
(kanalizace, vodovod, plynovod, sdélovaci kabely, silové rozvody NN, obecni
rozhlas, verejné osvétleni), budou pFipadné fesSeny v samostatnych projektovych
dokumentacich.

b) Ur€eni jednotlivych ¢asti stavby:

Stavba v rozsahu této dokumentace je stavbou dopravni.

c) Clenéni stavby na stavby, stavebni objekty:

Stavba je ¢lenéna na samostatné stavebni objekty SO01 a SO02.

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a éasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku:

Profese/&astPD: | Cast A Zpracovatel: Ing. Jan BroZek
Obsah: Privodni zprava Vypracoval: Ing. Jan Brozek
islo dokumentu: | A Kontroloval: Ing. Vladimir Eis
Datum: 02/2020 9.strankaz 17




Nizev | Rekonstrukce mistnich komunikaci , Libéice | Projektant: Ing. Jan Brozek
ProRkl: | nad Vit. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie |,
Libcice nad VIt. ’ Ing. Vladimir Eis

grlgmu Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad Vit.

Nejsou.
b) Uvazovany priibéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti:

Prace na rekonstrukci komunikace budou provadény nezavisle na okolni vystavbe.

c¢) Zajisténi pristupu na stavbu:
Pfistup na stavbu bude zaji§tén po stavajicich komunikacich v obci
d) Dopravni omezeni, objizd’ky:

Rekonstrukci chodniku Ize realizovat za uzavieného provozu. Stavba bude
realizovana po &astech tak, aby byl zaji$tén pfistup k jednotlivym rodinnym domim a
pfistup pro dopravni obsluznost.

Pristupy k nemovitostem budou feSeny v dalSim stupni PD , resp. budou feSeny

s vybranym dodavatelem stavby a zarover je tfeba dojednat postup praci na miste
s jednotlivymi viastniky RD .

6. Prehled budoucich vlastniki

a) Seznam budoucich pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou
jednotlivé stavebni objekty:

Vlastnikem i spravcem komunikace v rozsahu této dokumentace pro objekt SO01 je
a dale bude mésto Lib&ice nad VIt. .

Vlastnikem v rozsahu této dokumentace pro objekt SO02 bude mésto Lib&ice nad
VIt.

Pozn.: Jak je patrné z podkladi, vydanych Katastrem nemovitosti pro parcely,
kterych se tyka oprava komunikace, nejsou pro vsechny dotéené parcely z pozice
Mésta Libéice n. VIt. , jako spravce komunikace, uzavieny smlouvy o vécném
brfemeni prava cesty.

b) Zpusob uzivani jednotlivych objekta stavby:

Chodnik je a bude vyuZivan pro pési provoz bez vozidel a jako soucast sité
mistnich komunikaci slouzi k dopravnimu fe$eni lokality. MoZnost vyuZiti chodniku

je pouze pro vozidla IZS , pfipadné pro vozidla do 3,5 t, slouZici k technicke
obsluznosti (napf. Gklid komunikace)
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7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

a) Moznosti postupného predavani ¢asti stavby do uzivani:

Stavba bude prfedana do uzivani jako jeden celek.

b) Zdivodnéni potfeb uzivani stavby pred dokoncenim celé stavby:

Stavbu bude mozné ¢aste¢né pouzivat pred jejim dokonéenim vzhledem k zajisténi
nutného pfistupu k nemovitostem a technické obsluznosti.

8. Souhrnny technicky popis stavby
8.1. Souhrnny technicky popis:

Mistni komunikace — chodnik je uvnitf stavajici zastavby. Délka komunikace , Cast
S001 je s povrchem z asfaltu , je 235,00 m pro $itku 2,95 m a 175,85 pro $itku 2,65
m . Plocha chodniku je 410,85 m2

Odvodnéni v8ech vyse uvedenych zpevnénych ploch pomoci pfiéného a podéineho
spadu volné do okolniho terénu a na komunikaci Délnicka . Odvodnéni ve
vodorovné &asti , smé&rem od Kolonie je pficné k télesu opérné stény drahy,

s vyusténim pfes tuto st€nu sbérnymi kosi a chrlici.

Celkova délka feSené opravy U&elové komunikace je 146,78 m, plocha samotné

komunikace je pro8itku2,95m.................. 235,00 m2.
pro Sitku2,65m .................. 175,85 m2
[02=Y [ 11 1 1 T 410,85 m2

8.2. Technicky popis jednotlivych objekta:
8.2.1. Pozemni komunikace a zpevnéné plochy
Komunikace

a) Vyéet a oznaceni komunikaci

V ramci projektu je fe$ena jedna mistni komunikace ze dvou ¢asti. Objekt SO01
v §ifce komunikace 2,95 a 2,65 m a objekt SO02 opérna zidka.

b) Zakladni charakteristiky:

Mistni komunikace — chodnik , pozemni komunikace s vylou¢enym nebo omezenym
piistupem motorové dopravy, uréeno pro p&si a cyklisticky provoz, jednopruhova,
obousmérna, smérové nerozdélena

Sitka zpevnéni mezi obrubami 2,95 m a 2,65, trasa vedena v pfimych Usecich s™
lomenim bez piechodnic; neni lemovana obrubou z betonovych obrubnikt . Hranice
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chodniku jsou tvoreny jednak opérnymi sténami a jednak zidkou oploceni a ¢astecné
sbérnymi Zlabovkami.

Navrh feseni chodniku:
Navrh feseni vychazi z pozadavku investora na zménu konstrukce chodniku, resp.
na zménu pochozi vrstvy z asfaltové na zamkovou dlaZbu.

Tiida dopravniho zatizeni: nemotoristicka komunikace
Navrhova aroven poruseni vozovky: D2

Katalogovy list/typ TP Mze -zména €. 2 PKN C-2/ PKN C05

Betonova dlazba (zakladni barva Seda) DL | 60mm
Kladeci vrstva @ 4 - 8 mm L 30 mm
Stérkodrt @ 8 — 16 mm SDs 150 mm

Geotextilie 0,3 kg/m? , tl. 2 mm
Konstrukce chodniku — celkem 240 mm

wr v

Podélny spad je stavajici, zakladni pfiény sklon 2,0%

Dispozi¢ni usporadani je uvedeno ve vykresové dokumentaci.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Nejsou.
8.2.3. Odvodnéni pozemnich komunikaci a ploch

wr v

Destova voda z komunikace bude odtékat pfi€nym a podélnym spadem volné do
okolniho terénu , stejné jako v soucasné dobé.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby

Nejsou.

8.2.5. Obsluzna zarizeni, vefejna parkovisté, iinikové zony, protihlukové clony
Zustavaiji stavajici

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni — nejsou
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b) Dopravni zna¢ky, dopravni zafizeni, svételné signaly, dopravni opatreni —
komunikace

Zistava stavajici
c) Verejné osvétleni — stavajici
d) Ochrany proti vniku; umoznéni migrace Zivocichti pres komunikaci - nejsou

e) Clony a sité proti osinéni — nejsou

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objektu
Nejsou.
9. Vysledky a zavéry z méreni, podklady a priazkumy

Provedené prizkumy a méfeni byly vyhodnoceny a jejich zavéry jsou v projektove
dokumentaci zohlednény.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna Gzemi , zatopova Gzemi , kulturni
pamatky

Ochranna pasma — stavbou budou dotéena ochranna pasma nékterych inZzenyrskych
siti — vodovod, plynovod, sdé&lovaci kabel, silové vedeni NN, splaskova kanalizace,
SZDC, Drazni Giad . Podminky jednotlivych spravcl pro zasah do ochrannych
pasem bé&hem stavby jsou v dokumentaci respektovany

Chranéna Gzemi, kulturni pamatky — nebudou stavbou dotéeny
Zatopova Uzemi — fe$ena oblast lezi mimo hranice zatopového tzemi

Kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkoveé zony — nebudou stavbou
dotéeny

11. Zasah stavby do tzemi
a) Bouraci prace —~budou provadény v souvislosti z obj. SO02 — opérna zidka

b) Kaceni a ochrana mimolesni zelené — b&hem vystavby je nutno vyresit prinik,
pripadné& ochranu kofenového systému stavajicich dievin dle pfislugénych platnych
predpisti (CSN 83 9061). Kaceni nebude provadéno, pokud feseni vyhovi vysledkdm
dendrologického posudku.

c) Zemni prace a kone&na Uprava terénu - Plochy za obrubami budou upraveny
plynule k terénu.
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d) Ozelenéni a Gpravy nezastavénych ploch — plochy za obrubou budou upraveny
plynule ke stavajicimu terénu, ozelenéni neni feSeno.

e) Zasah do ZPF — stavba nebude probihat na pozemcich pod ochranou
zemédélského pladniho fondu.

f) Zasah do PUPFL — stavbou nedojde k zasahu do pozemk uréenych k pInéni
funkce lesa.

g) Zasah do jinych pozemku — pfi stavbé dojde k zasahu do jinych pozemkil neZ do
pozemkil investora. Investor v ramci dal$iho feseni této akce si zajisti Upravy, tykajici
se pravniho usporadani ( pravo cesty) na pozemcich, které jsou v této dokumentaci
citovany a kterych se toto pravni uspofadani tyka. Rovnéz na zakladé
dendrologického posudku na vzrostié dieviny na parc.¢. 133 bude nutno dle vysledkl
tohoto priizkumu nutno fesit stavajici situaci a majiteli pozemku.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potfeby

a) Naroky na druhy energie — stavba nebude naro&na na zdroje energii.

b) Telekomunikace — nefesi

c) Vodni hospodaistvi — nefesi

d) Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu bude zachovano beze zmeny.

e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu — napojeni na technickou
infrastrukturu bude zachovano beze zmeny.

f) Nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby — pii uZivani stavby nebudou
vznikat Zadné odpady. V pfipadé, Ze néjaké odpady vzniknou (napf. pouZzity
posypovy material ze zimni udrzby) bude s nimi nakladano v souladu se zakonem

&.185/2001 Sb. a souvisejicimi pfedpisy, tj. bude likvidovan (ulozen) podle zafazeni
na pfislusné skladce.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi

a) Ochrana zivotniho prostiedi — stavbou nebude v fe$eném Uzemi negativné
ovlivné&no Zzivotni prostiedi

b) Hiuk — dopravnim fesenim nevznikne enormni nardst hlukové hladiny. V pribéhu
stavby dojde k mirnému narustu hladiny hluku provozem stavebni mechanizace.
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c) Emise z dopravy — vzhledem k vyhledové nizké intenzit&€ provozu vozidel nejsou
opatreni na eliminaci emisi z dopravy feSena.

d) Vliv zneéisténych vod na toky a vodni zdroje — pfi uzivani stavby nedojde ke
vzniku znegisténi vod

e) Ochrana zdravi a bezpe¢nosti pracovnikl pfi vystavbé — pfimé i souvisejici a
podrobné poZadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi zadavatel a zhotovitelé
stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktualnich pravnich predpisech.

Jedna se predevsim o:

Zakon ¢.262/2006 Sb. (zakonik prace) v platném znéni,

Zakon &. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP ve znéni zakona
¢. 362/2007 Sb.,

Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizich minimalnich pozadavcich na BOZP pfi
praci na stavenistich,

Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na BOZP na pracovistich
s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhlaska &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vyhlaska &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

Vyé&et povinnosti ugastnikll vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby,
prevazné zhotovitele, ma informativni charakter, neni vyéerpavajicim seznamem. To
znamena, Ze nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodrZovat i dalsi pravidla,

zasady nebo povinnosti, které zde nejsou vyslovné uvedeny a které plynou z obecné
zAavaznych predpisu.

f) Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé —s veskerym odpadem vzniklym pfi
stavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., tj. bude likvidovan
(uloZzen) podle zafazeni na pfislusnych skladkach.

Pii stavbé& nebudou vznikat nebezpe¢né odpady.

Dle zakona 185/2001 sb., kterym se stanovi katalog odpadu:
Skupina 17 Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 01 Beton, asf. bet. drt
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17 05 04 Zemina a kameni neobsahujici nebezpeéné latky
Kamenivo a zemina se uloZi na odpovidajicich skladkach.

Alternativné je moZné vyuziti pfeddrcenych vybouranych materiald jako spodni
podkladni vrstvy konstrukce zpevnéni. Zemni materialy je mozné vyuZit na terénni
Gpravy v okoli stavby.

14. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné viastnosti

a) Mechanicka odolnost a stabilita — mechanicka odolnost a stabilita bude zajisténa
dodrzenim podminek zakonnych a technickych pfedpist, popsanych v technické
zprave.

b) Pozarni bezpeénost — jedna se o Gpravu vefejného prostoru

Regeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpe&ného prostoru - neni
Feseno - stavba neobsahuje Zadné objekty s pozarné nebezpecnymi prostory.
Evakuace 0sob a zvifat - neni fe§eno - stavba neobsahuje Zadné objekty s pozarné
nebezpeénymi prostory.

Zdroje pozarni vody, popf. jinych hasebnich latek - jedna se o dopravni stavbu.
Zdroje pozarni vody budou feSeny v ramci samostatné dokumentace. Pfipadne
upravy stavajicich zdroji pozarni vody budou feSeny v ramci samostatne
dokumentace. Navrzenymi stavebnimi tpravami feSenymi v ramci této dokumentace
nebudou zdroje pozarni vody dotéeny a po celou dobu stavby i po jejim dokonceni
budou tyto volné piistupné. Pfijezd a pfistup pro techniku PO ke stavajici zastavbé
bude zajistén po stavajicich a navrzené vefejné komunikaci v souladu s pozadavky
&SN 73 0802 a GCSN 73 0833. Pozadavky na parametry pro pfistupové komunikace k
prilehlym nemovitostem dle vyhl.¢.23/2008 jsou dodrzeny.

c) Ochrana zdravi, Zivotnich podminek a prostfedi — nedojde ke zhorseni Zivotnich
podminek ani Zivotniho prostredi; nevzniknou pozadavky na ochranu zdravi,
zdravych Zivotnich podminek ani Zivotniho prostiedi.

d) Ochrana proti hluku — stavbou nevzniknou pozadavky na opatieni na ochranu proti
hluku

e) Bezpecnost pfi uzivani, bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich —
bezpedénost pii uZivani stavby je dana pfedev$im navrzenym dopravnim znaéenim a
dale véeobecnymi podminkami stanovenymi vyhlaskou silniéniho provozu.

f) Uspora energie a ochran tepla — jedna se o Upravu vefejného prostoru, stavba neni
z tohoto diivodu dale posuzovana.
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15. Dalsi pozadavky

a) Uzitné vlastnosti stavby — navrh respektuje obecné technické pozadavky na
komunikace stanovené vyhlaskou ¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich piedpisi a v ni citovanych
technickych norem. Vyrobky pro stavbu budou vyhovovat podminkam stanovenym v
74k, €.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Zivotnost stavby bude min. 30 let.

Vozovka komunikace nebude vyZadovat zviastni naroky na provozovani. Je

nutno provadét béZnou Gdrzbu, zejména v zimnim obdobi a po ném v souladu s
prislusnymi ustanovenimi zakona ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a
provadéjicimi pfedpisy. Odvodiiovaci objekty je nutno udrzovat v pratoéném stavu s
ptivodni kapacitou.

b) Zabezpeceni pfistupu a podminek uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace (OSSPO) — opatreni budou provedena v souladu s
vyhlagkou &.398/2009 Sb, Pohyb OSSPO v Fedené oblasti bude zaji§tén pomoci
piirozenych vodicich linii (zvyseny obrubnik podél vn&jsi hrany chodnikd, linie
predzahradek uliéni zastavby) a pomoci umélych vodicich linii.

c) Ochrana stavby pfed Skodlivymi uginky vnéjsiho prostiedi

- Povodné — stavba lezi za hranici zaplavového uzemi; ochrana proti povodnim neni
feSena

- Agresivni podzemni voda - stavba nelezi v lokalité s moznym vyskytem agresivni
podzemni vody

- Seismicky aktivni nebo poddolovana oblast - stavba nelezi v seismicky aktivni aniv
poddolované oblasti.

V Kralupech nad Vit. ~ 02/2020
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