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S001 Oprava chodniku
S002 Opérna zidka

1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce mistnich komunikaci - Chodnik mezi ul.
Délnicka a Kolonie

Objekt: SO01 — oprava chodniku
Objekt: SO02 — opérna zidka

Investor stavby: Mésto Libéice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice
nad Vitavou
Misto stavby: Stfedocesky kraj

Okres : Praha zapad
Stavebni Gfad: Libéice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice nad
Vitavou

k.a. Praha - zapad .

Projektant: Ing. Jan Brozek, ICO: 664 06 293
Kontrola projektu : Ing. Vladimir Eis, CKAIT 0000990
Vypracoval: Ing. Jan Brozek

Stupen PD: Dokumentace DSP

Druh stavby: rekonstrukce
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1.4. Pfiprava pro stavbu
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2.1. ZdGvodnéni technického feSeni stavby
2.2. Stavebni objekty

2.3. Napojeni na dopravni systém
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2.6. Péée o bezpecnost prace
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8. Hluk z dopravy
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1. Charakteristika iizemi vystavby

1.1. Zhodnoceni stavenisté

Resené Gzemi je vymezeno poZadavkem investora akce.

Resena oblast leZi v zastavéné &asti mésta Libcice nad VIt. , kde pfiléha

nemovitostem.
Jedna se o téelovou mistni komunikaci — chodnik s obsluznosti pro pési pro

bytovou vystavbu a jako spojovaci chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie.

Chodnik navazuje na komunikaci Délnicka na strané zapadni a je uakoncen na
volné plose u Kolonie . Navrh se tyka provedeni opravy konstrukce chodniku a
opérné zidky, resp. stavajiciho oploceni a napojeni na stavajici plochy ul. Kolonie.

Projekt fesi kompletni opravu chodniku v&etné vstupll na pozemky. V celé
rekonstruované délce bude komunikace fe$ena v §=2,25 az 3,00 m. Podle
pozadavki investora bude chodnik oproti plvodni skladbé navrzen ze zamkové
dlazby. Sougasti rekonstrukce je vyfeSeni poklesu télesa chodniku podél svahu
s oplocenim a rovnéz i odvod povrchové vody v misté opérné zdi drazniho télesa.
oddélena Travnaté pasy pred napojenim na ul. D&lnicka budou fe$eny betonovymi
obrubniky.

Smérové feseni:
Jedna se o rekonstrukci mistni komunikace — chodniku , ktera smérové zlstava
identickou. Na za¢atku trasy se napojuje v kfizeni s ul. Délnicka a na konci trasy se

napojuje na Kolonii. Napojovaci komunikace Délnicka ma Zzivicny kryt, plocha
v oblasti Kolonie je v sou¢asnosti bez povrchovych Uprav.
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Vyskové feseni :

Projekt nefesi zménu vySkového usporadani chodniku. Stavajici niveleta bude
zachovana, na zacatku realizovaného Useku bude tieba provést napojeni na
komunikaci Délnicka s pfechodem na jeji stavajici vySku. Rovnéz pfi osazeni
priénych odvodnich Zlabl v €asti ve spadu je tfeba klast diiraz, aby tyto bylo
osazeny bez vyskovych prechod.

Priéné usporadani:

Po celé délce realizovaného Useku se predpoklada , Ze Sitka chodniku bude
odpovidat plivodni, tj. v $ifce 2,25-3,00 m . Oddéleni od travnatych pasd v nejnizsi
¢asti chodniku bude betonovymi obrubniky. Pfechodové obrubniky na napojeni na ul.

Délnicka budou osazeny +0,04 m nad Uroven pfilehlé hrany komunikace.

Staveniste
se nachazi v nadmorské vysce v rozmezi 178,00 — 183,00 m.n.m.
Pristup na stavbu bude z komunikace Délnicka a Kolonie.

1.2. Provedené prazkumy
V ramci projektové dokumentace byly provedeny prizkumy o vyskytu podzemnich a
nadzemnich inZenyrskych siti u jednotlivych spraveu.

1.3. Mapové a geodetické podklady

-polohopisné a vy$kopisné zaméfeni zajmoveho uzemi v méritku 1:500
-zakresy podzemnich a nadzemnich inZenyrskych siti od spravci
-vypisy z katastru nemovitosti Katastralniho Gfadu Praha zapad

1.4. Priprava na stavbu
Pred zahajenim praci bude proveden geotechnicky priizkum podloZi.
Bude nutno také vytygit stavajici inzenyrské sité, které souvisi se stavbou.

2. Stavebné- technické reSeni stavby

2.1.ZdGvodnéni vybéru stavebniho pozemku

O technickém feseni stavby bylo rozhodnuto v rdmci provadénych komplexnich
prohlidek obecnich komunikaci, které jsou v gesci Mésta LibCice nad VIt. Toto
zdGivodnéni vychazi i ze zpracovaného posouzeni ze dne 18.11.2019

Obj SO 01 :

Stavajici plocha komunikace s povrchem z asfaltu je cca 355,26 m2, délka
opravovaného Useku je 142,67 m jednotlivé Sifky a délky jsou zakresleny ve

vykresové dokumentaci.

Sougasti navrhu je i feSeni odvodu povrchovych vod, kde je nutna jak oprava vpusti,
které odvadéni povrchovou vodu v ¢asti A pres sbérace a chrli¢e v opérné zdi
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drazniho télesa a provedeni odovodu vody v €asti B, kde nejsou z plochy chodniku
povrchové vody prakticky odvadény pies sbérace a diky niveleté chodniku jsou
volné odvadény na komunikaci Délnicka.

Projekt pfedpoklada osazeni pfi¢nych vpusti v ¢ast B do konstrukce chodniku a jejich
napojeni do kanalizaéniho systému do Sachty pfed viaduktem na ul. Délnicka.
Zakresleni vpusti je v projektové dokumentaci .

Oprava plochy je navrZena ve stavajici trase. Je navrzena zména konstrukce
chodniku ,podle poZadavku zadavatele, z plvodniho asfaltového povrchu na povrch
ze zamkové dlazby. V danim rozsahu bude v tl. 150 mm odstranén stavajici kryt
vozovky. Na stavajici podklad se provede vyrovnani pfiéného i podélného profilu
(vyrovnani povrchu v tl. do 30 mm) ,a provede se podkladni vrstva SP 4/8 , na kterou
bude poloZena zamkova dlazba v tl. 80 mm. Plocha zamkové dlazby je vymezena

v &asti A jak op&rnou zdi drazniho télesa, tak opérnou zdi u poz. 132 a 131/4 a

v ¢asti B opérnou zdi u poz. ¢. 136/2, 136/4 a 136/5. Zakon&eni chodniku k pozemku
368/7 bude navazovat na opérnou zidku (SO 02 ).

Plocha bude lemovana betonovymi obrubniky o rozmérech 150/250/1000 mm

s vy$kou podstupnice 110 mm v misté napojeni na ul. Délnicka. V mistech piechodl
Ize pouzit silniéni najezdové obrubniky o rozmérech 150/150/1000 mm s vyskou
podstupnice 10 mm. Pfechody mezi vysokym a najezdovym obrubnikem jsou
zajistény prechodovymi kusy silniénich obrubnikl s proménlivou vyskou
podstupnice o rozmérech 150/150-250 /1000 mm. Obrubniky budou kladeny do loze
s opérou z betonu C25/30 v tl. 100 mm.

Niveleta opravované plochy kopiruje niveletu stavajici,

Po dokonéeni frézovacich praci bude provedena prohlidka télesa komunikace a
provedeno méfeni (nosnosti dle standardnich metod.
Na zakladé kladného vysledku méfeni bude provedena nova konstrukce vozovky.

Navrzena oprava komunikace SO 01:

Povrchova vrstva ze zamkové dlazby 80 mm
Iv(ladeci vrstva KV 4/8 5 40 mm
Stérkodrt @ 8 — 16 mm SDs 30 mm

(pro vyrovnani podkladu)
Podkladni nosna vrstva - zGstava stavajici

V mistech, kde dojde k rozsifeni ¢&i upravam plochy (Sifky) chodniku, bude
konstrukce dopinéna o skladbu z :

Stérkodrt @ 8 — 16 mm SDs 150 mm
Geotextilie 0,3 kg/m? , tl. 2 mm
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Obj SO 02 . opérna zidka.

Opérna zidka bude nahrazovat stavajici betonové zaklady oploceni a soucasné
obruby télesa chodniku, které jsou umistény v jeji souvislosti. Navrh opérné zidky a
jeji realizace zajisti, Ze nebude dochazet k poklesu svahu na poz. 368/7 a tim

k poskozovani télesa chodniku.

2.2. Stavebni objekty

Stavba obsahuje nasledujici stavebni objekty:
SO 01 — Komunikace asfaltova

SO 02 — opérna zidka

2.3. Napojeni na dopravni systém

Navrhovana rekonstrukce se napojuje na zacatku useku na komunikaci Dé&lnicka a
na konci na Kolonii.

Dopravni systém se nemeéni.

2.4. Upravy ploch, vefejna zelei

Dotéené plochy vystavbou budou po dokonéeni stavby uvedeny do pfijatelného
stavu. V misté& zeleného pruhu bude provedeno rozprostreni ornice v tl. 20 cm a
oseti travnim semenem.

V prostoru trasy chodniku je v &asti , kde se lomi chodnik z vodorovné trasy do
spadu (staniéeni trasy 71-75 m) je komunikace poSkozovéna prorustanim

kofenového systému vzrostlych drevin.

Pro feseni této situace a navrh tprav bude k projektové dokumentaci dolozen

dendrologicky prizkum, vypracovany odbornou firmou. Podle zavéra posudku

bude nasledné navrzeno koneéné feseni Gpravy chodniku.

2.5. Péde o zivotni prostiedi, ochranna pasma lesl, pasma hygienicke ochrany,
vodni zdroje,

Stavba nebude mit po dokon&eni nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi, jedna se pouze
o minimalni tpravu v fe§eném tzemi, proto nemuiZe byt ohroZeno Zivotni prostiedi.
Stavba nebude mit vliv na ovzdus$i a klima, podzemni vodu, vodni toky a vodni
zdroje, rovnéz neovlivni okolni pidu, neméni topografu Uzemi a stabilitu terénu.
Stavbou nejsou dotéena chranéna Gzemi, zatopova Gzemi, kulturni pamatky ani
pamatkové rezervace.

V obvodu stavby se nenachéazi lesni porosty, stavba nezasahuje do ochranného
pasma lesa.

Stavbou nebudou dotéena pasma hyglenlcke ochrany a nedOJde k ovlivnéni zdrojl
podzemni vody. Do zajmového izemi nezasahuji ochranna pasma vodnich zdrojl .
Stavba neni ohroZena bludnymi proudy, poddolovanim , povétrnostnimi vlivy ani
sesuvy pldy.
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2.6. Péée o bezpecnost prace

Projektova dokumentace stavby bude respektovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti
prace, tj. Zakon &.309/2006 Sb., ktery upravuje dalsi pozadavky BOZP v
pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni BOZ pficinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovné& pravni vztahy; zakonik prace ¢.262/2006 Sb., Cast pata § 101-108 -
bezpednost a ochrana zdravi pfi préci; nafizeni vliady ¢.591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpeé&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti a nafizeni viady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim
padu z vysky nebo do hloubky.

2.7. Zprava pozarni ochrany

Stavba nevyzaduje zdroje poZarni vody &i jinych hasebnich latek — pro likvidaci -
pfipadného pozaru . Samotnou stavbou nebudou ohroZeny pfilehajici objekty.
Piitomnost hasi&(l pfi vystavbé& neni nutna, pouze dodavatel zajisti prostredky
protipoZarni ochrany pro pfipad vzniku pozaru.

Navrh evakuace osob a zvifat neni vzhledem k charakteru stavby fesen.

Stavba nebude vybavovana vyhrazenymi pozarnébezpecnostnimi zafizenimi.
Pro pfistup pozarni techniky budou vyuZity jiz stavajici komunikace.

Nejedna se o stavbu s pozarnim rizikem, vyhovi CSN 73 0802.

2.8.
Reseni korozni ochrany konstrukci
Neni tieba fesit korozni ochranu konstrukci.

2.9. Koordinagni opatieni se soub&znymi stavbami
Nepiedpoklada se Zadna soubé&zna stavba.

2.10. Odnéti ptidy ze ZPF a LPF ( pozemky uréené k pinéni funkce lesa)

a) Odnéti pudy ze ZPF

Stavba nevyzaduje vynéti ze zemédélského pldniho fondu.

b) Odnéti ptidy z LPF (pozemky uréené k pinéni funkce lesa)

Stavba nevyZaduje odnéti ptidy na pozemcich urenych k pInéni funkce lesa.

3. Podzemni vedeni
V dokladové &asti jsou doloZena vyjadfeni spravcd siti. Zakresy siti jsou uvedeny ve
vykresové ¢asti — koordinacni situace

4. Vyhodnoceni dopravni studie
Nebyla zpracovavana dopravni studie

5. Ekonomické vyhodnoceni
Nebylo zpracovavano

6. Zduvodnéni vybéru trasy
Jedna se o stavajici komunikaci v intravilanu obce a jeji rekonstrukci
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7. Bilance zemin
Nevhodny a prebytecny vykop bude odvezen na skladku.

8. Hluk z dopravy

Stavba bude mit po dokonéeni pfiznivy vliv na Zivotni prostiedi. Zivotni prostiedi
bude stavbou doéasné zhor$eno pohybem stavenistnich stroji , nicméné stavba
bude probihat pouze v dennich hodinach a nebude zdrojem nadmérného hluku a
vibraci. Stavba bude provadét pravidelné cisténi okolnich pfistupovych komunikaci.
Hlukova studie nebyla zpracovana, ochrana proti hluku nebyla fesena.

9. Zasah do vzrostlé zelené

V ramci stavby Ize pfedpokladat, Ze dojde ke kéaceni zelené , coz vyplyne

z dendrologického posouzeni dfevin , které narusuji konstrukci chodnikového télesa.
Tuto moznost fesi dendrologicky posudek. Je tfeba ale podotknout, Ze uvadene
dreviny jsou umistény na soukromém pozemku — parc. ¢. 133.

10. Zajisténi bezpeénosti provozu stavby pfi jejim uzivani

Neméni se. Bude provozovana v souladu s platnymi normami a piedpisy a
metodickymi pokyny vlastnika dané komunikace platnych v dobé provozu.
Udrzbu polni cesty bude zajistovat Mésto Libcice nad Vit. .

11. Hospodareni s odpady

Hospodareni s odpady bude probihat dle zakona ¢.185/2001 Sb. — O odpadech.
Odpady vzniklé stavebni ¢innosti budou predavany opravnéné osobé. Tato musi
vlastnit souhlas organu kraje k provozovani zafizeni k odstrafiovani, vyuzivani a ke
sbéru a vykupu odpadu. O veskerych odpadech je nutné vést béznou evidenci dle
zakona €.185/2001 Sb., ktera bude v misté& ginnosti k dispozici kontrolnim organim a
tato evidence bude doloZena ke kolaudaci stavby.

O vzniku a zplsobu nakladani s odpady bude vede na evidence odpadu, jejiz
nalezitosti stanovi Vyhlaska &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Piebytedna vytéZena zemina bude odvezena na fizenou skladku . Na skladce je
povinnosti dodavat atesty o nezavadnosti materialu.

Unor 2020
Zpracoval: Ing. Jan Brozek
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