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Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, Libéice | Projeklant: Ing. Jan Brozek
projekl: | hag VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie bl
Lib&ice nad Vit. ' Ing. Vladimir Eis
Slupi? Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Lib&ice nad Vit.
projektu:
STAVBA:

Rekonstrukce mistnich komunikaci : Chodnik mezi ul. Délnicka a
Kolonie, Libcice nad VIt.
na poz. parc.¢. 144/5, 137,132, 131/4,130 , k.u. Lib¢ice nad VIt.

Inzenyrské objekty - komunikace
Priloha €. E

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Dokumentace DSP
Unor 2020

S001 Oprava chodniku
S002 Opérna zidka

1. Identifikaéni udaje

Nazev stavby: Rekonstrukce mistnich komunikaci - Chodnik mezi ul.
Délnicka a Kolonie

Objekt: SO01 — oprava chodniku
Objekt: SO02 — opérna zidka

Investor stavby: Mésto Libéice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice
nad Vitavou
Misto stavby: Stfedocesky kraj

Okres : Praha zapad
Stavebni Gufad: Libéice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice nad
Vitavou
k.0. Praha - zapad
Profese/ éast PD: | Cast E Zpracovalel. Ing. Jan BrozZek
Obsah: Zasady organizace vystavby Vypracoval: Ing. Jan Brozek
Cislo dokumentu: | E Kontroloval: Ing. Vladimir Eis
Datum: 02/2020 1.strankaz 6




Nazev _ Rekonstrukce mistnich komunikaci, LibCice Projektant: Ing. Jan Brozek
pojeklu: | had VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie g
Libéice nad Vit. ' Ing. Vladimir Eis

srlgliif:u Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libd&ice nad Vit.

Projektant: Ing. Jan Brozek, ICO: 664 06 293
Kontrola projektu : Ing. Vladimir Eis, CKAIT 0000990
Vypracoval: Ing. Jan Brozek

Stupen PD: Dokumentace DSP

Druh stavby: rekonstrukce

E. Zasady organizace vystavby
a) Charakteristika, usporadani a odvodnéni stavenisté:

Objekt SO01 - chodnik :

Resi opravu stavajiciho stavu Zivicného chodniku. Trasa chodniku je vedena po
jednotlivych parcelach, které maiji rizné majitele. Projekt nefesi majetkopravni
vztahy, které budou pfedmétem jednani zadavatele z hlediska rekonstrukce
predmétné zpevnéné plochy — chodniku.

Oprava chodniku je feSena s ohledem na stavajici poruchy, které vznikly jednak jak
stafim, tak i konstrukéni skladbou celé komunikace a zaroveri nevhodnymi Ci
nefunkénimi opravami Ziviéného povrchu komunikace. A dale v navaznosti na
poruchy, které vznikaji proristanim kofenovych systéma vzrostlych stromi na parc.
&. 132 . V gasti na parc. &. 137 jsou rovnéz viditelné poruchy vydsténi podzemnich
tras infrastruktury — osazeni poklopd. Je rovnéz pfedpoklad, Ze po odstranéni
stavajicich konstrukénich vrstev chodniku , bude nutno provést revizi téchto tras
infrastruktury, minimalné provést opravy jejich vystupti do komunikace.

V &asti trasy komunikace na parc. &. 137 jsou na severovychodni strané viditelné
poruchy zaloZeni obrubniki a zakladovych konstrukci oploceni k sousednimu
pozemku , které jsou umistény ve svahu a dochazi k postupné degradaci a
poskozovani samotného oploceni a jeho zakladové konstrukce a jednak samotné
komunikace. Reseni opérné zidky pro chodnik a oploceni je uvedeno v samostatném
souboru SO02 — opérna zidka

Zakoné&eni chodniku je na parc.&. 144/5 do ulice Délnicka. Chodnik na parc. ¢. 137 a
144/5 je veden ve spadu k ulici Délnicka. Odvod povrchové vody z tohoto Useku je
feSen pouze Zlabovkami, které jsou osazeny podél objektu domu C.p. 422 . Vyusténi
je feSeno volnym odtokem do ulice Délnicka.

Chodnik je pouzivan jako propojovaci komunikace pro pési mezi ul. Délnicka a
Kolonie , pfipadné jej Ize ve vyjime&nych pfipadech pouZit pro vozidla IZS a pro
vozidla, zaji$tujici dopravni obsluznost . Chodnik neni uréen pro dopravu osobnimi €i
nakladnimi vozidly.

Objekt SO02 — opérna zidka

S navaznosti na rekonstrukci chodniku , pfedevsim na parc.¢. 137 je tfeba zajistit
zabezpedeni svahu , resp. jeho stabilitu ve vztahu ke komunikaci. Chodnik je
lemovan v tomto Gseku pouze minimalnim zakladem oploceni . Z uvedenych dtivodd
je navrhovana Uprava tohoto tseku provedenim nové opérné zidky, ktera bude
zajistovat stabilitu svahu a konstrukce chodniku. -

Profese/ €ast PD: | Gast E Zpracovatel: Ing. Jan BroZek
Obsah: Zésady organizace vystavby Vypracoval: Ing. Jan Brozek
islo dokumentu: | E Konlroloval: Ing. Vladimir Eis
Datum: 02/2020 2.strankaz 6
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Z hlediska zafazeni se jedna o Uc¢elovou komunikaci, ktera je pfipojena na dalSi
mistni stavajici komunikace.

Z vykopl na stavenisti bude, v pfipadé nutnosti, nahromadéna destova voda
precerpana do okolniho terénu.

b) Umisténi a obvod stavenisteé:
Stavenisté je situovano na pozemcich :

Parc.8. 144/5 , vlast. pravo : Mésto Libcice nad Vitavou, namesti
Svobody 90, 25266 Libcice nad Vitavou

Parc.&. 137, vlast. pravo : Mésto Libc¢ice nad Vitavou, namésti
Svobody 90, 25266 Libcice nad Vitavou

Parc.¢. 132, vlast. pravo :

Burianek Petr Ing., Délnicka 472, 25266 Libcice nad Vitavou 6040/20967
Hunéa Svatopluk, Ortenovo namésti 1028/25, HoleSovice, 17000 Praha 12341/41934
Raboch Vaclav Mgr., Délnicka 472, 25266 Libcice nad Vitavou 1463/13978
Rabochova Martina Mgr., Délnicka 472, 25266 Lib&ice nad Vltavou 1463/13978
Vesela MiluSe, Délnicka 472, 25266 Libc¢ice nad Vltavou 8735/41934

Parc. &. 131/4 vlast. pravo : Mésto Libcice nad Vitavou, namésti Svobody 90,
25266 Libcice nad Vitavou

Parc. &. 130 vlast. pravo : SCREWS & WIRE Lib¢ice a.s., Areal Sroubaren &. ev. 43,
25266 Libcgice nad Vitavou

c) Zarfizeni stavenisté:

Konkrétni umisté&ni dohodne zastupce investora s dodavatelem tak, aby bylo
situovano co nejblize stavenisté a aby pokud moZzno spliiovalo nasledujici
pozadavky:

- pfistupy z verejnych komunikaci

- umisténi z hlediska dostupnosti stavby

- umisténi na plochy nejlépe bez inZenyrskych siti

- plocha bez nutnosti velkych Gprav spojenych s jejim zpevnenim
- dostatecna velikost

Profese/€ast PD: | Cast E Zpracovatel: Ing. Jan BroZek

Obsah: Zasady organizace vystavby Vypracoval: Ing. Jan Brozek
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d) Postup a provadéni stavby:

Predpokladané zahajeni stavby: bude uréeno investorem (pfipadné investory) na
zakladé vybérového fizeni.

Predpokladané ukonéeni stavby: do 120 dnidl ode dne zahajeni stavby

NavrZeny sled poradi provadéni praci:

- pfiprava stavenisté

- zemni prace —, odstranéni dobetonovavek , pfip. obrubnik( odkopy, frézovani
komunikace , Upravy vpusti a poklopt

- vystavba opérné zidky

- stavebni prace na véech zpevnénych plochach, vyspraveni podkladu, hutnéni
Pokladka obrub

- provedeni novych podkladnich vrstev komunikace

- provedeni zamkové dlazby

- dokoncovaci prace

Kontrolni prohlidky stavby:
V priib&hu vystavby budou provedeny kontrolni prohlidky stavby:

- po sanaci a Upravé zemni plané

- po dokonéeni opérné zidky

- pfed pokladkou podkladni vrstvy pro zamkovou dlazbu
- po dokonceni zamkové dlazby

- po dokoncovacich a finalnich pracich

e) Napojeni na zdroje:

Zdroje vody a energii - napojeni na obecni zdroje vody a energii pro stavebni Gcely i
pro zafizeni stavenité bude dohodnuto mezi zhotovitelem, spravci jednotlivych siti a
investorem, pfipadné& budou pouzity mobilni zdroje pitné a uzitkove vody, tepla,
mobilnich chemickych WC a elektrické energie.

Zdroje materiali, zemniky - véechny materily potiebné pro stavbu zajisti zhotovitel
stavby dle svych zvyklosti po dohodé s investorem stavby tak, aby byly zajisteny
predepsané kvalitativni podminky stanovené v projektove dokumentaci.

Profese/ ¢ast PD: | Cast E Zpracovalel: Ing. Jan BroZek
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f) Nakladani s odpady z vystavby:
S odpady vzniklymi b&éhem stavby musi byt nakladano dle nasledujicich predpis(:

zakon €.185/2001 Sb. o odpadech

vyhlaska 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadt
vyhlaska 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
vyhlaska 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky

Zhotovitel stavby musi zajistit kontrolu prace a adrzbu stavebnich mechanizm.
Pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu
ihned vytézit a ulozZit do nepropustné nadoby (kontejner(l) — uvedeno ve vyse
uvedené tabulce pod katalogovym €islem 170503. U malych nepropustnych ploch
mozno provést dekontaminaci vapexem.

O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci v souladu s vyse
uvedenymi predpisy.

g) Pristup na stavenisté:
Pristup na stavenisté je, vzhledem k situovani stavby, zajiStén z mistnich komunikaci
h) Ochrana stavenisté a okoli:

- Vzhledem situovani stavby a k tomu, Ze se jedna o stavbu liniovou, nebude
stavenisté oplocovano. Staveni$té bude na vstupu a v mistech napojeni mistnich
komunikaci radné oznaceno a opatieno vystraznymi tabulemi v souladu s nize
uvedenymi predpisy. Osoby pohybuijici se v prostoru stavenisté (bydlici, apod.) jsou
povinny dbat v§eobecnych bezpeénostnich pravidel, Gdaju na vystraznych tabulich a
pokyn( pracovnikll zhotovitele stavby.

i) Doprava béhem stavby:
Dopravni a pfistupoveé trasy - budou vedeny po mistnich komunikacich

Dopravni omezeni a uzavirky - stavba bude probihat za UpIné uzavirky dotéené&
oblasti.

Podminky pro samostatny a bezpe&ny pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a
orientace (OSSPO) na komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistem -
opatreni na fizeni pfistupu a uzivani komunikaci a ploch v ramci stavby budou
provedena v souladu s vyhlaskou €.398/2009 Sb
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j) Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi:

Pri provadéni stavby je nutno, z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi, dodrzet

patficné predpisy a vyhlasky v platném znéni

V Kralupech nad Vit.  02/2020
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