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Nazev Rekonstrukce mistnich komunikaci , Libcice Projektant: Ing. Jan BroZek

POkl | nad VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie |, .

Libéice nad ViIt. Ing. Vladimir Eis
Stupeii | Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad Vit.
projektu:
STAVBA:

Oprava komunikace Saharska ul., LibCice nad ViIt.
na poz. parc.¢. 519/1 a 394/1 k.i. Chynov

F.1 Inzenyrské objekty - So 01 Oprava komunikace
Priloha €. F.1.1

TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace DSP
Brfezen 2020
SO 01 Komunikace asfaltova

1. Identifikacni Gdaje

Nazev stavby: Rekonstrukce mistnich komunikaci - Chodnik mezi ul.
Délnicka a Kolonie

Objekt: SO01 — oprava chodniku
Objekt: SO02 — opérna zidka

Investor stavby: Mésto Lib¢ice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice
nad Vitavou
Misto stavby: Stredocesky kraj

Okres : Praha zapad
Stavebni Gfad: Libcice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice nad
Vitavou

k.. Praha - zapad ;

Projektant: Ing. Jan Brozek, ICO: 664 06 293
Kontrola projektu : Ing. Vladimir Eis, CKAIT 0000990
Vypracoval: Ing. Jan Brozek

Stupeii PD: Dokumentace DSP

Druh stavby: rekonstrukce

Profese/ éast PD: | Cast F.1 SO 01 Oprava komunikace Zpracovalel: Ing. Jan BroZek
Obsah: Technicka zprava Vypracoval: Ing. Jan Brozek
islo dokumentu: | F.{.1 Kontroloval: Ing. Vladimir Eis
Datum: 02/2020 1.strankaz 10




Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, Lib&ice | Projeklant Ing. Jan Brozek
Poieklu: | nad VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie |, .
Libéice nad Vit. ' Ing. Vladimir Eis

ﬁiugi? Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libd&ice nad Vit.
rojektu:

Informace o pozemku — pro objekt SO 01

Objekt SO01 - chodnik :

Resi opravu stavajiciho stavu Ziviéného chodniku. Trasa chodniku je vedena po
jednotlivych parcelach, které maji rizné majitele. Projekt nefesi majetkopravni
vztahy, které budou pfedmétem jednani zadavatele z hlediska rekonstrukce
predmétné zpevnéné plochy — chodniku.

Parcely, na kterych je sou€asna komunikace (chodnik) vedena

Parc.&. 144/5 , vlast. pravo : Mésto Lib¢ice nad Vitavou, namésti
Svobody 90, 25266 Libcice nad Vitavou

Parc.6. 137, vlast. pravo : Mésto Libcice nad Vitavou, namesti
Svobody 90, 25266 Libcice nad Vlitavou

Parc.¢. 132, vlast. pravo :

Burianek Petr Ing., Délnicka 472, 25266 Libcice nad Vitavou 6040/20967
Hunéa Svatopluk, Ortenovo namésti 1028/25, HoleSovice, 17000 Praha 12341/41934
Raboch Vaclav Mgr., Délnicka 472, 25266 Libcice nad Vitavou 1463/13978
Rabochova Martina Mgr., Délnické 472, 25266 Libcice nad Vitavou 1463/13978
Vesela Miluse, Délnicka 472, 25266 Libcice nad Vitavou 8735/41934

Parc. ¢. 131/4 vlast. pravo : Mésto Libcice nad Vitavou, namésti Svobody 90,
25266 Libcice nad Vlitavou

Parc. é. 130 vlast. pravo : SCREWS & WIRE Lib¢ice a.s., Areal Sroubaren &. ev. 43,
25266 Libc¢ice nad Vitavou

2. Zakladni uidaje o objektu komunikace.
2.1. Zakladni tidaje o objektu komunikace

Stavba fesi opravu plochy komunikace na zakladé pfedbézného posouzeni
z 25.11. 2019 (Navrh feSeni oprav komunikaci v obci Lib&ice nad VIt. ).

2.1.1 Objekt SO01 :
Resi opravu stavajiciho stavu ziviéné komunikace a vjezdi k jednotlivym rodinnym

domum.
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Nazev Rekonstrukce mistnich komunikaci, Libcice Projeklant: Ing. Jan BroZek
projeklu: | nad VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie o
Libcice nad Vit. ' Ing. Vladimir Eis

Erlgjl;i?u Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libéice nad Vit.

Prohlidka zajmové oblasti — stavajici stav :

Oprava chodniku je fe$ena s ohledem na stavajici poruchy, které vznikly jednak jak
stafim, tak i konstrukéni skladbou celé komunikace a zarovefi nevhodnymi Ci
nefunkénimi opravami Zivicného povrchu komunikace. A dale v navaznosti na
poruchy, které vznikaji prorustanlm kofenovych systém( vzrostlych stromd na parc.
¢. 132 . V &asti na parc. ¢. 137 jsou rovnéz viditelné poruchy vyusténi podzemnich
tras infrastruktury — osazeni poklopt. Je rovnéz predpoklad, Ze po odstranéni
stavajicich konstrukénich vrstev chodniku , bude nutno provést revizi téchto tras
infrastruktury, minimalné& provést opravy jejich vystup(i do komunikace.

V &asti trasy komunikace na parc. €. 137 jsou na severovychodni strané viditelné
poruchy zaloZeni obrubnikil a zakladovych konstrukci oploceni k sousednimu
pozemku , které jsou umistény ve svahu a dochazi k postupné degradaci a
poskozovani samotného oploceni a jeho zakladové konstrukce a jednak samotné
komunikace. Re$eni op&rné zidky pro chodnik a oploceni je uvedeno v samostatném
souboru SO02 — opérna zidka

Zakoné&eni chodniku je na parc.6. 144/5 do ulice Délnicka. Chodnik na parc. €. 137 a
144/5 je veden ve spadu k ulici Délnicka. Odvod povrchové vody z tohoto useku je
fe$en pouze Zlabovkami, které jsou osazeny podél objektu domu €.p. 422 . Vyusteni
je FeSeno volnym odtokem do ulice Délnicka.

Chodnik je pouZivan jako propojovaci komunikace pro p&si mezi ul. Délnicka a
Kolonie , pfipadné jej Ize ve vyjimeénych pfipadech pouZit pro vozidla IZS a pro
vozidla, zaji$tujici dopravni obsluznost . Chodnik neni uréen pro dopravu osobnimi Ci
nakladnimi vozidly.

Redena oblast lezi v zastavéné ¢asti mésta Libcice nad VIt. , kde pfiléha

nemovitostem.

Komunikace vede smérem SZ — JV v podstaté v pifimém sméru s jednim lomenim
a kopiruje hranice pozemkl RD a pozemkﬁ CD.

Zakladni 8ifky feSenych ¢asti chodniku je u obj. SO01 2,65 -2,95m

Na chodnik je navazan vchod k jednotlivym parcelam rodinnych domu (¢.p. 517 a
472)

Oprava chodniku svym pfiénym i podélnym sklonem je feSena tak, aby byly
zachovany plvodni parametry nivelety a zarover i napojeni na ostatni stavajici
komunikace.

Celkova délka feené opravy G&elové komunikace — chodniku je 146,78 m, plocha

samotné komunikace je pro Sitku2,95m .................. 235,00 m2.
pro Bitku 2,85 M .....sseemencesnss 175,85 m2
Celkem: ........ errereessssasneane 410,85 m2

Celkova délka feSené opravy opérné zidky je cca 45 m.
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Nazev Rekonstrukce mistnich komunikaci, Lib&ice Projeklant: Ing. Jan Brozek
POk | nad Vit. Chodnik mezi ul. D&lnicka a Kolonie | 0.
Libé&ice nad Vit. ' Ing. Vladimir Eis

StuPif;\ Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad VIt.
projektu:

2.2. Piedpokladany prabéh vystavby objektu S01:

- zahajeni 2021
- uvedeni do provozu 2021
- dokoné&eni stavby 2021

Terminy budou upfesnény na zakladé vybérového fizeni, které bude provadét
investor.

Navrh se tyka provedeni opravy stavajici plochy chodniku, jeho napojeni na stavajici
mistni komunikace a upravy télesa chodniku vzhledem ke svahu v casti B.

Sougasti navrhu je i feSeni odvodu povrchovych vod, které nejsou z chodniku v &asti
B prakticky odvadény a diky niveleté komunikace jsou vypoustény do ul. Délnicka .
Casteéné je povrchova voda odvadéna z chodniku v gasti A vpustmi, které jsou
umistény u opérné zdi draZniho télesa.

2.3 Navrh zpevnénych ploch:
Navrh feSeni :

- Odstranéni asf. krytu komunikace v¢. zakladni podkladni vrstvy, uprava sklonl
komunikace, odvodnéni, provedeni nového krytu ze zamkové dlazby , osazeni
silniénich obrubnikd v &asti B , tprava u vchodll k RD. Odstraneéneé vrstvy
komunikace budou nahrazeny vrstvami odpovidajicimi tak, aby bylo dosazeno
ptivodnich vlastnosti vozovky jak z hlediska unosnosti , tak z hlediska povrchovych
vlastnosti . Provedeni nové konstrukce chodniku je vazano na provedeni opérné
zidky SO 02.

2.3.1 Objekt SO01:
Mistni ucelova komunikace uvnitf stavajici zastavby.

Stavajici plocha chodniku je cca 410 m2, délka opravovaného Useku je 146,78 m

jednotlivé sitky a délky jsou zakresleny ve vykresové dokumentaci.

Sougasti navrhu je i fedeni odvodu povrchovych vod, které jsou z chodniku prakticky
odvadény po povrchu (East B). Casteéné je povrchova voda odvadena z komunikace
vpustmi (Cast A).

Projekt predpoklada osazeni pfiénych vpusti do konstrukce chodniku a jejich
napojeni do kanalizatniho systému do Sachty v ul. Délnicka a opravu vpusti v Casti
A . Zakresleni vpusti je v projektové dokumentaci .

Profese/ €45t PD: | Cast F.4 SO 01 Oprava komunikace Zpracovatel: Ing. Jan Brozek
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Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci , Lib¢ice Projektant: Ing. Jan BroZek
projeklu: | hag VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie —
Libcice nad VIt. ' Ing. Vladimir Eis

Erlg;if:u Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad VIt.

Oprava plochy je navrZzena ve stavajici trase. Je navrZena jako plocha ze zamkove
dlazby .

Mistni komunikace — chodnik , pozemni komunikace s vylou¢enym nebo omezenym
pristupem motorové dopravy, uréeno pro pési a cyklisticky provoz, jednopruhova,
obousmérna, smérové nerozdélena

Sitka zpevnéni mezi obrubami 2,95 m a 2,65 , trasa vedena v pfimych usecich s
lomenim bez pfechodnic; neni lemovana obrubou z betonovych obrubnikd . Hranice
chodniku jsou tvofeny jednak opérnymi st€énami a jednak zidkou oploceni a Castecné

sbérnymi zlabovkami.

Navrh fesSeni chodniku:
Navrh fe$eni vychazi z pozadavku investora na zménu konstrukce chodniku, resp.
na zménu pochozi vrstvy z asfaltové na zamkovou dlazbu.

Tfida dopravniho zatiZeni: nemotoristicka komunikace
Navrhova Uroven poruSeni vozovky: D2

Katalogovy list/typ TP Mze —zména ¢.2 PKN C-2/ PKN C05

Betonova dlazba (zakladni barva Seda) DL 80mm
Kladeci vrstva @ 4 - 8 mm L 40 mm
Stérkodrt @ 8 — 16 mm SDs 30-150 mm

Geotextilie 0,3 kg/m? , tl. 2 mm
Konstrukce chodniku — celkem 150-240 mm

Podélny spad je stavajici u vétve B je cca 7,7%, zakladni pficny sklon 2,0%
Dispoziéni usporadani je uvedeno ve vykresové dokumentaci.
Niveleta opravované plochy kopiruje niveletu stavajici,

Po dokonéeni frézovacich praci bude provedena prohlidka t€lesa komunikace a
provedeno méfeni Unosnosti dle standardnich metod.
Na zakladé kladného vysledku méfeni bude provedena nova konstrukce vozovky.

Technické reseni :

Prostorové a vy$kové uspoiadani respektuje stavajici trasy , dispozici a rozsah
mistni komunikace - chodniku. Upfesnéni plochy je zakresleno v PD.

Vyskové vedeni respektuje stavajici vyskovy profil.

Bourani : neni feSeno

Skryvka ornice : bude provadéna podle potfeby dle skute¢nosti v potiebném
rozsahu a to v rozsahu $itky komunikace véetné obrub a vjezdu

Profese/ €ast PD: | Cast F.4 SO 01 Oprava komunikace Zpracovalel: Ing. Jan BroZek

Obsah: Technickd zprava Vypracoval: Ing. Jan Brozek
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Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, Lib&ice | Projektant Ing. Jan Brozek
pojektt: | had VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie | ..
Lib&ice nad Vit. ' Ing. Viadimir Eis

Supei | Dokumentace DSP Objednate: Mésto Libcice nad VIt.
projekiu:

Zemni prace - Zahrnuji odstranéni, prip. vyfrézovani stavajiciho zpevnéni v celém
koridoru navrzené plochy komunikace, pfipadné vykop ryh pro chranicky, nasyp a
pifip. vykop terénu pro zfizeni konstrukce vjezd(. Pfebytetna zemina se odveze na
uréenou skladku dle investora. Zemni plan se upravi se zhutnénim v rozsahu podle
prilozenych fezi ve vykresové ¢asti dokumentace.

V trovni zemni plané musi podloZi dosahovat unosnosti (modul pfetvarnosti bézny)
min. Edef2 45 (v misté komunikace. Unosnost plané je nutno ovéiit statickou
zatézovaci zkouskou dle pfislusnych ESN (viz élanek nize). Po provedeni
zaté¥ovacich zkou$ek se upfesni rozsah a zplisob piipadnych sanaci zemni plané
pro dosazeni potiebné unosnosti.

V Gseku B bude provedeno osazeni silniénich obrub tak, aby byla dodrzena
navrhovana $irka chodniku. V ramci opravy chodniku bude provedena revize
stavajicich vpusti, jejich oprava a doplnéni napojeni na novy odvodfiovaci systém.
Na zavér stavebnich praci budou nezpevnéné plochy za obrubami zarovnany,
pfipadné dosypany ohumusovany a upraveny , véetné zazelenéni plynule k okolnimu
terénu.

2.4 Sanace podloZi :

\V misté stavby nebyl provadén geologicky priizkum. Lze pfedpokladat, ze se v
dotéené oblasti nachazi mista s nedostatecné vhodnym podloznim materialem.

V/ téchto mistech je moZné provést vymenu podlozi v aktivni zoné v piedpokladané
tloustce 300 mm:

Na zhutné&nou paraplan se poloZi a ukotvi geotextilie 300 g/m2. Na ni se provede
sanaéni vistva tloustky 300 mm. Za vhodny sana&ni material je mozno povazovat
sterkodrt, $térkopisek, drcena stavebni sut frakce 0-100 mm z cihel, betonu,
asfaltovych vozovek, bez pfimeési organickych materialG. Sanované podlozi musi na
povrchu dosahovat unosnosti (modul pretvarnosti bézny z druhého zatéZovaciho
cykiu) Edef2 45 Mpa pro komunikaci. Unosnost plané& je nutno oveéfit statickou
zatéZovaci zkouskou.

Je mozno vyuzit i alternativni zptisoby sanace podloZi - vapnéni, cementace apod.,
pfipadné sanaci zcela vynechat nebo naopak sanovat vétsi vrstvu. Rozsah a zpUsob
sanace podlozi navrhne geotechnik dodavatele dle aktualni potfeby tak, aby
unosnost podloZi (modul pfetvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu Edef2) v arovni
zemni plané byla vzdy min. 45 Mpa .

Sméroveé, plo$né, vyskové vedeni a &ifkové usporadani - je patrno z vykresovych
priloh.

Stavebné technické feseni vyplyva z plvodniho stavu a konstrukce komunikace a
dale vychazi z pozadavku zajisténi pohybu a dopravni obsluhy bydlicich.

Skladba komunikace je navrzena s ohledem na TP 170 Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci. Navrh opravy mistni komunikace je v souladu s CSN
736110 — Projektovani mistnich komunikaci.

Proesel cast PD: | Gast F.1 SO 01 Oprava komunikace Zpracovalel: Ing. Jan Brozek
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Nazev Rekonstrukce mistnich komunikaci , Lib&ice Projektant: Ing. Jan Brozek
projeklu: | had VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie |, ..
Libgice nad Vit. ' Ing. Vladimir Eis

;igll;iilu Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad VIt.

Technické feseni :

Prostorové a vy3kové usporadani respektuje stavajici trasu, dispozici a rozsah
mistni komunikace.

Vyskové vedeni je dano zacatkem a koncem trasy komunikace —obj. SO 01 a
respektuje stavajici vyskovy profil.

Bourani : Bude odstranéna poskozeni vrstva konstrukce vozovky (frézovanim).
Vybourana sut bude odvezena na skladku.
Skryvka ornice : nebude v podstatné mife provadéna

Odvodnéni uvedené zpevnéné plochy v Casti B pomoci pfiéného a podélného spadu
je feeno svody do destove kanalizace.

2.5 Vazby na tzemné planovaci dokumentaci :
Stavba je navrZena v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci UP Mésta

Lib&ice nad VIt.

2.6. Struéna charakteristika Gzemi a jeho dosavadniho vyuziti
Stavajici komunikace je zpevnéna — asfaltova , neni lemovana obrubniky.

2.7. Vliv technického fe$eni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostredi
Stavba nema zadny negativni vliv na okolni krajinu ani Zivotni prostredi.

2.8. Celkovy dopad stavby na dotéené Gzemi a jeho dosavadni vyuziti
Rekonstrukce téelové komunikace nebude mit dopady na fe$enou lokalitu. Omezeni
vzniknou pouze pii jeji realizaci. Stavaijici plocha bude po dobu rekonstrukce
uzaviena a tim bude omezen pfistup do zajmového prostoru .

Obyvatelé o tomto omezeni musi byt v&as informovani investorem a pfipadne
zhotovitelem stavby. Jedna se o zamezeni mozného pfistupu do jednotlivych domd,
ale i 0 znemoznéni provadéni technickych sluzeb.

Investor stavby , ve spolupraci s dodavatelem stavby uréi plochy, kde bude mozno
po dobu rekonstrukce komunikace umistit sbér komunalniho odpadu.

K jinému dalSimu omezeni dopravniho provozu by nemélo dojit.

Rekonstrukci komunikace nelze provadet po jednotlivych etapach tak, aby nebylo
potfebné uzavrit cely realizovany usek.

Profese/ cast PD: | Gast F.1 SO 01 Oprava komunikace Zpracovalel: Ing. Jan Brozek
Obsah: Technickd zprava Vypracoval: Ing. Jan Brozek
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Nazev | Rekonstrukce mistnich komunikaci, Libéice | Projektant Ing. Jan Brozek
proekle: | nad VIt. Chodnik mezi ul. Délnicka a Kolonie |, . .
Libéice nad Vit. ' Ing. Vladimir Eis

Slupi? Dokumentace DSP Objednatel: Mésto Libcice nad Vit.
projeklu:

2.9. Stavbou dotcené parcely
Stavba se nachazi v celém rozsahu na katastralnim Gzemi Lib&ice nad Vit.
Seznam dotéenych parcel KN je uveden v zahlavi této zpravy

3. Prehled vychozich podkladi a prazkumu

Jako podklad pro vypracovani dokumentace slouZily tyto materialy:

-Geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni lokality stavby

-Vlozeni katastralni mapy do polohopisného a vySkopisného zaméfeni stavby. —
-Navrh fe$eni provedeného za ucelem zjisténi podkladl pro zpracovani projektove
dokumentace.

4. Podminky realizace objektu SO01

4.1. Zajisténi pristupu na stavbu SO01

Pfistup na stavbu je mozny z mistnich komunikaci
5. Piehled vlastniki (spravci)

Objekt SO 01 je v majetku Mésta Lib¢ice nad VIt. . Zimni udrzbu na Gcelové
komunikaci zajiStuje mésto.

Projekt nefesi majetkopravni vztahy, které budou pfedmétem jednani
zadavatele z hlediska rekonstrukce predmétné zpevnéné plochy a tprav
okolniho terénu.

6. Technicky popis komunikace

6.1 Navrzené feSeni opravy a vystavby plochy komunikace , obj. SO01:
Odpovida smérovému i vy$kovému vedeni trasy stavajicino chodniku.

Intenzita vozidel : komunikace neni uréena pro pojezd vozidle, vyjma pfipadného
pojezdu vozidel IZS nebo dopravni obsluznosti .

Ugelova plocha chodniku ma v misté pfipojeni podéiny i pfi€ny sklon, vychazejici z
napojeni na stavajici napojené komunikace.

V misté& napojeni konstrukce opravovaného chodniku na ul. Dé&lnicka bude
provedeno napojeni pomoci osazenych obrubnikl. Napojeni mezi rekonstruovanym
chodnikem ze zamkové dlazby a stavajici vozovkou v ul. Délnicka bude feseno
podle pGvodniho (sou¢asného ) feSeni. Dtto i na strané ul. Kolonie.

Odvodnéni chodniku v asti B je feSeno pomoci pficného a podélného sklonu a
pfiénych sbéracl do kanalizaéniho systemu.
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6.2 Konstrukce vozovky:

Navrh fegeni konstrukce chodniku , resp. jeho opravy a dostavby je feSen ve
vykresové dokumentaci. Po sejmuti podkladnich vrstev je nutné provést kontrolu
zhutnéni stavajici zeminy v podloZi na stanovenou troven.

7. Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, kulturni pamatky

Stavba se dotyka nékolika ochrannych pasem inzenyrskych siti. Tato pasma
vyplyvaiji z pfislusnych platnych zakontl a ze stanov pfislunych spravci. Poloha
jednotlivych inZenyrskych siti bude zaméfena pred zahajenim stavebnich praci.
Projektant pfedpoklada, Ze stavajici inZzenyrské sité jsou uloZeny dle platne
prostorové normy GSN 73 6005 Z4. Chranéna Gzemi ani kulturni pamatky nejsou
touto stavbou dotéeny

8. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a zivotni prostredi

Stavba nema zadny negativni vliv na Zivotni prostredi. V8echny odpadni materialy ze
stavby budou fadné, a dle platnych predpistl, uloZzeny na skladky pfipadné
recyklovany.

8.1 Likvidace odpadu:

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiz dodavatel stavby musi nakladat v
souladu s ustanovenim zakona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni
(zakon &. 106/2005 Sb.) a dale v souladu s ustanovenimi pfislugné provadéci
vyhlagky. Zptisob nakladani odvisly od zatfidéni odpadl, které je obsazeno v
prilohach vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadl a seznam
nebezpeénych odpadu. Podle § 2 (1) této vyhlagky zafazuje odpady pod Sestimistna
katalogova Gisla druhti odpadu uvedenych v katalogu, pGvodce téchto odpadd, jimz
je podle § 4 p) zakona €. 185/2001 Sb. dodavatel stavby. Zatfidéni odpadi je nutno
provadét podle viastnosti skutecné vzniklych odpadu, v pfipadé pochybnosti o jejich
sloZeni je nutno zajistit provedeni laboratorniho rozboru. Podle § 11 (1) zakona ma
kazdy pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své plsobnosti povinnost v mezich danych
timto zakonem zajistit pfednostné vyuZiti odpadi pred jejich odstranénim.
Materialové vyuziti odpad ma prednost pied jinym vyuzitim odpadu. Z dilce tohoto
ustanoveni vyplyva povinnost dodavatele stavby komunikaci zajistit recyklaci
Ziviénych vybouranych vrstev (vyuzity mohou byt i na jiné stavbé). Je zadouci, aby
soudasti smlouvy o dodavce praci mezi investorem a dodavatelem stavby byla také
pasaZ o povinnosti dodavatele fidit se § 16 zakona &. 185/2001 Sb.: vzniku odpadl
predchazet, podle moZnosti jich materialové vyuZit, ve shodé s predpisy odpady
shromazdovat, pfevaZet, pfedavat do vlastnictvi pouze osobé& opravnéné K jejich
pievzeti a pod.

Podle §22 (1) a §22 (6) vyhlasky MDS €. 301/2001 Sb. nesmi byt vozidla s unikem
paliva, oleje nebo mazacich tuk{ uzito v provozu na pozemnich komunikacich.

Profese/&2st PD: | Cast F.1 SO 01 Oprava komunikace Zpracovatel: Ing. Jan Brozek
Obsah: Technicka zprava Vypracoval: Ing. Jan Brozek
islo dokumentu: | F.1.1 Kontroloval: Ing. Vladimir Eis
Datum: 02/2020 9.strankaz 10




Nazev Rekonstrukce mistnich komunikaci, Libcice Projektant: Ing. Jan Brozek
pojeklu: | nad Vit. Chodnik mezi ul. DéInicka a Kolonie |, .
Lib&ice nad Vit. ' Ing. Vladimir Eis

Sfupifli Dokumentace DSP Objednatet: Mésto Libcice nad VIt.
projeklu:

9. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

9.1. Pozarni bezpeénost stavby, civilni ochrana
Charakter stavby nevyZzaduje zpravu o pozarni bezpecnosti stavby ani nepodléha
schvalovani z pohledu civilni ochrany.

9.2, Bezpeénost provozu na PK
Neni fe§eno , je stavajici

9.3. Bezpecnost prace

Pted zahajenim zemnich praci zajisti investor a dodavatel stavby vytyceni vSech
podzemnich siti. V jejich blizkosti je nutné dodrzovat pfislusné normy CSN. Zajidténi
bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pfi vystavbé a provozovani objektu vyplyva
z charakteru fe$ené stavby, instalované technologie, ovladacich elektrickych
zafizeni, manipulaéni techniky a pod .Pfi provadéni vech praci je nutno dbat na
dodrzovani predpistl o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci (zakon 309/2006
Zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni vlady 591/20060 bliz8ich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich) a
jednotlivé prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly CSN.

Tato technicka zprava je nedilnou souéasti vykresové dokumentace. Veskeré zmeny
oproti projektu budou projednany s projektantem.

10. Dalsi pozadavky

10.1. Popis navrhi stavby z hlediska uzitnych viastnosti stavby

Intenzity vozidel nejsou v feSeném Useku sledovany. Vchody na pozemky jsou
feSeny tak, aby byl zabezpeten pfistup a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky 398/2009 Sb.

10.2. Ochrana stavby pred $kodlivymi u€inky vnéjSiho prostredi

Nebyly zjistény zadné nepfiznivé cinky, které by mohly néjakym nevhodnym
zplUsobem ohrozit stavbu.

V Kralupech nad VIt. 02/2020
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