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Priloha ¢. F.2.1

TECHNICKA ZPRAVA

S002 Opérna zidka

1. Identifikacni Gdaje

Nazev stavby: Rekonstrukce mistnich komunikaci - Chodnik mezi ul.
Délnicka a Kolonie

Objekt: SO02 — opérna zidka
Investor stavby: Mésto Libéice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Libcice

nad Vitavou
Misto stavby: Stfedocesky kraj

Okres : Praha zapad
Stavebni Gfad: Libé&ice nad Vitavou, namésti Svobody 90, 25266 Lib¢ice nad
Vitavou

k.a. Praha - zapad

Projektant: Ing. Jan Brozek, ICO: 664 06 293
Kontrola projektu : Ing. Viadimir Eis, CKAIT 0000990
Vypracoval: Ing. Jan Brozek

Stupeii PD: Dokumentace DSP

Druh stavby: rekonstrukce
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2. Celkovy popis stavby

S navaznosti na rekonstrukci chodniku , pfedevsim na parc.¢. 137 je tfeba zajistit
zabezpeéeni svahu , resp. jeho stabilitu ve vztahu ke komunikaci. Chodnik je
lemovan v tomto Gseku pouze minimalnim zakladem oploceni . Z uvedenych diivodl
je navrhovana uprava tohoto Useku provedenim nové opérné zidky, ktera bude
zajistovat stabilitu svahu a konstrukce chodniku.

3. Zemni prace

Pred zahajenim zemnich praci je nejprve nutno odstranit ze stavbou dotéeného
svahu veskerou zeleii. Zarovei je tfeba odstranit stavajici plot, pfilehajici ke
komunikaci. Dojde k odtéZeni zeminy aZ na uroven zakladové spary opérné stény.
OdtéZenou zeminu je mozno v dobé vystavby uskladnit v prostoru stavby a uschovat
pro zpétné zasypy. Ke zpétnym zasypum je mozno pfistoupit az po kompletnim
dokonéeni betonaze opérné stény a technologické pfestavce minimaine 3 dny.
Zpétné dosypy zeminy je nutno ukladat po vodorovnych vrstvach mocnosti cca 300
mm pfi jejich sou¢asném hutnéni zemnimi péchy (napf.motorové vibraéni desky).

V koneéné fazi se provedou zasypy prostoru mezi opérnou sténou a zahradou do
pavodni vyskové trovné. Nasledné je mozno zadit provadeét definitivni Gpravy
povrchil chodniku, oploceni, které bylo demontovano, uklid stavenisté a rekultivaci
zelené& dle pozadavki investora. Unosnost zakladové konstrukce je ovlivnéna
hloubkou zakladové spary a typem zeminy v zakladové spare. V soucasné dobé
nejsou tyto informace o zaloZeni k dispozici. V ramci pripravy stavby je tfeba provést
podrobny IGP, ktery ovéfi hloubku zalozeni.

4. Opérna zidka

Opérna zidka zemniho svahu je navrZena jako Zelezobetonova z betonu C 25/30
XC2, vyztuZena betonafskou vyztuzi 10505.0(R). Celkova pGdorysna délka stény je
zanesena v projektové dokumentaci. V koruné sténa kopiruje niveletu chodniku.
Poloha zakladu bude vy$kové odstupfiovana, vzhledem k niveleté chodniku Po délce
je zidka délena dilatagnimi sparami Sitky 20mm. Délka pracovnich sekci vychazina
cca 9m. Po vy$ce ma sténa proménnou tloustku. Opérna sténa bude ve své koruné
opatiena plotem. Upozornéni: Definitivni tloustku stény po celé jeji délce bude
mozno podrobné&ji navrhnout az na zakladé podrobného statického vypocétu, ktery
bude proveden podle vysledkd planovaného podrobného IGP pred zahajenim
stavby, coz si zajisti vybrany dodavatel stavby.

Pracovni spary je nutné pied betonazi diikladné ocistit, zejména od hliny. Zakladovy
pas musi byt bez negistot, tlomki betonu, drt&, povrchové vody, kaluZi apod.

V koruné stény budou zabetonovany sloupky pro oploceni. Tyto je tieba osadit jiZ pfi
armovani. Zaklad i samotna sténa jsou navrzeny z betonu C 25/30 XC2 (agresivitu
prosttedi je jest& nutno v IGP ovéfit) s krytim 40mm.

5. Postup praci

Podrobny postup praci jak vykopovych, tak zejména betonarskych ,bude sou¢asti
vys8i trovné projektové dokumentace, kterou si zajisti dodavatel stavby. Postup
praci v ramci RDS je tfeba konzultovat s investorem, protoZe budou mit pfimy vliv na
sousedni pozemky.
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6. Dotéena ochranna pasma, chranéna tuzemi, kulturni pamatky

Stavba se dotyka nékolika ochrannych pasem inZenyrskych siti. Tato pasma
vyplyvaji z pfislusnych platnych zakonu a ze stanov pfislusnych spravctl. Poloha
jednotlivych inZenyrskych siti bude zamérena pfed zahajenim stavebnich praci.
Projektant predpoklada, Ze stavajici inzenyrske sité jsou uloZeny dle platné
prostorové normy SN 73 6005 Z4. Chranéna uzemi ani kulturni pamatky nejsou
touto stavbou dotéeny

7. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a Zivotni prostredi

Stavba nema Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi. VSechny odpadni materialy ze
stavby budou fadné, a dle platnych pfedpist, ulozeny na skladky pfipadné
recyklovany.

8. Likvidace odpadu:

Pii realizaci stavby vzniknou odpady, s nimiZ dodavatel stavby musi nakladat v
souladu s ustanovenim zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech v aktualnim znéni
(zakon &. 106/2005 Sb.) a dale v souladu s ustanovenimi pfislusné provadéci
vyhlasky. Zplisob nakladani odvisly od zatfidéni odpadd, které je obsazeno v
pfilohach vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(l a seznam
nebezpe&nych odpadd. Podle § 2 (1) této vyhlasky zarazuje odpady pod Sestimistna
katalogova &isla druht odpadu uvedenych v katalogu, pGvodce t&chto odpadi, jimz
je podle § 4 p) zakona €. 185/2001 Sb. dodavatel stavby. Zatfidéni odpadu je nutno
provadét podle vlastnosti skute¢né vzniklych odpad(, v pfipadé pochybnosti o jejich
slozeni je nutno zajistit provedeni laboratorniho rozboru. Podle § 11 (1) zdkona ma
kazdy pfi své &innosti nebo v rozsahu své plsobnosti povinnost v mezich danych
timto zakonem zajistit pfednostné vyuZiti odpad( pred jejich odstranénim.
Materialové vyuziti odpadi méa pfednost pfed jinym vyuZitim odpadt. Z dilce tohoto
ustanoveni vyplyva povinnost dodavatele stavby komunikaci zajistit recyklaci
Ziviénych vybouranych vrstev (vyuzity mohou byt i na jiné stavbé). Je Zadouci, aby
soudasti smlouvy o dodavce praci mezi investorem a dodavatelem stavby byla také
pasaz o povinnosti dodavatele fidit se § 16 zakona &. 185/2001 Sb.: vzniku odpadl
predchazet, podle moznosti jich materialové vyuzit, ve shodé s predpisy odpady
shromazdovat, pfevazet, predavat do vlastnictvi pouze osobé opravnéneé k jejich
prevzeti a pod.

Podle §22 (1) a §22 (6) vyhlasky MDS ¢. 301/2001 Sb. nesmi byt vozidla s unikem
paliva, oleje nebo mazacich tuk( uZito v provozu na pozemnich komunikacich.

9. Obecné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti
9.1. Pozarni bezpeénost stavby, civilni ochrana

Charakter stavby nevyzaduje zpravu o pozarni bezpecnosti stavby ani nepodl&ha
schvalovani z pohledu civilni ochrany.
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9.2. Bezpeénost provozu na PK
Neni feSeno , je stavajici

9.3. Bezpecnost prace

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor a dodavatel stavby vyty¢eni vSech
podzemnich siti. V jejich blizkosti je nutné dodrzovat pfislusné normy CSN. ZajiSténi
bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pfi vystavbé a provozovani objektu vyplyva
z charakteru fedené stavby, instalované technologie, ovladacich elektrickych
zafizeni, manipulaéni techniky a pod .Pfi provadéni vech praci je nutno dbat na
dodrzovani predpisti o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci (zakon 309/2006
Zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovni vztahy, Nafizeni vliady 591/20060 bliz8ich
minimalnich pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich) a
jednotlivé prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly CSN.

Tato technicka zprava je nedilnou souéasti vykresove dokumentace. Veskeré zmeny
oproti projektu budou projednany s projektantem.

10. Dal$i pozadavky

10.1. Popis navrhu stavby z hlediska uZitnych vilastnosti stavby

Intenzity vozidel nejsou v feSeném useku sledovany. Vchody na pozemky jsou
feseny tak, aby byl zabezpecen pristup a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky 398/2009 Sb.

10.2. Ochrana stavby pred $kodlivymi Géinky vnéjsiho prostredi

Nebyly zji§tény Zadné nepfiznivé Gcinky, které by mohly néjakym nevhodnym
zplisobem ohrozit stavbu.

V Kralupech nad VIt. 02/2020
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