
POZNÁMKA: 

• ZDĚNÉ KONSTRUKCE VRCHNÍ STAVBY JSOU NAVRŽENY Z KERAMICKÉHO BROUŠENÉHO ZDIVA 
A BUDOU REALIZOVÁNY DLE PŘEDPISŮ A TECHNOL. POSTUPŮ VÝROBCE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY 
JSOU VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY MIMO KONKRÉTNÍ VÝPIS V PD. 

• BETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU PODROBNĚ ŘEŠENY V ČÁSTI D.1.2-STATIKA. 

• SKLADBY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPISY NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ VIZ. SAMOSTATNÉ 
PŘÍLOHY PD. 

• TECHNICKÁ ZPRÁVA A NAVAZUJÍCÍ PROFESNÍ DÍLY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE. 
V PŘÍPADĚ ROZPORU NEBO NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA. 

• VEŠKERÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY VE VÝROBNÍCH ROZMĚRECH BEZ OMÍTEK, OBKLADŮ 
APOD. 

• KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ JE PATRNÁ ZE STAVEBNÍCH VÝKRESŮ, 
SKLADEB KONSTRUKCÍ A POPISU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. 

• SKLADBY KONSTRUKCÍ A JEDNOTLIVÉ VRSTVY IZOLACÍ A OPLECHOVÁNÍ NEJSOU Z DŮVODU 
ZOBRAZENÍ ZAKRESLENY V MĚŘÍTKU. 

• PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY PO DOBU VÝSTAVBY, MAJÍCÍ VLIV NA KONSTRUKČNÍ A PROVOZNÍ 
VLASTNOSTI OBJEKTU, PODLÉHAJÍ ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA. 

• DETAILY STANDARDU A PROVEDENÍ POVRCHŮ, VÝROBKŮ, BAREVNOSTI A REALIZAČNÍCH 
DETAILŮ PODLÉHAJÍ ODSOUHLASNÍ STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM. 


