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kabeláž vedena v kabelovém
 žlabu,

nebo na příchytkách nad podhledem

stávající patrový rozváděč
N

a stavbě bude nutné zjistit skutečný stav rozváděče.
[nutná rezerva (případně vým

ěna stávajících jističů pro osvětlení)

Pokud se tyto prvky do rozváděče nevejdou, je nutné buď vym
ěnit stávající rozváděč za nový,

nebo doplnit vedle stávajícího rozváděče rozváděč nový, který bude napojen z R
J7.

V budoucnu je plánována vým
ěna stávajícího rozváděče za nový (řešeno jiným

 projektem
).
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vypínače a svítidla budou napojeny na stávající kabeláž
v případě nevyhovující stávající kabeláže bude použit nový kabel C

YKY-J 3x1,5m
m
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pro dopojení klim
atizace a osvětlení: 6x jistič 10C

/1,10A, 1x 10B/1,10A, 1x 25B/3,25A]

kabelový žlab 150/50 drátěný
(odstup od slaboproud min 20cm)

kabelový žlab 150/50 drátěný
(odstup od slaboproud min 20cm)
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C
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C
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C
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C
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m
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vypínače a svítidla budou napojeny na stávající kabeláž
v případě nevyhovující stávající kabeláže bude použit nový kabel C

YKY-J 3x1,5m
m

2

kabel k vnitřní jednotce klim
atizace

C
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m
2

Kabel vstoupí do objektu nad úrovní podlahy v 1.N
P

uložen v plastové liště

uložen v plastové liště

uložen v plastové liště

uložen v plastové liště

a stoupačkou povede pod strop ve 2.N
P.

Pod stropem
 povede v plastové liště k rozváděči R

J7
trasa bude zkoordinována s projektem

 chlazení

Legenda :

Kabelový žlab pro silnoproud

Rozváděč

Vypínač lustrový pod omítku, IP20, řaz.5

Vývod jednofázový

Silové kabely typu CYKY

Svítidlo viz výpočet osvětlení
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