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Lib¢ice nad Vltavou — zakladni Skola TECHNICKA ZPRAVA

1. Vvchozi podklady

- Pozadavky investora

- Stavebni podklady pfedané v digitalni formée
- Stavebn¢ - technologicka zadani

- CSN tykajici se této projektové dokumentace
- Katalogové podklady

2. Udaje o provoznich podminkach

Napétova soustava:

Vnitini elektroinstalace bude provedena v soustave:
3 N+PE AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-S

Instalovany vvkon.

Pro napojeni osvétleni a klimatizace bude vyuzit stavajici rozvadé¢ RJ7. Podle velikosti
stavajiciho hlavniho jistiCe rozvadéce RI7 se predpoklada, ze je stavajici ptivodni kabel
dostate¢ny pro dopojeni novych zatizeni. Tato skute¢nost bude ovéfena pfimo na stavbé pred
zapojenim novych zafizeni.

Urceni vnéjsich viivi:

Z hlediska nebezpeci urazu el. proudem se jedna o prostory normalni (uvniti objektu) a
abnormalni (vn¢ objektu).

Ochrana pred nebezpecnym dotykem:

Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych casti bude provedena samocinnym
odpojenim od zdroje v siti TN-S dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem jsou vSechny projektované prostory
povazovany za prostory bezpecné. V prostorach vlhkych budou provedeny elektrické rozvody
v souladu s CSN 33 2000-7-701 ed.2 a doplnény zvysenou ochranou proudovymi chrani¢i a
pospojovanim kovovych nezivych ¢asti. Venkovni instalace musi odpovidat stanovenému
druhu prostfedi zejména pak stupném kryti min. IP43.

Dopliujici pospojovani:

Pospojovat je nutno vSechny nezivé casti elektrického zatizeni, k tomuto se pfipoji vSechny
cizi vodivé casti okoli, které lze pii dotyku pteklenout. Ochranné pospojovani bude
provedeno vodi¢em Cu 4(6,10) mm?.
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Lib¢ice nad Vltavou — zakladni Skola TECHNICKA ZPRAVA

3. Pouzité predpisy a normy

Dokumentace je provedena podle platnych zakont a vyhlasek a podle piedpistt CSN
vydanych v dobé zpracovani PD. Zejména pak:

- CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické zafizeni. Rozsah platnosti, el a zakladni hlediska

- CSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana pred elektrickym urazem

- CSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana pied G&inky tepla

- CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudiim

- CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Ochrana pied rugivym napétim a elektromagnetickym rusenim
- CSN 33 2000-5-51 ed.3 Z1+Z2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vieobecna ustanoveni
- CSN 33 2000-5-534 ed.2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinani a fizeni
- Oddil 534: Ptepétova ochranna zatizeni.

- CSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 2000-5-559 ed.2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Svitidla a svételna instalace
- CSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — ast 6: Revize

- CSN 33 2000-7-701 ed.2 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

- CSN 33 2180 Piipojovani elektrickych piistroji a spotiebi¢i

- CSN 33 2130 ed.3 Vnitini elektrické rozvody

- CSN 33 2190 Ptipojovani elektrickych stroji a pohont s elektromotory

- CSN 33 2312 ed.2 Elektrické zaiizeni v hoflavych latkach a na nich

- CSN 33 3320 ed.2 Elektrické piipojky

- CSN 33 1500 Revize elektrickych zaiizeni

- CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN EN 62 305 ed.2 - 1az 4 Piedpisy pro ochranu pied bleskem

- CSN 34 1610 Elektrotechnické piedpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v
pramyslovych provozovnach

- CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni

- CSN EN 12464-2 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostorti — Cést 1: Vnitini
pracovni prostory

- CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

- CSN EN 61537 ed.2 Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych rosti

- Nartizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. Natizeni vlady o vyhrazenych technickych elektrickych
zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpec¢nosti- Nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb.
Naftizeni vlady o poZzadavcich na odbornou zptisobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych
zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

- Vyhlaska ¢€.23/2008 Sb. O technickych podminkéch pozarni ochrany staveb

- Vyhléska ¢. 601/2006 Sb. O bezpecnosti a technickych zafizeni pii stavebnich praci
Veskera elektroinstalace musi byt splnéna na zékladé¢ platné legislativy véetné dodrzeni
doporu¢eni CSN norem.
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Lib¢ice nad Vltavou — zakladni Skola TECHNICKA ZPRAVA

4. Rozsah projektovaného zarizeni

Projekt tesi napojeni nového osvétleni v ucebnach ve 2.NP a napojeni nové klimatizace
v 2.NP.

5. Popis technického reSeni

Nad stfiSku u vchodu na urovni 1.NP bude instalovani venkovni jednota klimatizace. Do
kancelafi a uceben v 2.NP budou instalovany wvnitini jednotky klimatizace. Ovladani
klimatiza¢nich jednotek bude pomoci bezdratového ovladace. Propojeni vnitinich a venkovni
jednotky je v ramci dodavatele klimatizace.

Do uceben 2.06, 2.29 a 2.34 bude instalovano nové osvétleni, které bude mozné vypinat
postupné v fadach od okna ke dvetim.

Do budoucna se planuje vyména rozvadéce RJ7 za novy (feSeno jinym projektem). Nez
k vyméné dojde, bude klimatizace i osvétleni napojeno ze stavajiciho rozvadéce RJ7 na
chodbé. Na stavbé bude zjisténo, zda je v rozvadeéci RJ7 dostateCna prostorova rezerva pro
napojeni novych zafizeni. Jestlize rezerva dostatecna nebude, bude vedle rozvadéce RJ7
doplnén rozvadec novy, ktery bude napojen z rozvadéce RJ7 kabelem CYKY-J 5x10 a bude
jistén jisticem o hodnoté 32B/3, 32A.

Rozvadec RJ7:

Do rozvadéce RJ7 bude doplnén 6x jistic 10C/1, 10A pro osvétleni. 1x 10B/1, 10A pro vnitini
jednotky klimatizace a 25B/3, 25A pro venkovni jednotku klimatizace. Na stavbé bude
zjiSténa soucasnd prostorova rezerva v rozvadéci. Pokud nebude rezerva dostatecnd, bude
vedle rozvadéce RJ7 umistén rozvadéc novy. Pfivodni kabel neni znam. Podle vyse jisténi
rozvadéce se predpoklada, ze je ptivodni kabel dostate¢ny pro dopojeni novych zatizeni. Na
stavb¢ bude ovéteno prifez stavajiciho kabelu.

Kabelovy rozvod

Kabelovy rozvod bude proveden kabely s médénymi jadry, typu CYKY. Navrzend kabelova
vedeni vyhovuji pfi samostatném uloZzeni s ohledem na vSechna piedepsana hlediska
dimenzovani dle platnych CSN. Kabelaz bude vedena v kabelovych Zlabech a na ptichytkach
nad podhledem. Pro rozvod bude pouzit bézny elektroinstalacni material.

Pted rozvadécem musi byt zajistén volny prostor pro montaz, obsluhu a revizi, minimalné 800
mm pied rozvadééem v celé jeho Sifi.

Do budoucna se pocita s instalaci pozarnich podhledi. Vedeni a typy kabelaze budou ovéreny
dle platné PBR.
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Lib¢ice nad Vltavou — zakladni Skola TECHNICKA ZPRAVA

6. Bezpecénost prace

Projekt je fesSen tak, aby elektrické zatizeni neskytalo nebezpeci ohrozeni zdravi a majetku.
Vlastni montazni prace musi probihat se zietelem na moznosti provozu, bezpecnost a ochranu
zdravi a majetku pfi praci. Pfi pracich pod napétim nebo v jeho blizkosti se musi postupovat v
souladu s CSN EN 50110-1 ed. 3. Elektricka zafizeni uvadéna do provozu po jednotlivych
castech musi mit nehotové c¢asti spolehlivé odpojeny a zabezpeceny proti nezddoucimu
zapojeni a musi byt zajistény tak, aby ve stavu pod napétim nedoslo k ohrozeni osob. Veskeré
elektromontazni prace musi byt provedeny podle platnych piedpistt CSN a pii dodrzeni viech
bezpecnostnich predpisi (pouzivani ochrannych a pracovnich pomucek, pouzivani
bezpecnostnich tabulek, prace ve vyskach, prace na zafizeni pod napétim ap.). Po provedeni
montaznich praci bude provedena vychozi revize a vystavena revizni zprava dle CSN 33
1500, CSN 33 2000-6 ed.2. Provozovatel je povinen zajistit provadéni pravidelnych revizi dle
CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed.2.
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