
Technická specifikace dveří 
 
Níže vypsaná technická specifikace dveří je určena pouze pro nacenění v rámci předmětné veřejné 

zakázky. Zadavatel uvádí, že v rámci udaných rozměrů a technické specifikace může při realizaci dojít 

k určitým odchylkám a změnám.   

Pokud Technická specifikace obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, činí tak zadavatel 

pouze a jen za účelem stanovení technických podmínek. Účastník je oprávněn nabídnout technologicky 

rovnocenné řešení.   

 
Pohled zevnitř: 
 

 
Pozn. 
SR = světlý rozměr rámu dveří při otevření křídla o 180° 
Při otevření křídla o 90° nutno odečíst hloubku profilu, kliky, madla. 
 
Produkt:  Aliplast 75 (Účastník je oprávněn nabídnout technologicky rovnocenné řešení) 
Barva:   RAL 9016 v provedení mat (30° lesku). 
Sklo:   Ug = 1,1 
Plocha:   5,19 m2 
Obvodové metry: 9,2 bm 
2360 mm x 2200 mm, sestávající z 2kř. dveří a dvou pevných polí. 
Systém:  Aliplast GENESIS 75 (Účastník je oprávněn nabídnout technologicky 

rovnocenné řešení) 
 



Popis dveří: 
 
Dveře 2-křídlové otvíravé dovnitř L 
Povrchové úpravy: 
Profily:    Mat IGP 9016MI 
Zasklení:  3 x 2x4mm 01 dvojsklo 1,1 

Fl4 - 16 - PLT4 1,1 
TGI-RAL9005 

Panel:    3 x Panel 24mm MN2 
AL2-XPS 20-AL2 
max.1000x995mm 

Dveřní kování:  Plast. držák výztuže Černá 
Výztuž pro madla do 3m Surový 
Držák madla rovný Nerez ocel 
Madlo 3000mm Nerez ocel 
PP01 kabelová průchodka 
ELEKTROZÁMEK 1420 RF 
PROTIKUS ZÁSTRČE DOLNÍ 
ZÁMEK BASKVILOVÝ 
GEZE-TS-2000/4000-rameno s aretací V Bílá 
GEZE-TS-4000 V-tělo Bílá 
Vložka WILKA 30/60 BT3 Oboustranné 
ZÁVĚS FAPIM LOIRA 2-DíLNý. 67 Mat IGP 9016MI 
Rozeta nerez Nerez ocel 
Klika nerez Nerez ocel 
PROTIPLECH ELEKTROZÁMKU 24C/6 
ZÁMEK ZÁPADKOVO-ZÁSUVKOVÝ 

 
Napojení na zeď: MONTÁŽNÍ KOTVA 160MM 
Svislé madlo přes celou výšku křídla 
 
Vchodové dveře jsou standardně osazovány 3 panty, rozetovým kováním, zámkovou vložkou a 
jednobodovým uzavíracím mechanismem. 
 
Standardní izolační sklo je v meziskelním prostoru vyplněno vzácným plynem Argon. K dalšímu 
vylepšeni jeho izolačních vlastností je použit termodistančního rámečku TGI v barvě RAL 9005, který 
snižuje tepelný most po obvodě a tím také výrazně zabraňuje obvodovému rosení. 
 
Barva těsnění u všech profilů je černá. 
 
Kliky: barva bílá 
 
Hliníkové výrobky jsou standardně opatřeny krycí folií, kterou je potřeba nejpozději do 30-ti dnů 
odstranit. 
 
Nadrozměrné prvky a sestavy mohou být dodány nezasklené z důvodu jednodušší manipulace a 
montáže. 
 
Výška hliníkových oken je bez podkladového profilu, jehož výška činí 30mm. Ke dveřím s Al prahem se 
tento podkladový profil nedává. 
 
Záruka: na všechny okenní systémy 5 let od data montáže a 2 roky u ostatních dodávaných výrobků. 
 
Součástí vnitřních parapetů jsou krytky vnitřních parapetů. 
 
Prosklené plochy, dveře a skleněné stěny musí být označeny podle n.v. 101/2005 Sb a vyhlášky 
369/2001 Sb. 
 


