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VYMEZENI DEFINIC POJMU

Pro Géely Uzemniho plénu Lib&ice nad Vltavou se definuji vybrané pojmy takto:

a)

e)

f)

g)

Administrativa: Souhrn rtznych druh( kanceldfskych ¢innosti v SirSim slova smyslu, tedy zamérenych jak
na zajisténi provozu podnikatelskych subjektd firem, organd verejné spravy ¢i jinych vefejnych instituci,
tak i kanceldfskych Cinnosti, jejichz vysledkem je samotny produkt uréeny pro zakazniky i klienty.

Blokovy typ zastavby: Tradi¢ni typ méstské zastavby, kdy na sebe jednotlivé domy pfimo navazuji, popfr.
maji jen minimalni rozestupy, a vytvareji uzaviené bloky kolem dvor( (tzv. vnitroblokt); domy lemuji ulice
dle zavazné stavebni cary.

Drobna architektura: Objekty dotvarejici verejné prostranstvi, popf. obdobné rozsahlejsi nezastavéné
plochy, zvySujici estetickou ¢i uZivatelskou hodnotu téchto ploch. Typicky jde o méstsky mobiliaF,
pristfesky, pergoly, altany, herni prvky, turistické informacni tabule a rozcestniky, sochy a vytvarna dila,
drobné sakralni stavby (kaplicky, boZi muka).

Drobna a femeslna vyroba: Malosériova vyroba, oproti lehké vyrobé s mensimi naroky na vyméry
vyrobnich a skladovacich ploch a s mensimi naroky na méritko a objem zastavby, zpravidla s nizsim poctem
zaméstnancu v jednom podniku, zavodé ¢i arealu a s nizsimi naroky na dopravni obsluznost, ¢asto zcela
bez narokl na dopravni obsluznost tézkou nakladni dopravou. Jeji provoz nesmi generovat dopravu
takového objemu, aby podstatné zatizil stavajici dopravni infrastrukturu, na kterou je plocha pro drobnou
a femeslnou vyrobu, resp. s pfipustnou drobnou a femeslnou vyrobou napojena.

Drobné dopliikové stavby: Ucelové stavby, které slouii k provozu a Udribé samotného pozemku
a pfipadné hlavni stavby nachazejici se na pozemku. Oproti hlavni stavbé musi jit o hmotové a objemové
podstatné podruzné stavby. Typicky se jedna o garaze, kllny, altany, pergoly, zahradni bazény, skleniky,
domdci dilny apod.

Drobné objekty obcanského vybaveni: Podruzné stavby obsahujici prostor pro obchod ¢i sluzby dil¢iho
sortimentu, navazaného pfimo na kontext konkrétniho mista. Typicky jde o trafiky, kiosky, trvalé stanky
apod. (napf. prodejna tisku u zastavky verejné dopravy, stanek s obcerstvenim u cyklostezky, stanek
informacéniho centra na okraji parku apod.).

Dvojdiim / fadové domy: Konstrukéné a stavebné oddélené rodinné domy, které navzajem sdili jednu ¢i
vice obvodovych stén. Odlisujicim znakem od rodinného domu obsahujictho vice bytl je jejich
architektonické ztvarnéni, kde jsou vzajemné architektonicky odliseny hmoty jednotlivych domi v ramci
dvojdomu ¢i trojdomu a dale jejich usporadani, ze kterého jednoznacné vyplyva samostatny rezim uzivani
jednotlivych byta.

Falesny dvojdim ¢i trojdtim: V projektové dokumentaci deklarovany rodinny dim se dvéma, resp. tfemi
byty, jejichz architektonické uspofadani a uspofadani vnitini dispozice umozfiuje samostatné vyuzivani
jednotlivych dom, bez nutnosti sdilet spole¢né prostory (typicky vstupni prostory jako zadvefi a vstupni
haly, Satny, schodisté apod.), se samostatnymi vchody do kazdého domu zvlast, pfipadné i se
samostatnymi vjezdy na pozemek ke kazdému domu zvlast. Jednotlivé byty v ramci falesného dvojdomu ¢i
trojdomu typicky hmotové a architektonicky plsobi jako samostatné domy.

Hlavni stavba: Stavba s urcujicim zplsobem vyuZiti v ramci pozemku, kterd v dominantni mite vyuZziva
potencidl stavebniho pozemku pro vystavbu.

Hruba podlazni plocha: Soucet ploch vymezenych vnéjsim obrysem konstrukci jednotlivych podlazi budovy
kromé otevrenych a ¢astecné otevienych ¢asti (balkony, lodZie, priichody, stfesni terasy apod.); v podlaZich
se Sikmymi sténami Ci Sikmym stropem se zapocitavd vnéjsi obrys konstrukci v Urovni 1,2 m nad drovni
podlahy.

Kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion: Ubytovaci zafizeni, jehoz
architektonické reSeni, usporadani interiéru a standard sluzeb odpovidaji alespon kategorii hotelu,
penzionu ¢i motelu tfidy Standard*** (3 hvézdicky), dle aktudlné platné Oficialni jednotné klasifikace
ubytovacich zafizeni Ceské republiky. Niz$i standard je pfipustny, pouze pokud jde o ubytovaci jednotky
pfimo navazané na skolské, zdravotnické ¢i sportovni zafizeni.

Lehka vyroba: Primyslova vyroba s vyssim podilem automatizovanych ¢innosti, popt. vyssim vyuZitim
specializovanych stroja. Vykazuje vysoké prostorové a plosné naroky na samotny provoz i skladovani, je
provozovana zpravidla ve velkoprostorovych halovych stavbach, obsluhovana je vétSinou tézkou nakladni

| 7
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r)

dopravou. AZ na zvySenou zatéz z dopravni obsluhy negeneruje jiné negativni vlivy (hluk, vibrace, emise),
které by mély vliv na kvalitu prostredi za hranicemi plochy.

Lokalita: Soubor spolu sousedicich ploch vytvérejicich souvisly urbanisticky celek, popf. ¢tvrt.

Nadzemni podlazi: Podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji pfevazujici ¢asti vySe nebo rovno 800 mm
pod nejvyssi Urovni prilehlého upraveného terénu v pasmu Sirokém 5,0 m po obvodu domu; vyska
nadzemniho podlazi musi odpovidat standardnim poZadavkim spojenym se zplisobem vyuZziti budovy.

Obcanské vybaveni verejné: Stavby, zafizeni a pozemky obcanského vybaveni podle § 10 odst. 1 pism. d)
zakona ¢. 283/2021 Sh., stavebni zdkon, v platném znéni (déle jen ,,stavebni zakon“), tedy stavby, zafizeni
a pozemky slouzici verejné potrebé k zajisténi zakladnich potrfeb obyvatel, zejména pro vzdélavani,
vychovu a sport, socialni a zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva.

Obcanské vybaveni: Obcanské vybaveni verejné a ddle pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej,
télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazenstvi.

Objekty drobného obchodu, sluzeb a administrativy: Stavby obsahujici prostor pro vseobecnou
podnikatelskou ¢innost, ktera miZe i nemusi pfedpokladat styk s koncovymi zakazniky. Objekty objemove,
méfitkové a vyskové neprekradujici ostatni stavby v dané plose s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Provoz
objektu nevyvolava nasobné vétsi dopravni zatéz, nez jaka existuje na pfrilehlych verejnych komunikacich
pred realizaci zdméru.

Podil nezastavéné casti stavebniho pozemku: Podil té casti stavebniho pozemku, na které nejsou
umistény nadzemni stavby, a kterd neni ani Zddnym zplGsobem zpevnéna, umoZriuje pfirozené zasakovani
srazkovych vod a rlst vegetace, v¢. kef a stromd.

Podlaznost: Pocet nadzemnich podlazi nad sebou. Pokud se pocet nadzemnich podlazi v rliznych ¢astech
budovy lisi, a to z dlvodu nerovnosti terénu, uvaZuje se vZdy nejvétsi pocet nadzemnich podlazi dosaZzeny
na strané budovy orientované smérem k nejblizsimu prilehlému verejnému prostranstvi. V pripadé, Ze je
spolu se stanovenim maximalni podlaznosti stanovena i forma nejvyssiho podlazi ve formé podkrovi, je
podlaznost znacena napf. jako 2+P, tj. 2 nadzemni podlazi + podkrovi.

Konstrukéni vyska nadzemniho podlazi musi odpovidat standardnim a obvyklym pozadavkim na funkénost
mistnosti urcenych pro dany ucel; ve stavbach pro bydleni nebude konstrukéni vyska jednoho bytového
nadzemniho podlaZi pfesahovat 3,5 m, pfi¢emz se toto pravidlo neuplatni v(ici jednotlivym mistnostem se
specifickym architektonickym reSenim, které budou otevieny pres vice podlazi a budou pfitom vyuZivat
pouze ¢ast ptdorysu celé stavby pro bydleni (typicky schodistové haly, oteviené obyvaci pokoje apod.).

Podkrovi: Pristupny a ucelové vyuzivany (k bydleni, praci, ubytovani, skladovani apod.) vnitfni prostor
budovy nalézajici se prevainé v prostoru pod Sikmou stfechou, umistény nad poslednim nadzemnim
podlazim budovy, v némZ maximalné polovina obvodovych stén presahuje vysku 1,6 m od Urovné podlahy
podkrovi.

P¥idruzena nerusici vyroba: Vyrobni ¢innost s malymi ndroky na zdroje a toky materialu a s malymi naroky
na dopravni obsluznost. Objekty objemové, méritkoveé a vyskové nepiekracujici ostatni stavby v dané plose
s rozdilnym zplsobem vyufZiti.

Pristfesek: Stavba jednoduché konstrukce, kterd neni ze vSech svych stran uzavrena a poskytuje tak pouze
kratkodobé utocisté pred neptiznivymi povétrnostnimi vlivy.

PlUvodni terén: Tvar zemského povrchu (reliéf terénu a jeho vyskové poméry) pred zahajenim terénnich
Uprav, novou vystavbou nebo Upravou stavajici zastavby.

Souvisejici dopravni infrastruktura: Dopravni infrastruktura slouzici primarné pro uspokojeni potreb
uzivatell plochy s rozdilnym zplisobem vyufZiti, ve které se nachazi, véetné ploch navazujicich. Jejim Gcelem
je primarné dopravni obsluha téchto ploch odpovidajici vymezenému hlavnimu a pfipustnému (popfr.
podminéné pfipustnému) vyuzZiti ploch. Neslouzi tak k zajisténi nadmistnich ¢i tranzitnich dopravnich
potreb.

Souvisejici technicka infrastruktura: Technickd infrastruktura slouzici primarné pro uspokojeni potieb
uzivatell plochy s rozdilnym zplisobem vyufZiti, ve které se nachazi, véetné ploch navazujicich. Jejim Gcelem
je napojeni téchto ploch na jednotlivé systémy technické infrastruktury potrebné pro vymezené hlavni
a pripustné (popf. podminéné pripustné) vyuZziti ploch. Neslouzi tak k obsluze izemi v nadmistnim méritku.
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Stavebni ¢ara: Dle § 12 pism. n) stavebniho zakona jde o rozhrani mezi stavbou a nezastavénou casti
pozemku, ktera uréuje polohu hrany stavby ve vy$i rostlého nebo upraveného terénu. Pro téely UP se
definuji dva zakladni typy stavebni cary:

- Zavazna stavebni ¢ara: Priceli hlavnich staveb musi byt s touto linii soubézné;

- Nezavazna stavebni ¢ara: Priceli hlavnich staveb nesmi tuto linii smérem k vefejnému prostranstvi
prekrocit, nicméné nemusi byt soubézné (mlze mit od linie odstup).

Ustoupené podlaZi: Posledni podlaZi stavby ustoupené od vnéjsiho lice obvodové stény podlazi pod nim
alespon o 2,0 m alespon podél 60 % délky obvodu tohoto podlazi, pficemz toto ustoupeni musi byt vzdy
na praceli orientovaném k uliéni ¢are. V pfipadé blokové ¢i Fadové zastavby postaci ustupujici podlazi na
Celni strané stavby orientované k uli¢ni ¢are a zaroven do vnitrobloku ¢i zahrady.

Uzivatelé plochy: Dle stanoveného vyuziti plochy jde o jeji obyvatele, pripadné navstévniky Ci rekreanty,
dale o pracovniky, zdkazniky, klienty ¢i dodavatele provoz(i nachazejicich se v dané plose.

Venkovsky charakter zastavby: Soubor charakteristickych znakl zastavby tradi¢nich venkovskych
usedlosti, venkovskych chalup a domkd, ktery se vyznacduje prevazné:

- obdobnou hmotou a vyskou sousednich staveb bez silnych kontrastl mezi objemy jednotlivych staveb;

- zastavbou se Sikmymi sedlovymi ¢i polovalbovymi stfechami a vyuzitelnym podkrovim;

- vyskou zastreseni stavby presahujici vysku jednoho nadzemniho podlazi, zastavba vytvafri stfesni krajinu
vizualné se uplatnujici z verejnych prostranstvi;

- obdélnikovym pldorysem hlavnich staveb;

- pravidelnou uli¢ni frontou, jejiz naruseni novou vystavbou, prestavbou ¢i asanaci staveb je nevhodné.

Verejnd dopravni a technicka infrastruktura nadfazenych systémi: Verejna dopravni a technicka
infrastruktura urcend k obsluze izemi v méfitku celého mésta, popf. v nadmistnim méfitku. Je hierarchicky
nadrazena souvisejici dopravni a technické infrastrukture.

Vila: Dim s vétsim poctem bytd, popf. s bytem ¢i byty s nadstandardni hrubou podlazni plochou, popft.
s vysSim podilem hrubé podlazni plochy vyuZité pro nebytovou funkci, ktery ma minimalné 2 nadzemni
podlazi bez zapocitani podkrovi ¢i ustoupeného podlazi.

Pfi aplikaci Uzemniho plénu Libcice nad Vltavou se uplatni kolizni pravidlo pfednosti specidlnich ustanoveni
pred obecnymi:

a)

c)

Je-li stanoven reZim pro SirS§i mnoZinu ¢innosti a zaroven stanoven specificky reZim pro konkrétné
vymezenou Cinnost spadajici do Sifeji vymezené mnoziny, uplatni se reZzim vztazeny na konkrétné
vymezenou cinnost.

Je-li stanoven reZim pro Sifeji vymezené Uzemi a zaroven je pro konkrétni Uzemi stanoven rezim specificky,
uplatni se pravidlo vztazené na konkrétni Gzemi.

Uplatnéni tohoto kolizniho pravidla se nevztahuje na aplikaci obecnych pravidel uvedenych v kapitole B
a C.1, které tvori zakladni interpretacni rdmec pro vyklad ustanoveni specialnich.



Uzemni plén Libéice nad Vitavou | navrh pro vefejné projednani

A. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

§ A0O1  Na Uzemi mésta LibCice nad VItavou se vymezuji zastavéna uzemi ke dni 15. 2. 2025.

10 | doc. Ing. arch. Veronika Sindlerova, Ph.D.
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B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOIJE UZEMI MESTA

B.1 Zakladni koncepce rozvoje uzemi meésta Libcice nad Vitavou

Hailéréva

Sidelni struktura mésta Integrace mésta

D jadrové obytné sidlo <«—> jeleznitni trat
D vedlejsi obytné-rekreaéni sidlo ® Zelezniéni stanice
I_ "% areal ¢erpaci stanice pohonnych hmot ° Zeleznigni zastdvka

dochované historické jadro plivodné samostatné vsi “ krajinna a rekreaéni osa

centrum mésta pési a cyklisticka rekreac¢ni vazba na volnou krajinu

hlavni méstska ulice Volna krajina

rekreacné atraktivni volna krajina

Schéma ¢. 1: Schéma zdkladni koncepce rozvoje uzemi mésta Libcice nad Vitavou.

doc. Ing. arch. Veronika Sindlerovd, Ph.D. | 11
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§ BO1

12 |

Stanovuji se tyto zakladni zasady koncepce rozvoje Uzemi mésta Libcice nad Vitavou, graficky vyjadrené ve
Schématu ¢. 1 - Schéma zdkladni koncepce rozvoje tizemi mésta Libcice nad Vitavou:

a)

b)

g)

zachovat stavajici sidelni strukturu mésta sestavajici z jadrového obytného sidla Libcice nad Vltavou a
prostorové oddéleného vedlejsiho obytné-rekreacniho sidla Haslerova;

na Uzemi mésta nezakladat Zadna nova sidla s vyjimkou nového aredlu ¢erpaci stanice pohonnych hmot
a souvisejicich sluzeb ve vazbé na kfiZeni silnic 111/2407, 111/2409 a 111/24014;

v celém mésté rozvijet primarné obytnou funkci a rozvojem ekonomickych a jinych aktivit na Uzemi mésta
neohrozit tuto primarni obytnou funkci mésta;

jako jadrové obytné sidlo mésta plnici funkci spravniho, kulturniho a spolecenského strediska celého
mésta, s koncentraci aktivit a zafizeni obcanského vybaveni slouZicich celému méstu, vSsem jeho
obyvatelim, jakoz i navstévnikim mésta rozvijet sidlo Libéice nad VItavou; pritom:

- zachovat a dale rozvijet kompaktni a prostorové soudrznou urbanistickou strukturu sidla, se
zastavbou koncentrovanou okolo dochovanych historickych jader tfi plvodné samostatnych vsi
Libcice, Chynov a Letky a kolem jejich spojnic tvofenych hlavnimi méstskymi ulicemi Letecka, 5. kvétna
a Chynovska;

- zajistit komplexni rozvoj sidla, pfi kterém budou soubézné s rozvojem bydleni doplfiovana kapacitné
odpovidajici zafizeni ob¢anského vybaveni a tim budou zajistovany podminky pro vysokou kvalitu
bydleni v sidle;

- posilovat vyznam soucasného centra mésta okolo kfizeni ulic 5. kvétna, Letecka a Chynovskd jako

tézisté urbanistické struktury celého mésta;

sidlo Haslerova plosné stabilizovat, dale ploSné nerozvijet a umoznit toliko diléi rozvoj obytné, popf.
individualni rekreacni zastavby v prolukach ve stavajici zastavbé;

stabilizovat na Gzemi mésta Zelezniéni trat a Zelezniéni stanici Libéice nad Vitavou a Zelezniéni zastavku
Libcice nad Vitavou-Letky jako klicovou dopravni infrastrukturu pro spojeni mésta Libcice nad Vitavou
s Prahou a dalSimi mésty na trati; rozvijet a zkvalitnovat Zeleznicni infrastrukturu, véetné vazeb obytnych
Casti mésta na Zelezni¢ni stanici a zastavku a tim posilovat pozici LibCic nad VItavou jakoZzto mésta v Sirsim
zazemi hlavniho mésta Prahy dopravné obslouzeného Zeleznici v souladu s principy a trendy udrzitelné
dopravni obsluznosti;

rozvijet a posilovat vyznam feky Vltavy jako klicové krajinné a rekreacni osy mésta a pfitom:

- posilovat krajinarsky a hydrologicky vyznam nivy feky Vitavy, zejména pak chranit nivu feky pred novou
zastavbou a nevhodnym hospodarenim v nivé;

- zajistit kontinudlni prostupnost levého brehu Vitavy pro chodce a cyklisty z jizniho po severni okraj
Uzemi mésta;
- kultivovat nabrezi feky pro kazdodenni extenzivni rekreaci obyvatel mésta;

- posilovat vztah obytnych uzemi mésta k fece, zejména zlepsit pristupnost ndbrezi feky z obytnych
Uzemi mésta pro chodce a cyklisty;

- eliminovat bariérovy efekt feky doplnovanim pésich a cyklistickych lavek ¢i jinych forem propojeni
obou breh( reky;

vyznamné posilovat rekreacni atraktivitu volné krajiny navazujici na obytna izemi mésta, zvlasté pak:
- chranit vSechny lesy a prirodni a pfirodé blizké plochy ve vazbé na obytna Uzemi mésta;

- ve vazbé na obytnd uzemi mésta rozvijet esteticky atraktivni krajinu, s vylou¢enim intenzivniho
zemédélského hospodareni formou velkoplosné orby a upfednostnit pfitom sady, zahrady, pastviny
louky ¢i mala policka;

- zajistit pési a cyklistickou prostupnost volné krajiny navazujici na obytna izemi mésta;

vy

posilovat pési a cyklistické rekreacni vazby volnou krajinou mezi Libéicemi nad Vitavou a Turskem a
krajinou Pfemyslovskych Cech kolem Zakolanského potoka a mezi Lib&icemi nad Vitavou a Podmorani;

posilovat ekologickou stabilitu volné krajiny, posilovat jeji schopnost zadrZzovat srazkovou vodu a snizovat
riziko zaplav, zaroven tak i zvySovat atraktivitu volné krajiny jako celku pro kazdodenni pohybovou
rekreaci obyvatel mésta.
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B.2

§ BO3

§ BO4
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Vyse stanovené zakladni zasady koncepce rozvoje Uzemi mésta Libcice nad Vitavou predstavuji urcujici principy
fedeni Uzemniho planu Lib&ice nad Vltavou; jeho ostatni ustanoveni v kap. C az K musi byt i v pfipadé zmény
Uzemniho planu Libcice nad Vltavou s témito zasadami v souladu, jinak se nepoufiji.

Zakladni koncepce ochrany a rozvoje hodnot izemi mésta Libcice
nad Vitavou

Stanovuji se tyto zasady koncepce ochrany a rozvoje ptirodnich a krajinnych hodnot uzemi mésta Libcice nad
Vitavou:

a) chranit a rozvijet krajinnou osu udoli feky Vitavy, profezavajici jinak prevazné intenzivné
obhospodarovanou nahorni plosinu, konkrétné pak:

- chranit a rozvijet udolni nivu feky primarné pro jeji hydrologické funkce, chranit ji pfedevsim pred
dalSim zastavovanim a pred orbou; to nevylucuje extenzivni rekreacni vyuzZiti nivy na nezastavénych
plochach;

- chranit hrany strmych svah( nad fekou Vitavou pred zastavbou a pred orbou a zachovat tak uplatnéni
strmych svah(l pokrytych souvislou vegetaci v obraze krajiny mésta;

b) chranit prirodé blizky az pfirodni charakter strze potoka v Letkach pred dalsim rozvojem zastavby, pred
orbou a jinym intenzivnim zemédélskym hospodarenim a pred sniZovanim podilu dfevinné vegetace;
posilovat primdarni hydrologickou funkci nivy;

c) duasledné chranit vSechny plochy lesa na Uzemi mésta, predchazet jejich zaborim a fragmentaci;

d) chrénit vegetaci souvisle pokryty skalnaty ostroh se zficeninou hradu Libéhrad, Zadnymi zménami
v Uzemi nenarusit jeho uplatnéni jako krajinné dominanty nad Vitavou a zastavbou starych Lib¢ic;

e) chranit vrch Kamenicek uprostied zastavby severni ¢asti mésta, nezastavovat ho a neménit ho zplsobem,
ktery by mohl narusit uplatnéni vrchu jako vyrazné krajinné dominanty v zastavbé; nepftipustit ani dalsi
plosny rozvoj zastavby pfi paté vrchu, ani zasadni navySovani zastavby okolo paty vrchu;

f)  chranit a déle rozvijet kompozi¢né a historicky vyznamné aleje podél silnice 111/24014 z k¥izovatky nad
Letkami do Turska, podél silnice 111/2407 z Chynova do Uholi¢ek a podél silnice 111/2409 od evangelického
hrbitova ke Kralupim nad Vitavou; zejména nepfipustit jejich kdceni bez odpovidajici ndhrady a doplriovat
chybéjici useky aleji;

g) chranit historicky utvarenou zastavbu mésta, kterd velmi vhodné vyplnuje dno kotliny nad levym brehem
Vltavy a stoupa po mirnéjsich svazich nad tuto kotlinu tak, Ze zastavba neprekracuje krajinné horizonty
nad kotlinou, tj. Ze zastavba se nerozviji az na horni hrany svahl a neprerUsta tak pres hrany az na nahorni
plosinu nad kotlinou; zastavba je pfitom ptirozené zakomponovana na svahy kotliny, vyska zastavby
vhodné kopiruje sklony svahd, aniz by byla naruSovana hmotovymi ¢i vyskovymi dominantami.

Stanovuji se tyto zasady koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodnot tzemi mésta Libcice nad Vltavou:

vevs

a) chranit nejvyznamnéjSi nemovité kulturni pamatky na Uzemi mésta, které se uplatiuji v urbanistické
struktufe nebo ve strukture krajiny mésta:

- evangelicky kostel a kostel sv. Bartoloméje — zastavbou v bezprostfednim i SirSim okoli kosteld
nenarusit vizualni pldsobeni hmot lodi kosteld a kostelnich véZi jakozto hmotovych a vyskovych
dominant mésta a dale chranit stavajici vyznamné prlhledy na oba kostely;

- zficenina hradu Hradek (Libéhrad) — zajistit vefejnou pfistupnost skalnatého ostrohu se zficeninou
hradu a umoznit kultivaci prostranstvi kolem zficeniny a archeologickych stop jakoZz i rekonstrukéni
zasahy prodluzujici Zivotnost pamatky; pfitom nenarusit uplatnéni ostrohu jako vyznamné vegetaci
pokryté krajinné dominanty nad tokem Vltavy a zdstavbou starych Libdic;

- mohylové pohiebisté v Chynovském haji — zajistit verejnou pristupnost této pamatky a umoznit
rekonstrukéni zasahy prodluzujici Zivotnost pamatky;

b) chranit a respektovat dochovanou strukturu historické zastavby vsech tfi historickych jader plvodné
samostatnych vsi Libcice, Chynov a Letky, vymezenych plochami smiSenymi obytnymi vSeobecnymi (SU),
spocivajici v pomérné husté zastavbé venkovskych zemédélskych usedlosti, hospodarskych staveni a
chalup usporadanych prevaziné koncentricky kolem centralnich navsi; pfi umistovani novych staveb i

| 13
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§ BO5
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g)

zménach stavajicich staveb vychdzet ztypickych dochovanych historickych prvkl a znakd dané
urbanistické struktury zastavby podrobné stanovenych v kapitole F tohoto Uzemniho planu;

rozvijet a kultivovat vefejna prostranstvi vSech tfi historickych jader plivodné samostatnych vsi Libcice,
Chynov a Letky, urbanistické a architektonické reseni na téchto verejnych prostranstvich odvozovat od
charakteristickych znak( historické zastavby, kterd tato prostranstvi formuje a utvari;

rozvijet trojici nejvyznamnéjsich urbanistickych kompozi¢nich os formovanych zdstavbou podél ulic
5. kvétna, Letecka a Chynovska mezi tfemi historickymi jadry Libcice, Chynov a Letky; zastavbou podél ulic
respektovat a dotvaret historicky utvarené jednotné stavebni cary, kde zastavba jednoznacné prostorové
formuje verejna prostranstvi ulic;

chranit urbanistické kvality namésti Svobody, jehoZ charakter odpovida tradi¢ni linedrni venkovské navsi
s prevahou zelené, vzrostlymi stromy, zklidnénym dopravnim rezimem a okolni zastavbou prevazné
drobného méritka a venkovského charakteru;

chrdnit zdafilou konverzi technické pamatky Uhelny mlyn s kominovym vodojemem v aredlu byvalych
Sroubdren — kultivovat stavby v sousedstvi, pfi jejich pfipadnych prestavbach ¢i demolicich a nahrazenim
novymi stavbami zohlednit zvySené pozadavky na architektonickou kvalitu a kontextualni provazani se
zamérem konverze Uhelného mlyna; navazat na tuto konverzi identifikaci dalSich hodnotnych staveb
v aredlu a pfi zdmérech na nové vyuzZiti aredlu odpovédné provérovat moznosti zachrany kulturné-
technickych hodnot takovych staveb;

chranit verejnou pristupnost strategickych vyhlidkovych mist na uzemi mésta:

- ostrohu se zficeninou hradu Libéhrad (GPS: 50.2038872N, 14.3625853E);

- vyhlidky na feku VlItavu u vysilace (GPS: 50.1783400N, 14.3511400E);

- vyhlidky na konci nauc¢né stezky Rozhlédni se ¢lovéce (GPS: 50.1721775N, 14.3491789E);
- stozdru Libové Libcice (GPS: 50.1936000N, 14.3663500E);

- vyhlidky na vrcholu vrchu Kamenicek (GPS: 50.1974272N, 14.3583617E).

Stanovuji se tyto zasady koncepce ochrany a rozvoje civiliza¢nich hodnot Gzemi mésta Libcice nad Vlitavou:

a)

c)

e)

f)

chranit stavajici nejvyznamnéjsi arealy vefejného obcanského vybaveni, které maji zasadni vyznam pro
kvalitu Zivota a obytného prostredi mésta a pro zajisténi socidlni soudrznosti jeho obyvatel, nepfipustit
jejich kompletni konverzi pro Cisté soukromé ¢i komeréni provozy: aredly kostela sv. Bartoloméje
a evangelického kostela, areal zakladni skoly, areal méstského ufadu s méstskou knihovnou, areal Policie
CR, aredl matefské $koly, areal hasi¢ské stanice a areal zakladni umélecké $koly, véechny vymezené jako
stabilizované plochy obcanského vybaveni vefejného (OV);

chranit nejvyznamnéjsi sportovni arealy, které maji zdsadni vyznam pro kvalitu Zivota a obytného
prostfedi mésta a pro zajisténi socidlni soudrznosti jeho obyvatel, nepfipustit jejich kompletni konverzi
pro nesportovni Ucely: areal Sokola, areal koupalisté a areal fotbalového hfisté, viechny vymezené jako
stabilizované plochy ob¢anského vybaveni sportu (0OS);

chranit Zelezniéni trat a Zelezniéni stanici Lib&ice nad VItavou a Zelezniéni zastavku Lib¢ice nad Vitavou-
Letky vcetné navazujici dopravni infrastruktury systému park & ride a bike & ride, jako klicové a
nezastupitelné prvky dopravni infrastruktury mésta zajistujici udrzitelné dopravni spojeni mésta Lib¢ice
nad VItavou s hlavnim méstem Prahou a dal$imi mésty a obcemi na trati;

chranit prostorové parametry vodni cesty Vitava v Useku Mélnik — Praha — Trebenice pro nakladni i
rekreacni vodni plavbu a umozZnit rozvoj moznych synergickych efektli vodni cesty ve vztahu k pfipadné
budouci konverzi vyrobniho aredlu byvalych Sroubdren nachazejiciho se na brehu Vlitavy;

vvs

zlepSovat podminky prichodnosti vyznamnych dalkovych pésich turistickych a cykloturistickych tras
pres Uzemi mésta LibCice nad Vltavou, a to podél levého brehu feky Vitavy, co nejblize rece;

chranit a dale rozvijet systém vefejnych prostranstvi zahrnujici verejna prostranstvi sidel stejné jako
navazujici cestni sit ve volné krajiné, a to jako uréujici prvek zajistujici prostupnost tzemi mésta pro pési
a cyklisticky pohyb; navrhovany rozvoj nesmi zhorsit podminky prostupnosti Uzemi mésta pro
nemotorovou dopravu;



g)
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novou zastavbou navazovat na stavajici sit vefejnych pozemnich komunikaci a v ramci nich vedenych
systémU technické infrastruktury, navrhem novych komunikaci podporovat propojovani komunikaci,
zajistovat tak maximalné efektivni dopravni obsluhu izemi mésta.
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C. URBANISTICKA KONCEPCE

C.1 Zasady urbanistické koncepce mésta LibCice nad Vitavou

of

Chynov

[ historické jédro — pavodné samostatna ves

I nejvyznamnéjsi méstska ulice

nové centrum mésta
Zo6ny vyutziti zastavby sidel

obytna zastavba
obytné-rekreacni zastavba

chatové a zahradkové osady

B  vyrobniarealy

Integrace zastavby sidel

[ ]
qeep

Zelezni¢ni trat
Zelezniéni stanice/zastavka

p&si a cyklisticka prostupnost

Volna krajina

feka

nabfeii feky

pas zadhumennich zahrad, sad, pastvin a policek
piskovna

zeleny prstenec

Schéma ¢. 2: Schéma urbanistické koncepce tuzemi mésta Libcice nad Vitavou.
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Stanovuji se tyto zasady urbanistické koncepce pro jadrové sidlo Libcice nad Vitavou jako vychozi podklad pro
rozhodovani o zménach v Uzemi mésta LibCice nad Vitavou, graficky vyjadrené ve Schématu ¢. 2 — Schéma
urbanistické koncepce uzemi mésta LibCice nad Vitavou:

a)

jadrové sidlo Lib¢ice nad Vltavou rozvijet primarné jako obytné sidlo s koncentraci kapacitné
odpovidajiciho a optimalné dostupného obcanského vybaveni; zménami v Uzemi neohrozit primarné
obytnou funkci sidla;

jako tézisté zastavby sidla rozvijet a posilovat Uzemi podél nejvyznamnéjSich méstskych ulic Chynovska,
5. kvétna a Letecka, propojujicich vzajemné tfi dochovana historicka jadra drive samostatnych vsi Libcice,
Chynov a Letky; pfitom:

- ve vSech trech historickych jadrech Libcice, Chynov a Letky, zarfazenych do ploch smisenych obytnych
vseobecnych (SU), chranit dochovanou historickou urbanistickou strukturu zastavby a novymi
stavbami ¢i zménami staveb tyto hodnoty dale rozvijet a vychazet z nich;

- ulice Chynovska, 5. kvétna a Leteckd mezi historickymi jadry rozvijet jako hierarchicky nejvyznamnéjsi
méstské ulice na Uzemi celého mésta, s pfipusténim vyssi miry promiSenosti bydleni s dalSimi
funkcemi, primarné pak s ob¢anskym vybavenim a s pfipusténim objemové hmotnéjsi a vyssi zastavby;
tim odlehdit tfem historickym jadrim od neptiméreného tlaku na jejich rozvoj a intenzifikaci;

- posilovat vyznam postupné se rozvijejicitho nového centra mésta kolem kriZzeni ulic 5. kvétna,
Chynovska a Leteckd, zvlasté pak koncentraci obcanského vybaveni celoméstského vyznamu a
posilenim pobytové a spolecenské funkce verejnych prostranstvi, s maximalnim potlacenim
automobilového provozu a posilenim bezpeéného pohybu chodct a cyklistU;

novou obytnou zastavbu rozvijet v co nejtésnéjsi vazbé na tézisté zastavby sidla, a zvlasté pak na nové

centrum mésta, novou obytnou zastavbou toto tézisté zastavby sidla, a zvlasté pak nové centrum mésta
koncentricky obalovat a nepfipustit tak rozvolfiovani zdstavby sidla do volné krajiny;

bydleni plosné rozvijet zejména ve formach méné intenzivni individualni rodinné zastavby, a to
v ndvaznosti na zastavéné Uzemi a stavajici obytné plochy;

intenzivnéjsi formy obytné zastavby rozvijet pouze v urbanisticky vhodnych lokalitach, a to v historickych
jadrech ¢i v novém centru mésta, podél hlavnich ulic Chynovskd, Letecka a 5. kvétna, ve spodni ¢asti
vyznamné rozvojové lokality za ulici Druistevni a ve specifické lokalité uréené pro konverzi byvalého
vyrobniho aredlu Sroubdren za Zelezni¢ni stanici Libcice nad Vitavou;

areal sidlisté Sahara povaZovat za urbanisticky stabilizovany a nepfripustit zasahy v podobé
vyznamnéjsiho zahustovani ¢i navySovani zastavby;
chatové a zahradkové osady na prudkych svazich na severnim okraji sidla, vymezené v plochach

rekreace individualni (RI) a rekreace v zahradkarskych osadach (RZ) stabilizovat s vyjimkou moznosti
vyplnéni existujicich proluk, neintenzifikovat a nepfripustit konverzi na trvalé bydleni;

disledné aplikovat rtizné soubory podminek prostorové regulace zastavby vztaZené na rzné typy
zastavby na Uzemi mésta, rozliSovat vhodné urbanistické a architektonické formy zdstavby v plochach
uréenych pro méstsky, pfiméstsky ¢i venkovsky charakter zastavby;

harmonizovat vztah obytnych é&asti sidla Libéice nad Vitavou a historickych vyrobnich arealti podél
Vlitavy:

- ve vyrobnich arealech nepfipustit typy provozl, jejichz negativni vlivy by mohly ohrozit obytné
prostiedi jadrového sidla Libcice nad VItavou; smérovat tak k uzsi integraci vyrobnich aredll a obytné
¢asti sidla;

- smérovat k diverzifikaci typt provoztli ve vyrobnich aredlech, které budou obyvatelim sidla nabizet co

- zvySovat pri¢nou prostupnost vyrobnich areald mezi obytnym Uzemi sidla a nabrezim reky Vitavy a
sniZovat tak jejich bariérovy efekt;

v

- vhodné ¢asti vyrobnich aredll s dostatecné kapacitnim a kvalitnim dopravnim napojenim na tézisté
zastavby sidla revitalizovat i na obytnou funkci;

- zajistit kontinualni prostupnost pro chodce a cyklisty mezi vychodnim okrajem vyrobnich areall a
bfehem Vltavy;
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§ C02

§ CO3

C.2

C.2.1
§ CO4

18 |

j)  stabilizovat na Gzemi mésta Zelezniéni trat a Zelezniéni stanici Libéice nad VlItavou a Zelezniéni zastavku
Letky a pfitom:

vvs

- posilovat pési a cyklistické vazby obytnych casti jadrového sidla Lib¢ice nad Vitavou na Zelezni¢ni
stanici a Zelezni¢ni zastavku;

- v pfimé vazbé na Zelezni€ni stanici a Zelezni¢ni zastavku rozvijet infrastrukturu typu park & ride a bike
& ride pro bezpecny, plynuly a pohodIny prestup mezi jednotlivymi médy dopravy;

- snizovat negativni dopady hluku a vibraci ze Zeleznicni trati na obytné ¢asti jadrového sidla, popf. na
dalsi pozemky a stavby s vysSimi naroky na hygienu prostiedi, zejména pak umoznit realizaci
protihlukovych staveb a opatfeni podél Zeleznicni trati;

- volit takova urbanistické, architektonicka a technicka reseni staveb v blizkosti Zeleznicni trati, ktera
snizuji negativni plsobeni hluku a vibraci z Zelezni¢ni trati do okoli (,,bariérova zastavba“);

k)  zajistit nekonfliktni sousedstvi mezi obytnymi ¢astmi jadrového sidla Libcice nad Vitavou a piskovnou u
jihozapadniho okraje sidla, zachovat odstup aktivni ¢asti povrchového lomu od ploch pro bydleni a rezim
provozu téZebnich aktivit nastavit tak, aby neohrozil obytné prostredi sidla;

[)  zajistit kontinualni pési a cyklistickou prostupnost podél levého biehu Vlitavy z jizniho po severni okraj
uzemi meésta, tedy podél celého vychodniho okraje zastavby jadrového sidla a umoznit nepobytové
rekreacni vyuziti brehd Vitavy;

m) rozvijet spojity zeleny prstenec obalujici z jizni, zApadni a severni strany zastavbu jadrového sidla, tvoreny
plochami les( a plochami pfirodni a pfirodé blizké vegetace na svazich nad kafionem Vltavy a v udolich a
rokli levych pfitokd Vitavy;

n) rozvijet spojity pas zdhumennich zahrad, sadti, pastvin a malych poli¢ek, lemujici jihozapadni okraj
obytné zastavby jadrového sidla Lib¢ice nad Vitavou, zajistujici harmonické zakomponovaéni zastavby sidla
LibCice nad ViItavou do okolni zemédélské krajiny.

Stanovuji se tyto zasady urbanistické koncepce pro vedlejsi obytné-rekreacni sidlo Haslerova jako vychozi
podklad pro rozhodovéani o zménach v izemi mésta Libcice nad Vitavou, graficky vyjadrené ve Schématu ¢. 2 —
Schéma urbanistické koncepce tzemi mésta Libcice nad Vitavou:

a) stabilizovat zastavbu sidla Haslerova, a pfipustit rozvoj zdstavby vyhradné v prolukdch mezi stavajici
zastavbou;

b) zachovat primdrné obytny charakter sidla s pfimési individualni rekreace; rozvoj individudIni rekreace
pfipustit podél Zeleznicni trati, kde jsou méné priznivé podminky pro trvalé bydleni;

c) sniZovat negativni dopady hluku a vibraci ze Zeleznicni trati na obytné ¢asti jadrového sidla, popf. na
dalsi pozemky a stavby s vysSimindroky na hygienu prostredi, zejména pak umoZnit realizaci
protihlukovych staveb a opatfeni podél Zelezni¢ni trati

d) rozvijet spojity zeleny prstenec obalujici z jizni, zapadni a severni strany zastavbu sidla Haslerova, tvofeny
plochami lest a plochami pfirodni a pfirodé blizké vegetace na svazich nad karionem Vltavy.

Vyse uvedené zasady urbanistické koncepce a kompozice je nutné disledné promitat zejména pfti aplikaci
ustanoveni vymezujicich plosné a prostorové usporaddani Uzemi, koncepci systému sidelni zelené, koncepci
verejné infrastruktury a koncepci usporadani krajiny.

Plosné usporadani uzemi meésta Libcice nad Vitavou

Zasady plosného usporadani tizemi mésta Libcice nad Vitavou

Podle vyznamu a podle miry planovanych zmén v Uzemi, tedy podle miry planované cilené intervence ke
zménam v Uzemi, a dale dle vztahu vymezeni ploch k hranici zastavéného Gzemi, se vymezuji tyto kategorie
ploch s rozdilnym zplsobem vyufZiti a koridor(, resp. ploch Gzemnich rezerv:

a) plochy stabilizované, tj. plochy s vysokou mirou stability zplsobu vyuZiti i prostorové struktury zastavby,
resp. zpusobu vyuZiti a struktury volné krajiny, u nichz se v navrhovém obdobi Uzemniho planu
nepredpoklada potfeba zdsadni zmény jejich stavajiciho charakteru, vyznamu, zplsobu vyuZiti, ani
prostorového usporadani;



§ C05

b)

c)
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plochy zmén, tj. plochy, u nichz je v ndvrhovém obdobi tzemniho planu Zadouci a pravdépodobna zasadni
zména jejich stdvajiciho zplsobu vyuZiti nebo prostorového usporadani; plochy zmén Uzemni plan dale
rozlisuje na:

b.1) zastavitelné plochy (Z) dle § 12 pism. i) stavebniho zdkona, vymezené vidy mimo zastavéné Uzemi a
uréené k zastaveéni;

b.2) transformacni plochy (T) dle § 12 pism. k) stavebniho zdkona, vymezené vidy v rdmci zastavéného
uzemi a uréené k zastavéni;

b.3) plochy zmén v krajiné (K) dle § 12 pism. ) stavebniho zakona, vymezené vidy mimo zastavéné tzemi
a urcené ke zméné vyuziti ¢i usporadani krajiny;

koridory zmén (CNZ, CNU) dle § 12 pism. e) stavebniho zakona, v jejichZz plose Ize umistit zpravidla
liniovou stavbu nebo liniové opatfeni nestavebni povahy v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim
podminkam (zpravidla po provéreni vedeni v podrobnéjsi dokumentaci); prepoklada se, Ze plocha
koridoru nebude pro dany zplsob vyuZiti vyuZita v plném rozsahu, ale jen v rozsahu nezbytném pro
realizaci pfislusné zpravidla liniové stavby nebo pfislusného zpravidla liniového opatfeni nestavebni
povahy.

plochy a koridory izemnich rezerv (R), tj. plochy a koridory, které jsou vymezeny predevsim jako voditko
pro planovani budouciho rozvoje mésta a jejichz predpokladané budouci vyuZiti musi byt dle § 56
stavebniho zdkona provéreno v rdmci zmény Gzemniho planu.

Stanovuji se nasledujici plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti dle prevladajiciho zplsobu vyuZiti:

druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuzZiti

typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti kod rozdilného zptsobu vyuZiti plochy
PLOCHY BYDLENI

bydleni venkovské 1 BV.1
bydleni venkovské 2 BV.2
bydleni individudlni BI
bydleni hromadné 2 BH.2
bydleni hromadné 4 BH.4
bydleni hromadné 8 BH.8
bydleni jiné BX
PLOCHY REKREACE

rekreace individualni RI
rekreace v zahradkarskych osadach RZ

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI

obcanské vybaveni verejné ov
obcanské vybaveni komercni OK
obcanské vybaveni sport oS
obcanské vybaveni hrbitovy OH

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

verejnd prostranstvi vSseobecna 1 PU.1
verejnd prostranstvi vSeobecna 2 PU.2
PLOCHY ZELENE

zelen parkova a parkoveé upravena ZP
zelen zahradni a sadova 4

| 19



Uzemni plan Libéice nad Vitavou | navrh pro vefejné projednani

druh plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti

kod rozdilného zptsobu vyuZiti plochy

zelen sidelni ostatni

A

PLOCHY SMiSENE OBYTNE

smisené obytné vSeobecné SU
smisené obytné méstské 2 SM.2
smisené obytné méstské 3 SM.3
smisené obytné méstské 4 SM.4
smisené obytné centralni SC
PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

doprava silni¢ni DS
doprava drazni DD
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

vodni hospodarstvi T™W
energetika TE
elektronické komunikace TS
nakladani s odpady TO
technicka infrastruktura jina TX
PLOCHY SMISENE VYROBNI

smiSené vyrobni vSeobecné HU
PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

vodni a vodnich tokd WT
PLOCHY ZEMEDELSKE

ornd plida 1 AP.1
orna plda 2 AP.2
trvalé travni porosty AL
trvalé kultury AT
PLOCHY LESNI

lesni vSeobecné LU
PLOCHY PRIRODNI

pfirodni vieobecné NU
PLOCHY SMISENE KRAJINNE

smisené krajinné vSeobecné — rekreace nepobytova MU.r
smiSené krajinné vseobecné — sportovni vyuziti MU.s
smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni MU.z
smisené krajinné jiné MX
PLOCHY TEZBY

tézba dobyvani a Uprava GD

20 | doc. Ing. arch. Veronika Sindlerova, Ph.D.



navrh pro vefejné projednani | Uzemni plan Libéice nad Vitavou

§ CO6  Stanovuji se nasledujici koridory nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti:

druh koridoru

typ koridoru

koéd vyuZziti koridoru

KORIDORY PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

koridor dopravy silni¢ni DS

koridor dopravy vodni DV
koridor dopravy cyklistické a pési DC
KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

koridor vodniho hospodafstvi T™W
koridor energetiky TE

KORIDORY PRO OPATRENI NESTAVEBNi POVAHY

koridor protieroznich opatfeni PE

§ CO7  Stanovuji se podrobné podminky vyuZiti jednotlivych typl ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti, které jsou
obsaZeny v kapitole F.1 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti.

C.2.2 Vymezeni ploch zmén (zastavitelnych ploch, transformacnich ploch a ploch zmén v krajiné)

§ C08  Vymezuji se nasledujici plochy zmén bydleni:

ozn.
plochy  kod vyuZiti

typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti

katastrdIni uzemi vyméra (ha)

T.00la BH.4 bydleni hromadné 4 Lib¢ice nad Vltavou, Letky 0,8646
2.001b BH.4 bydleni hromadné 4 Libcice nad Vitavou 0,0441
Z2.002 BH.2 bydleni hromadné 2 LibCice nad Vitavou 1,9875
Z2.010 BX bydleni koncentrované Lib¢ice nad Vltavou, Letky 1,7109
T.020 BV.1 bydleni venkovské 1 Libcice nad Vitavou 0,2763
T.021 BV.1 bydleni venkovské 1 Libcice nad Vitavou 0,8180
7.022 BV.1 bydleni venkovské 1 Chynov 0,2189
2.023 BV.1 bydleni venkovské 1 Chynov 0,5649
2.024 BV.1 bydleni venkovské 1 Chynov 1,7774
T.025 BV.1 bydleni venkovské 1 Letky 0,1370
T.026 BV.1 bydleni venkovské 1 Letky 0,1954
2.030 Bl bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,0933
2.031 neobsazeno

Z2.032 BI bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,0365
T.033a Bl bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,1718
2.033c Bl bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,0052
Z.034 neobsazeno

2.035 Bl bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,0191
T.036 Bl bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,2069
T.037 BI bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,0857
Z.038 neobsazeno
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z;gc.hy kod vyuziti  typ plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vymeéra (ha)
T.039 BI bydleni individudIni Chynov 0, 1581
T.040 Bl bydleni individualni Chynov 0,1539
T.041  BI bydleni individualni Chynov 0,0916
2.042 neobsazeno
T.043 Bl bydleni individualni Chynov 0,0394
T.044  BI bydleni individualni Chynov 0,2421
T.045 BI bydleni individuaIni Chynov 0,1565
T.046  BI bydleni individualni Chynov 0,0885
T.047 Bl bydleni individualni Chynov 0,4141
T.048 Bl bydleni individualni Chynov 0,1009
T.049 neobsazeno
T.050 Bl bydleni individualni Chynov 1,4525
T.051 Bl bydleni individualni Chynov 0,9757
T.052 BI bydleni individuaIni LibCice nad Vitavou 0,1509
T.053 Bl bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,1876
T.054 Bl bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,2702
T.055 Bl bydleni individualni Libcice nad VlItavou 0,6236
Z2.056 BI bydleni individualni Lib¢ice nad VlItavou, Chynov 5,5690
2.057 neobsazeno
Z.058 neobsazeno
Z.059 neobsazeno
2.060 neobsazeno
2.061 neobsazeno
2.062 neobsazeno
2.063 neobsazeno
2.064 neobsazeno
2.065 BI bydleni individualni Libcice nad Vltavou, Letky 0,7801
Z.066 neobsazeno
2.067 neobsazeno
2.068 BI bydleni individualni Libcice nad Vltavou, Letky 2,2014
Z.069 neobsazeno
2.070 neobsazeno
2.071 neobsazeno
2.072 neobsazeno
2.073 neobsazeno
T.074a BI bydleni individudln{ Letky 0,5073
2.074b Bl bydleni individualni Letky 3,0019
T.075 neobsazeno
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zz;t‘hy kod vyuziti  typ plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vymeéra (ha)
T.076  BI bydleni individualni Letky 0,3826
2.077 neobsazeno

T.078 Bl bydleni individualni Letky 0,1301
T.079a BI bydleni individualni Letky 0,0784
2.079b BI bydleni individualni Letky 0,0760
T.080 BI bydleni individualni Letky 0,1361
T.081 BI bydleni individuaIni Letky 0,2013
T.082 BI bydleni individualni Lib¢ice nad Vitavou 0,5242
T.083 Bl bydleni individualni Libcice nad Vitavou 0,0906
Celkem 27,8400
z toho transformacni plochy (T) 9,7538
z toho zastavitelné plochy (2) 18,0862

§C09  Vymezuji se nasledujici plochy zmén rekreace:

ozn.

plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdlIni uzemi vyméra (ha)
Z.090 RI rekreace individualni Libcice nad Vltavou 0,5706
Z2.091 RI rekreace individualni Libcice nad Vltavou 0,2271
Z2.092 RI rekreace individualni LibCice nad Vitavou 0,4479
2.093 neobsazeno

2.094 neobsazeno

T.095 R rekreace individudIni Chynov 0,0260
Celkem 1,2716
z toho transformacni plochy (T) 0,0260
z toho zastavitelné plochy (2) 1,2456

§ C10  Vymezuji se nasledujici plochy zmén ob&anského vybaveni:

ozn.

plochy  kéd vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vyméra (ha)
T.100 OV obcanské vybaveni verejné Libcice nad Vitavou 0,0390
T.101 OV obcanské vybaveni verejné Libcice nad Vitavou 0,3998
T.102 OV obcanské vybaveni verejné Letky 0,2006
2.103 oV obcanské vybaveni verejné Letky 0,1650
T.104 OV obcanské vybaveni verejné Letky 0,0398
T.105 OV obcanské vybaveni verejné Chynov 0,2973
2.110 OK obcanské vybaveni komeréni Letky 0,4187
T.120a OS obcanské vybaveni sport Libcice nad Vltavou 0,3464
T.120b OS obcanské vybaveni sport Libcice nad Vltavou 0,0692
2.120c OS obcanské vybaveni sport Libcice nad Vltavou 0,1173
Celkem 2,0931
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ozn.

plochy  kéd vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vymeéra (ha)

z toho transformacni plochy (T) 1,3921

z toho zastavitelné plochy (2) 0,7010

§ C11  Vymezuji se nasledujici plochy zmén vefejnych prostranstvi:

zz;'c.hy kod vyuzZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdlIni uzemi vyméra (ha)
2.130 PU.2 verejna prostranstvi vSeobecna 2 Libcice nad Vitavou 0,3328
T.131 PU.1 verejna prostranstvi vSeobecna 1 Libcice nad Vitavou 0,0126
T.132 PU.1 vefejna prostranstvi vSeobecnd 1 Libcice nad Vltavou 0,0692
T.133 PU.1 verejna prostranstvi vSeobecna 1 Chynov 0,0264
T.134 PU.1 verejna prostranstvi vSeobecna 1 Chynov 0,0484
T.135 PU.1 vefejna prostranstvi vSeobecnd 1 Libcice nad Vltavou 0,0143
2136  PU.2 vefejna prostranstvi vSeobecnd 2 Chynov 0,0250
T.137 PU.1 verejna prostranstvi vSeobecna 1 Chynov 0,2299
Z.138 neobsazeno
Z.139 neobsazeno
Z.140 neobsazeno
2.141 PU.1 verejna prostranstvi vSeobecna 1 Libcice nad Vitavou 0,1824
2.142 neobsazeno
2.143 PU.1 verejna prostranstvi vSeobecnd 1 Letky 0,0177
2.144 neobsazeno
2.145 neobsazeno
T.146 neobsazeno
T.147 neobsazeno
T.148 PU.1 verejna prostranstvi vSeobecnd 1 Letky 0,0118
T.149 neobsazeno
T.150 neobsazeno
Z.151 PU.1 verejna prostranstvi vSeobecnd 1 Letky 0,0256
T.152 neobsazeno
Z.153a PU.1 verejna prostranstvi vSeobecnd 1 Chynov 0,1084
Z2.153b PU.2 verejna prostranstvi vSeobecna 2 Chynov 0,4748
2.154 PU.2 verejna prostranstvi vSeobecnd 2 Letky 0,4670
2.155 PU.2 verejna prostranstvi vSeobecna 2 Letky 0,2639
2.156  PU.2 verejna prostranstvi vSeobecna 2 Letky 0,6596
2.157 PU.2 verejna prostranstvi vSeobecnd 2 Letky 0,2167
2.158 PU.2 verejna prostranstvi vSeobecnd 2 Letky 0,0885
Z.159 PU.2 verejnd prostranstvi vSeobecnd 2 Letky 0,2440
T.160 PU.1 verejna prostranstvi vSeobecnd 1 Letky 0,1184
2.161 PU.2 verejna prostranstvi vSeobecna 2 Libcice nad Vitavou 0,0842
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zz;t‘hy kod vyuziti  typ plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vymeéra (ha)
2162 PU.2 vefejna prostranstvi vSeobecna 2 Libcice nad Vltavou 0,0973
2.163 PU.2 verejna prostranstvi vSseobecna 2 Libcice nad Vitavou 0,0867
Celkem 3,9056
z toho transformacni plochy (T) 0,5310
z toho zastavitelné plochy (2) 3,3746

§ Clla Vymezuji se nasledujici plochy zmén zelené:

zz;'c.hy kod vyuzZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdlIni uzemi vyméra (ha)
2.170 ZP zelen parkova a parkové upravena Libcice nad Vitavou 0,4037
2.171 ZP zelen parkova a parkoveé upravena Libcice nad Vitavou 0,0706
T.172a ZP zelen parkovd a parkové upravend Libcice nad Vltavou, Letky 0,6357
T.172b ZP zelen parkova a parkové upravend Letky 0,2226
2.172c ZP zelen parkova a parkové upravena Libcice nad Vltavou, Letky 2,0196
2.173 neobsazeno

2.174 neobsazeno

Z.175 neobsazeno

T.176 neobsazeno

2177 7P zelen parkova a parkové upravend Letky 0,2083
T.178a ZP zelen parkova a parkové upravena Chynov 0,1272
2.178b ZP zelen parkova a parkoveé upravena Chynov 0,2292
2240 722 zelen zahradni a sadovd Libcice nad Vltavou 0,8039
2241 77 zelen zahradni a sadova Libcice nad Vltavou 0,2614
2242 71 zelen zahradni a sadova Chynov 0,2510
T.243 77 zelen zahradni a sadovd Letky 0,1777
2.244 Y4 zelen zahradni a sadova LibCice nad Vitavou 0,2319
T.245 77 zelen zahradni a sadova Libcice nad Vltavou 0,0241
2.246 Y4 zelen zahradni a sadova Libcice nad Vitavou 0,0164
Celkem 5,6833
z toho transformacni plochy (T) 1,1873
z toho zastavitelné plochy (2) 4,4960

§ C12  Vymezuji se nasledujici plochy zmén smiSené obytné:

27géhy kod vyuziti  typ plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti katastrdlIni uzemi vyméra (ha)
T.180 SU smiSené obytné vSeobecné Chynov 0,1874
T.181 SU smisené obytné vSeobecné Letky 0,1904
T.182 SU smiSené obytné vseobecné Letky 0,2939
T.190 SM.4 smiSené obytné méstské 4 Libcice nad Vltavou, Letky 4,1674
T.200 neobsazeno
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Z:::‘hy kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastralni uzemi vyméra (ha)
T.201 SM.2 smisené obytné méstské 2 Lib¢ice nad Vitavou, Chynov 0,0796
T.202 SM.2 smisené obytné meéstské 2 Libcice nad Vitavou 0,1038
T.203 neobsazeno

T.204 SM.2 smisené obytné méstské 2 Letky 0,1797
T.205 SM.2 smisené obytné meéstské 2 Letky 0,4236
T.206 SM.2 smisené obytné meéstské 2 Letky 0,4098
Celkem 6,0356
z toho transformacni plochy (T) 6,0356
z toho zastavitelné plochy (2) 0,0000

§ C13  Vymezuji se nasledujici plochy zmén dopravni infrastruktury:

37géhy kod vyuziti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vyméra (ha)
T.210 DS doprava silnicni Letky 0,2949
Z7.211 DS doprava silni¢ni Letky, Chynov 0,4062
Celkem 0,7011
z toho transformacni plochy (T) 0,2949
z toho zastavitelné plochy (2) 0,4062

§ Cl4  Vymezuji se nasledujici plochy zmén technické infrastruktury:

zzgc.hy kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdIni uzemfi vyméra (ha)
T.215 TW vodni hospodafstvi Libcice nad Vltavou 0,3961
T.220 TO nakladani s odpady Letky 0,2524
Celkem 0,6485
z toho transformacni plochy (T) 0,6485
z toho zastavitelné plochy (Z) 0,0000

§ C15  Vypusténo.
§C16  Vypusténo.

§ C17  Vymezuji se nasledujici plochy zmén vodni a vodohospodafiské:

ozn.
plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vyméra (ha)
T.400 WT vodni a vodnich tok{ Chynov 0,1309
Celkem 0,1309

§ C18  Vymezuji se nasledujici plochy zmén zemédélské:

;7géhy kod vyuziti  typ plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vyméra (ha)
K.500 AL trvalé travni porosty Libcice nad Vltavou 0,3095
K.501 AL trvalé travni porosty Libcice nad Vitavou 0,4280
K.502 AL trvalé travni porosty Libcice nad Vltavou 0,3845
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zz;t‘hy kod vyuziti  typ plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vymeéra (ha)
K.503 AL trvalé travni porosty Libcice nad Vltavou 0,5989
K.504 AL trvalé travni porosty Libcice nad Vitavou 3,9847
K.505 AL trvalé travni porosty Libcice nad Vitavou 3,4508
K.506 AL trvalé travni porosty Chynov 7,2514
K.507 AL trvalé travni porosty Letky 2,9098
K.508a AL trvalé travni porosty Letky 0,5754
K.508b AL trvalé travni porosty Letky 1,2190
K.509 AL trvalé travni porosty Letky 5,4274
K.510 AL trvalé travni porosty Letky 1,0722
K.511 AL trvalé travni porosty Letky 3,1951
K.512 AL trvalé travni porosty Letky 2,1049
K.513 AL trvalé travni porosty Letky 5,2582
K.514 AL trvalé travni porosty Letky 0,4729
K.515 AL trvalé travni porosty Letky 5,1758
K.516 AL trvalé travni porosty Letky 0,8632
Celkem 44,6817
§ C19  Vymezuji se nasledujici plochy zmén pFirodni:

ozn.

plochy  kéd vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vyméra (ha)
K.520 NU pfirodni vseobecné Libcice nad Vitavou 0,7906
K.521 NU pfirodni vieobecné Libcice nad Vltavou 0,1997
K.522 neobsazeno

K.523 neobsazeno

K.524a NU pfirodni vSeobecné Chynov 1,3433
K.524b NU pfirodni vSeobecné Lib¢ice nad Vltavou, Chynov 7,2156
K.525 NU pfirodni vSeobecné Letky 0,6222
K.526  NU pfirodni vSeobecné Letky 2,4064
K.527 neobsazeno

K.528 NU pfirodni vSeobecné Letky 0,3686
K.529 NU pfirodni vseobecné Chynov 0,1778
K.529A NU pfirodni vSeobecné Letky 0,5814
Celkem 13,7056

§C20  Vymezuji se nasledujici plochy zmén smiSené krajinné:

ozn.

plochy  kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdIni uzemi vyméra (ha)
K.530 MU.z smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni Chynov 2,6164
K.531 MU.z smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni Chynov 3,2273
K.532 MU.z smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni Chynov 4,4444
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zzgt:‘hy kod vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastralni uzemi vyméra (ha)
K.533 MU.z smisené krajinné vieobecné — zemédélstvi extenzivni Libcice nad Vltavou, Chynov 10,5515
K.534 MU.z smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivni LibCice nad Vltavou, Letky 3,8996
T.540 MU.r smiSené krajinné vSeobecné — rekreace nepobytova Libcice nad Vltavou, Letky 6,4606
T.541 MU.r smisené krajinné vseobecné — rekreace nepobytova Letky 0,2039
K.545 MX smisené krajinné jiné Libcice nad Vitavou 2,0713
Celkem 33,475
§ C21  Vymezuji se nasledujici plochy zmén tézby:

ozn.

plochy  kéd vyuZiti  typ plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti katastrdIni uzemfi vyméra (ha)
K.550 GD tézba dobyvani a Uprava Libcice nad Vitavou, Letky, Chynov 5,4102
Celkem 5,4102

C.2.3 Vymezeni koridorti zmén nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti

§ C22  Vymezuji se nasledujici koridory zmén nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti pro dopravni infrastrukturu:
ozn. koridoru koéd vyuZiti  typ koridoru katastrdlIni uzemi vyméra (ha)
CNU.DS-01 DS koridor dopravy silni¢ni Libcice nad Vitavou 6,5591
CNU.DS-02 DS koridor dopravy silni¢ni Letky 1,2476
CNU.DS-03 DS koridor dopravy silniéni Letky 2,1710
CNU.DS-04 DS koridor dopravy silni¢ni Letky 0,8818
CNU.DS-05 DS koridor dopravy silni¢ni Libcice nad Vltavou, Letky 0,1941
CNU.DS-06 DS koridor dopravy silni¢ni Letky 0,6390
CNU.DC-10 DC koridor dopravy cyklistické a pési Libcice nad Vltavou, Letky 8,9764
CNU.DC-11 DC koridor dopravy cyklistické a pési Letky 3,5817
CNU.DC-12 DC koridor dopravy cyklistické a pési Letky 1,9806
CNU.DC-13 DC koridor dopravy cyklistické a pési Lib¢ice nad Vitavou 2,5014
CNU.DC-14 DC koridor dopravy cyklistické a pési Libcice nad Vltavou, Letky 0,3065
CNZ.DV-40 DV koridor dopravy vodni Libcice nad Vltavou, Letky 26,6904
Celkem 55,7296

§ C23 Vymezuje se nasledujici koridor zmény nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti pro technickou

infrastrukturu:
ozn. koridoru kod vyuZiti  typ koridoru katastrdIni uzemi vyméra (ha)
CNU.TW-20 TW koridor vodniho hospodarstvi Chynov 1,1966
CNU.TE-30 TE koridor energetiky Letky 0,5171
Celkem 1,7137

§ C24  Vymezuji se nasledujici koridory zmén nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti pro opatfeni nestavebni

povahy:

ozn. koridoru  kod vyuziti  typ koridoru

katastrdlIni uzemi vyméra (ha)

CNU.PE-100 PE koridor protieroznich opatieni

Libcice nad Vitavou 8,0134
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ozn. koridoru  kod vyuziti  typ koridoru katastrdlni uzemi vyméra (ha)
CNU.PE-101 PE koridor protieroznich opatreni Libcice nad Vltavou 7,0082
CNU.PE-102 PE koridor protieroznich opatfeni Lib¢ice nad Vitavou 9,0476
CNU.PE-103 PE koridor protieroznich opatreni Letky 3,0656
CNU.PE-104 PE koridor protieroznich opatreni Letky 8,3008
CNU.PE-105 PE koridor protieroznich opatfeni Letky 3,0665
Celkem 38,5021
§ C25 Koridory zmén nebo jejich casti, vymezené vtomto Uzemnim planu pro dopravni nebo technickou

C.3
§C26

§ C27

§C28

§C29

infrastrukturu anebo opatfeni nestavebni povahy nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zanikaji datem
nabyti pravni moci spravniho aktu umoznujiciho uzivani predmétné stavby (napt. kolauda¢niho souhlasu) nebo
opatfeni nestavebni povahy, pro néz je koridor vymezen, umisténych v pfislusném koridoru. Pro plochy s
rozdilnym zpUsobem vyuZiti prekryté plochami koridor(i nedotéené realizaci staveb nebo opatfeni nestavebni
povahy nebo jejich ¢asti, pro néz je dany koridor vymezen, zlistava po zaniku daného koridoru platny zplsob
vyuziti stanoveny v Uzemnim planu pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti zobrazené pod plochou daného
koridoru.

Systém sidelni zelené

Vymezuje se systém sidelni zelené jako soubor ploch pfevazné nezastavénych a nezpevnénych, poskytujicich
prostor vzrostlé rekreacni, okrasné i pfirodni vegetaci v zastavéném Uzemi a v bezprostredni ndvaznosti na ngj.

Systém sidelni zelené tvofi tyto vymezené prvky:

a) verejna zelen, aleje, stromoradi a doprovodna zeleri v rdmci ploch vefejnych prostranstvi vSieobecnych 1
a2 (PU.1, PU.2);

b) plochy zelené parkové a parkové upravené (ZP), tj. parky a parkové upravené plochy vymezené jako
zdkladni prvky a souédsti systému sidelni zelené mésta;

c) plochy zelené zahradni a sadové (ZZ) vymezené v navaznosti na obytné plochy vrozsahu velkych
nezastavénych obytnych a rekreacnich zahrad;

d) plochy zelené sidelni ostatni (ZS) vymezené v navaznosti na zastavéné uzemi sidel v rozsahu velkych
produkcnich ¢i rekreacnich zahrad;

e) plochy pfirodni vSeobecné (NU) vymezené v zastavéném Uzemi sidel ¢i v jejich pfimé navaznosti
v rozsahu ploch s pfirodnim nebo pfirodé blizkym charakterem;
f)  plochy smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivniho (MU.z) a trvalé kultury (AT), kterymi je

vymezeny zahumenni pas produkénich zahrad, sad(, pastvin ¢i malych policek kolem zastavby jadrového
sidla Libcice nad VItavou na prechodu zastavby sidla do navazujici volné krajiny;

g) plochy smiSené krajinné vSeobecné —rekreace nepobytové (MU.r) a plochy smiSené krajinné vSeobecné
- sportovniho vyuZiti (MU.s) vymezené podél biehu Vitavy pro extenzivni rekreacni a sportovni vyuZiti
na plochach v krajing;

h) zelen v obytné zastavbé v plochach bydleni (plochy BH.8, BH.4, BH.2, BX, BV.2, BV.1, BI) a v plochach
smiSenych obytnych (plochy SU, SC, SM.4, SM.3, SM.2);

i) zelen v ramci aredlli obéanského vybaveni (plochy OV, OK, OS, OH);
j)  stromofradi a aleje podél cest a silnic smérujicich ze zastavéného Gzemi obytnych sidel do volné krajiny.

Stanovuje se rozvijet doprovodnou zelenn ulic a dalSich verejnych prostranstvi v plochach vefejnych
prostranstvi vSeobecnych 1 a 2 (PU.1, PU.2) zarazenych do systému sidelni zelené, a to jako prostredek ke
zlepseni estetického a mikroklimatického prostredi sidel; stanoveni konkrétniho Gcelu ploch zmén verejnych
prostranstvi vSseobecnych (PU.1, PU.2) je uvedeno v kapitole D.4.

Stanovuje se rozvijet plochy zelené parkové a parkové upravené (ZP) zarazené do systému sidelni zelené
predevSim pro poskytnuti prostoru pro setkdvani a shromazdovani obyvatel mésta a jejich kratkodobou
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§ C30

§C31

§C32

§C33

§ C34

§C35

§C36

§ C37

§C38
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rekreaci v sidlech a pro zlepSeni estetického a mikroklimatického prostredi sidel; stanoveni konkrétniho Gcelu
novych ploch zelené parkové a parkové upravené (ZP) je vymezeno v kap. D.4.

Stanovuje se rozvijet plochy zelené zahradni a sadové (ZZ) zarazené do systému sidelni zelené predevsim pro
poskytnuti prostoru pro kazdodenni rekreaci na soukromych pozemcich navazujicich bezprostiedné na stavby
pro bydleni, umoZiujici také drobnou péstitelskou a chovatelskou €innost a pro zabranéni intenzivni zastavbé
na vétsich zahraddach; pro doplnéni systému sidelni zelené se nové vymezuji tyto nové plochy zelené zahradni
a sadové (Z2):

a) Z.240 a Z.241 pro obytné zahrady okolo rodinnych domu v ulici Haslerova obklopenych dnes lesnimi
pozemky;

b) Z.242 pro doplnéni pasu obytnych zahrad mezi zastavbou podél ulice Ke Studankam a Libcickym hajem;
c) T.243 pro obytnou zahradu navazujici na navrzenou plochu pro rodinny dim v Letkach;

d) Z.244 pro obytnou zahradu navazujici na navrzenou plochu pro rodinny diim v ulici Haslerova;

e) T.245 a Z.246 pro obytné zahrady navazujici na historickou zéstavbu rodinnych dom( v Letkach.

Stanovuje se rozvijet plochy zelené sidelni ostatni (ZS) zarazené do systému sidelni zelené pfedevsim pro
poskytnuti prostoru pro rekreaci a extenzivni hospodareni charakteru zahradniceni, ¢i sadafeni na soukromych
pozemcich, popf. pro doplnéni vefejnych prostranstvi s prevahou zelené, v obou pripadech se sekundarnim
efektem pro zlepseni estetickych a mikroklimatickych vlastnosti sidel.

Stanovuje se rozvijet plochy pfirodni vSeobecné (NU) zarazené do systému sidelni zelené, tedy, které pfimo
navazuji na zastavéné uzemi anebo zastavitelné plochy, vedle pfirodnich funkci predeviim pro zlepSeni
estetického a mikroklimatického prostredi sidel.

Stanovuje se rozvijet plochy smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivniho (MU.z) a plochy trvalych
kultur (AT), zafazené do systému sidelni zelené, pro vytvoreni zahumenniho pasu zahrad, sadd, pastvin a
malych policek mezi obytnou zastavbou sidel a navazujici intenzivné zemédeélsky obhospodarovanymi
plochami, a to s cilem ochrany obytnych sidel pred emisemi ze zemédélskych ploch (prach, splavy pudy,
zemédélska chemie) a zaroven pro harmonické zakomponovani zastavby sidel do okolni oteviené zemédélské
krajiny; pro doplnéni systému sidelni zelené se nové vymezuji tyto plochy zmén v krajiné smisené krajinné
vseobecné — zemédélstvi extenzivniho (MU.z):

a) K.530, K.531, K.532, K.533, K.534 pro vytvoreni zahumenniho prstence po obvodu obytné zastavby
zapadniho okraje sidla Libcice nad Vltavou.

Stanovuje se rozvijet plochy smisené krajinné vSeobecné — rekreace nepobytové (MU.r) a plochy smisené
krajinné vSeobecné - sportovniho vyuiZiti (MU.s), zarfazené do systému sidelni zelené, pro vytvoreni
rekreacniho pdsu podél brehu Vitavy uréeného pro Sirokou paletu rekreacnich a sportovnich aktivit
nevyZadujicich trvalé nadzemni stavby; pro doplnéni systému sidelni zelené se nové vymezuji tyto nové plochy
zmén smiSené krajinné vseobecné — rekreacniho vyuziti (MU.r):

a) T.540, T.541 pro vytvoreni souvislého rekreacniho pasu podél levého bfehy Vitavy od Letek az po ndplavku
pod Libéhradem.

Stanovuje se rozvijet plochy vegetace v ramci ploch bydleni (plochy BH.8, BH.4, BH.2, BX, BV.2, BV.1, Bl) a
ploch smisenych obytnych (plochy SU, SC, SM.4, SM.3, SM.2) predevsim pro poskytnuti prostoru pro rekreaci
na plochach verejné zelené u bytovych dom(, popf. v pfevazné nezastavénych zahradach u rodinnych dom
jejich uzivatelim a sekundarné zlepseni estetického a mikroklimatického prostredi obytnych sidel.

Stanovuje se rozvijet doprovodnou zelen v plochach ob¢anského vybaveni (OV, OK, OS, OH) predevsim pro
poskytnuti prostoru pro rekreaci uZivatelll staveb v téchto plochdch a sekundarné zlepseni estetického a
mikroklimatického prostredi obytnych sidel; stanoveni konkrétniho Ucelu novych ploch ob¢anského vybaveni
je vymezeno v kap. D.3.

Koncepéni prvek kompozice volné krajiny stromofadi/alej podél cesty/silnice stanovi pozadavky na ochranu
a rozvoj stromoradi ¢i aleji v rdmci rozvoje cestni sité v krajing; podminky pro jeho aplikaci v navazujicich
fizenich jsou detailné stanovené v kapitole E.1.

Systém sidelni zelené muzZe byt doplnén verejné pFistupnymi plochami vegetace kdekoliv v zastavéném Gzemi
mésta a v ndvaznosti na né;j.
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KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

Dopravni infrastruktura

Silni¢ni doprava — pozemni komunikace pro silni¢ni motorova vozidla

Stanovuje se utvaret a rozvijet na Uzemi mésta Libcice nad Vltavou prostorové a provozné uceleny a spojity
systém pozemnich komunikaci pro provoz silnicnich motorovych vozidel, zemédélské a lesnické techniky,
systém funkéné a vyznamové hierarchizovany dle urbanisticko-dopravni funkce jednotlivych komunikaci,
sestdvajici na Uzemi mésta Libcice nad Vitavou z téchto kategorii pozemnich komunikaci:

a) silnice Ill. tfidy (dopravné obsluzné);
b)  mistni komunikace Ill. tfidy (obsluzné);
c) mistni komunikace IV. tfidy, na kterych je umoZnén smiSeny provoz (obytné zény, pési zény);

d) verejné pristupné ucelové komunikace (zejména polni cesty, lesni cesty a dalsi komunikace, z nichz
mohou nékteré po splnéni zakonnych pozadavku slouZzit ke zpfistupnéni pozemk ve volné krajiné i pro
motorovou dopravu).

Stanovuje se respektovat a stabilizovat na Uzemi mésta LibCice nad Vitavou stavajici silniéni sit tvofenou
silnicemi llI. t¥idy 111/2407, 111/2409, 111/24014 a 111/24017, zajistujici dopravni napojeni mésta Lib¢ice nad
Vltavou na uzemi okolnich obci a plnici funkci patefe dopravni obsluhy mésta Libcice nad Vitavou pro
automobilovou dopravu. V grafické ¢asti ve vykrese .2 Hlavni vykres se vymezuji plochy vsech silnic jako plochy
dopravy silni¢ni (DS).

Vymezuji se nasledujici koridory dopravy silnicni:

a) CNU.DS-01 pro rozsifeni Sitkového usporadani (zejména pro rozsiteni vozovky, doplnéni chodnik( a
doplnéni parkovacich pruh() a apravy smérového vedeni silnice 111/2409 v Useku od ulice Hfbitovni po
kfizeni se silnici 111/24017, véetné souvisejicich staveb a soudasti silnice jako naspy, zafezy, opérné zdi,
mosty apod.;

b)  CNU.DS-02 pro rozsifeni Sitrkového uspofadani (zejména pro doplnéni oboustrannych chodnik(, opatreni
pro bezpeény pohyb cyklistl a pro doplnéni parkovacich pruht) silnice 111/2409 v ramci ulice Letecka, v
useku od ulice Kolonie po ulici Turska;

c) CNU.DS-03 pro upravu a zkapacitnéni napojeni ulice Objekt cihelen na prljezdni usek silnice 111/2409
vramci ulice Letecka, pro rozsifeni mistni obsluzné komunikace v ulici Objekt cihelen a pro
mimoluroviové kiiZzeni ulice Objekt cihelen se Zelezni¢ni trati;

d) CNU.DS-04 pro tpravu a zkapacitnéni napojeni ulice Kolonie na prijezdni usek silnice 111/2409 v ramci
ulice Leteckd, vCéetné Uprav tvarového feSeni ktizovatek ulic Letecka a Kolonie, pro rozsifeni mistni

vrv

obsluiné komunikace v ulici Kolonie a pro mimourovriové kfizeni anebo zlepseni parametri a

vrv

rozhledovych poméra uroviiového kfizeni se Zelezniéni trati;

e) CNU.DS-05 pro tpravu napojeni ulic Libusina a Délnicka na prijezdni usek silnice 111/2409 v ramci ulice
Letecka, véetné Uprav tvarového reseni krizovatek ulic Letecka a Délnicka;

f)  CNU.DS-06 pro Gpravu a zkapacitnéni napojeni ulice U Pfivozu na prijezdni usek silnice 111/2409 v ramci
ulice Letecka, vcetné rozsifeni mistni obsluzné komunikace v ulici U Pfivozu a pro mimourovnové kfizeni
anebo zlepseni parametri a rozhledovych poméra troviiového kfiZeni ulice U PFivozu se Zeleznicni trati.

V koridorech dopravy silniéni je pfipustné umistovani mistnich komunikaci, cest a stezek pro pé&si, cyklistickou
a jinou nemotorovou dopravu, staveb a zatizeni dopravni vybavenosti (autobusové zastavky apod.), ostatnich
verejnych prostranstvi, verejné zelené, drobnych doplriikovych staveb, drobné architektury a souvisejici
dopravni a technické infrastruktury i verejné dopravni a technické infrastruktury nadrazenych systému, jakoZ i
ochranné, izola¢ni a okrasné zelené.

Vypusténo.

Vymezuje se zastavitelna plocha dopravy silni¢ni (DS) Z.211 pro kompletni dpravu tvarového feseni kfizovatky
silnic 111/2407, 111/2409 a 111/24014.

|31



Uzemni plan Libéice nad Vitavou | navrh pro vefejné projednani

§ D06

§ DO7

§ D08

§ D09

§ D10

§ D11

§ D12

§ D13
§ D14

§ D15
§ D16

§ D17
§ D18
§ D19
§ D20

32 |

Stanovuje se stabilizovat a ddle rozvijet systém komunikaci nizSiho dopravniho vyznamu pro silni¢ni motorova
vozidla, zabezpecujici primarné dopravni dostupnost a dopravni obsluhu jednotlivych ¢asti mésta Libcice nad
Vltavou, jednotlivych pozemkl a staveb na nich a také dopravni dostupnost a prostupnost volné krajiny,
tvoreny témito kategoriemi pozemnich komunikaci s témito funkcemi v ramci komunikacniho systému mésta:

a) mistni komunikace lll. tfidy (funkéni skupiny C — obsluzné, s funkci obsluznou), plnici primarné obsluznou
funkci;

b)  mistni komunikace IV. tfidy (funkéni skupiny D, podskupiny D1 — komunikace se smisenym provozem —
obytné zdny nebo pési zony), plnici primarné funkci komunikaci se sdilenym pohybem chodct a cyklist(
a silni¢nich motorovych vozidel, umoznujici rovnéz dopravni obsluhu pfilehlych nemovitosti;

c) verejné pristupné Ucelové komunikace (zejména polni a lesni cesty), zajistujici primarné prostupnost
volné krajiny, zpfistupnéni zemédélskych a lesnich pozemkd a zpt¥istupnéni vybranych sidel, pozemk a
ploch ve volné krajiné.

V grafické ¢asti ve vykrese 1.2 Hlavni vykres se vymezuji plochy vSech komunikaci nizSiho dopravniho vyznamu
pro silniéni motorova vozidla jako integralni souéast ploch vefejnych prostranstvi vieobecnych 1 a 2 (PU.1,
PU.2), resp. jako soucast ploch s jinym rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Vymezuje se transformacni plocha verejného prostranstvi vseobecného 1 (PU.1) T.132 v Sifce 8,0 m pro mistni
komunikaci obsluznou funkéni skupiny C anebo mistni komunikaci se smiSenym provozem chodcll a vozidel
funkcni podskupiny D1 pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu rozvojovych ploch pro bydleni u ulice
Kralupska.

Vymezuji se transformacni plochy vefejného prostranstvi vSseobecného 1 (PU.1) T.133 a T.160 v sifce alespon
8,0 m pro mistni komunikaci obsluZznou funkéni skupiny C anebo mistni komunikaci se smiSenym provozem
chodcll a vozidel funkéni podskupiny D1 pro propojeni a zokruhovani dnes slepych komunikaci pro silni¢ni
motorova vozidla na sidliSti Sahara.

Vymezuje se transformacni plocha verejného prostranstvi vseobecného 1 (PU.1) T.134 v Sifce 6,5 m pro mistni
komunikaci se smiSenym provozem chodcl a vozidel funkéni podskupiny D1 pro prodlouzeni stavajici
komunikace pro silnicni motorova vozidla v ulici Lucni.

Vymezuje se transformacni plocha vefejného prostranstvi vseobecného 1 (PU.1) T.135 v Sifce 4,7 m pro mistni
komunikaci se smisenym provozem chodct a vozidel funkéni podskupiny D1 pro dopravni napojeni a dopravni
obsluhu arealu zakladni Skoly z ulice Libusina.

Vymezuje se transformacni plocha verejného prostranstvi vSeobecného 1 (PU.1) T.137 v Sifce 10,0 m pro
rozSifeni stavajici pozemni komunikace v ulici Ke Studankam na dvoupruhovou obousmérnou mistni
obsluznou komunikaci funkéni skupiny C, s Sitkou vozovky min. 5,0 m a alespon jednostrannym chodnikem
Sitky min. 2,0 m a se zelenym pasem se stromoradim.

Vypusteno.

Vymezuje se zastavitelnd plocha vefejného prostranstvi vieobecného 1 (PU.1) Z.141 v Sifce 12,0 m pro
prodlouZeni mistni komunikace z namésti Svobody dale na jih v parametrech mistni obsluzné komunikace
funkéni skupiny C s vozovkou Sitky min. 5,0 m, s alespon jednostrannym chodnikem Sifky min. 2,0 m a se
zelenym pasem se stromoradim Ci aleji, a to pro dopravni napojeni rozvojovych lokalit pro bydleni severné od
cihelny a jihozdpadné a jizné od koupalisté na komunikaéni systém mésta.

Vypusteno.

Vymezuje se zastavitelnd plocha verejného prostranstvi vieobecného 1 (PU.1) T.143 v Sifce 8,0 m pro mistni
komunikaci obsluznou funkéni skupiny C anebo mistni komunikaci se smiSenym provozem chodct a vozidel
funkéni podskupiny D1 pro dopravni napojeni rozvojové lokality pro bydleni Nad koupalistém na ulici Turska.
Stanovuje se detailni plidorysné a pticné usporadani komunikace v rdmci plochy T.143 feSit v regulacnim planu
RP.3. Sitka plochy vefejného prostranstvi T.143 se v izemnim pldnu vymezuje jako minimalni a v ramci
detailniho feseni regula¢niho planu RP.3 mze byt zvétSena.

Vypusteno.
Vypusténo.
Vypusténo.

Vypusténo.
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Vypusténo.

vrv

Stanovuje se stabilizovat stavajici kfizeni mistnich komunikaci pro silnicni motorova vozidla se zZeleznicni trati
v ulicich Haslerova, Vltavska, Délnicka, Kolonie, U pfivozu a U zastavky. Stanovuje se, pokud to technické
podminky dovoli, zlepSovat technické parametry kfizeni a ndhrada soucasnych udrovnovych kfizeni
mimouroviovymi.

V transformacni plose smiSené obytné méstské 4 (SM.4) T.190, vymezené pro prestavbu severni ¢asti arealu
byvalych Sroubdren, se zmény vyuziti Uzemi, umisténi novych staveb a zmény stavajicich staveb podminuji
realizaci vyhovujictho a kapacitné odpovidajictho dopravniho napojeni a dopravni obsluhy plochy pro
automobilovou dopravu. Dopravni napojeni pro automobilovou dopravu je pfitom nepfipustné zajistit
pres ulici VItavska.

Vymezuje se koncepcni prvek vefejné prostupnosti pro silnicni motorova vozidla VPM-01, v jehoz trase se
stanovuje umistit mistni komunikaci obsluznou funkéni skupiny C anebo mistni komunikaci se smiSenym
provozem chodcll a vozidel funkéni podskupiny D1 v Sifce vefejného prostranstvi minimalné 8,0 m, pro
dopravni obsluhu zastavitelnych ploch bydleni venkovského (BV.1) Z.023 a Z.024. V rdmci vymezeni plochy,
resp. pozemku pro mistni komunikaci v trase koncepéniho prvku VPM-01 musi byt respektovana zasada

vzajemného propojeni komunikaci v ulicich Lesni a Ke Kfizovatce a vedeni komunikace tézistém ploch Z2.023 a
2.024.

Vymezuje se koncepcni prvek verejné prostupnosti pro silnicni motorova vozidla VPM-02, v jehozZ trase se
stanovuje umistit mistni komunikaci obsluZznou funkéni skupiny C anebo mistni komunikaci se smiSenym
provozem chodcl a vozidel funkéni podskupiny D1 v Sifce vefejného prostranstvi minimalné 10,0 m, pro
dopravni obsluhu zastavitelnych ploch bydleni venkovského (BV.1) Z.056, Z.065 a Z.068 a bydleni hromadného
2 (BH.2) Z.002. Pfesné vymezeni pozemku pro mistni komunikaci v trase koncepéniho prvku VPM-02 se od
vedeni koncepcniho prvku mize odchylit, a to zejména s ohledem na terénni podminky a ptipustné podélné
sklony komunikaci. Musi byt pfitom zachovan princip a ucel propojeni a respektovana zdsada kontinualni
navaznosti mistni komunikace ve sméru zapad — vychod napfi¢ zastavitelnymi plochami bydleni a jeji napojeni
na ulici Turskou pres zastavitelnou plochu Z.143.

Vymezuje se koncepéni prvek vefejné prostupnosti pro silniéni motorova vozidla VPM-03, v jeho? trase se
stanovuje umistit mistni komunikaci obsluznou funkéni skupiny C anebo mistni komunikaci se smiSenym
provozem chodcl a vozidel funkéni podskupiny D1 v Sifce vefejného prostranstvi minimalné 10,0 m, pro
dopravni obsluhu zastavitelnych ploch bydleni venkovského (BV.1) Z.056, Z.065 a Z.068 a bydleni hromadného
2 (BH.2) Z.002. Presné vymezeni pozemku pro mistni komunikaci v trase koncepéniho prvku VPM-03 se od
vedeni koncepéniho prvku mize odchylit, a to zejména s ohledem na terénni podminky a pfipustné podélné
sklony komunikaci. Musi byt pfitom zachovan princip a ucel propojeni a respektovana zasada kontinualni
ndvaznosti mistni komunikace ve sméru zapad — vychod napfi¢ zastavitelnymi plochami bydleni a jeji propojeni
s plochou Z.177.

Stanovuje se nové vymezované zastavitelné a transformacni plochy dopravné napojovat vidy prednostné na
stavajici systém pozemnich komunikaci, a to pfednostné do stavajicich kfizovatek, pokud jejich technické reseni
a kapacita takové pfipojeni umoini.

Konkrétni poloha dopravniho napojeni navrhovanych ploch zmén na systém pozemnich komunikaci mésta se
explicitné nevymezuje a bude feSena v ramci jednotlivych stupnld projektové dokumentace ve vztahu ke
konkrétnimu urbanistickému usporadani navrhovanych ploch.

Vymezuji se plochy zmén vefejnych prostranstvi vSeobecnych 2 (PU.2) Z.130, Z.136, Z.153b, Z.154, Z.155, Z.156,
2.157,2.158, Z.159, Z.161, Z.162, Z.163 v Sifce minimalné 3,0 m pro umisténi verejné pristupnych ucelovych
komunikaci pro obnoveni zaniklych historickych cest a pro umisténi novych cest ve volné krajiné, s cilem
zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemk( ve volné krajiné a pro zlepseni prostupnosti volné
krajiny pro pési a cyklisticky pohyb.

Doprava v klidu

Stanovuje se stabilizovat dvé stdvajici verejna parkovisté pro osobni automobily v ulici Libusina a zachovat
jejich funkci parkovist rezimu park & go (P+G, ,zaparkuj a jdi“) pro zajisténi parkovacich kapacit pro navstévniky
centrdlni ¢asti mésta LibCice nad Vitavou a zaroven rezimu park & ride (P+R, ,zaparkuj a jed”) pro parkovani
vozidel cestujicich prestupujicich dale na vlak v Zelezni¢ni stanici LibCice nad Vltavou.
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Stanovuje se stabilizovat stavajici vefejné parkovisté pro osobni automobily v ulici U Zastavky a zachovat jeho
funkci parkovisté rezimu park & ride (P+R, ,,zaparkuj a jed”) pro parkovani vozidel cestujicich prestupujicich
dale na vlak v Zelezni¢ni zastavce LibCice nad VItavou — Letky.

Vymezuje se transformacni plocha dopravy silni¢ni (DS) T.210 pro nové verejné parkovisté rezZimu park & ride
(P+R, ,zaparkuj a jed™) pro parkovani vozidel cestujicich prestupujicich déle na vlak v Zelezni¢ni zastavce Libcice
nad Vltavou — Letky.

Stanovuje se v prostoru Zelezni¢ni stanice Libcice nad Vltavou a v prostoru Zelezni¢ni zastavky Lib¢ice nad
Vlitavou — Letky, co nejblize odbavovaci nadrazni budové, resp. nastupistim, umistit verejné odstavné zafizeni
pro jizdni kola rezimu bike & ride (B+R, ,,zaparkuj kolo a jed”) pro moZznost bezpecného parkovani jizdnich kol
cestujicich prestupujicich dale na vlak.

Pro vypocet celkového poctu parkovacich stani na Uzemi mésta Libcice nad VItavou se stanovi procentualni
korekce minimalné 125 % zakladniho poctu stani pro vsechny tcely staveb.

Pro vypocet celkového poctu parkovacich stani v transformacni ploSe T.190 se pro vSechny Ucely staveb stanovi
procentualni korekce minimalné 50 % a maximalné 125 % zakladniho poctu stani.

Verejna hromadna doprava osob

Stanovuje se stabilizovat stavajici sit autobusovych zastavek vefejné hromadné dopravy osob na Gzemi mésta
Lib¢ice nad Vltavou, a to

a) v prostoru Namésti Svobody;

b) v centru starych Libdic;

c) v centru Chynova;

d) vcentru Letek;

e) na Letecké ulici, ve vazbé na ulici U Pfivozu.

Stanovuje se, v souvislosti s navrhovanym rozvojem bydleni, doplnéni sité autobusovych zastavek verejné
hromadné dopravy osob na Uzemi mésta LibCice nad VItavou o tyto nové autobusové zastavky:

vvey

a) na ulici Turska, ve vazbé na tézisté rozvoje bydleni v lokalité jizné od koupalisté;
b) na ulici Letecka, ve vazbé na Kolonii.

Umisténi symboll navrhovanych autobusové zastavek ve vykrese I.4a Vykres dopravni infrastruktury oznacuje
rdmcovou polohu zastdvky, skuteéné umisténi zastdvky, které se musi co nejvice blizit poloze vymezené
v Uzemnim planu, v daném misté, bude navrZeno na zakladé podrobnéjsi projektové dokumentace s ohledem
na konkrétni prostorové podminky, podminky pési dostupnosti zastavky z okolnich obsluhovanych ploch
zastavby, rozhledové poméry na komunikaci, polohu prfechodi pro chodce ad.

Stanovuje se dalsi rozsifovani a optimalizace systému vefejné autobusové dopravy vE. umistovani novych
autobusovych zastavek verejné hromadné dopravy osob provadét dle aktualnich potfeb a poptavky, a to
s ohledem na dodrzZeni skutecné pési dochazkové vzdalenosti ze zastavéného Uzemi s poptavkou po obsluze
verejnou hromadnou dopravou k autobusové zastavce maximalné 500 m.

Stanovuje se stabilizovat Zelezni¢ni stanici Lib¢ice nad VItavou a Zeleznicni zastavku LibCice nad Vitavou — Letky
pro provoz verejné hromadné dopravy osob na Zeleznici.

Zelezniéni doprava

Stanovuje se stabilizovat na tzemi mésta Libcice nad Vltavou pozemek drahy celostatni ¢. 090, resp. 091 Praha
— Kralupy nad Vltavou — Usti nad Labem — Dé&&in, véetné Zelezniéni stanice Lib&ice nad Vltavou a Zelezniéni
zastavky Libcice nad Vitavou — Letky, vymezeny jako stabilizovana plocha dopravy drazni (DD).

V rdmci vymezené stabilizované plochy dopravy draini (DD) se pripousti Zeleznicni traté rekonstruovat a
modernizovat za Ucelem zachovani normového stavu na trati, pfipadné za ucelem odstranéni trvalych omezeni
rychlosti, nahrazeni doZitych zafizeni, odstranéni zavadovych mist Zelezni¢niho svrsku, spodku a umélych
staveb, provadéni staveb ekologického charakteru ¢i racionalizacnich opatfeni, jakoz i peronizace Zelezni¢nich
stanic a zastavek ¢i zfizovani novych podjezdi ¢i podchod( pod Zeleznicni trati.
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Pési a cyklisticka doprava

Stanovuje se zajistovat zakladni pési a cyklistické vazby v Gzemi a prostupnost celého Gzemi mésta Libcice nad
Vitavou vcetné prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty vymezenim prostorové spojitého systému
verejnych prostranstvi, tvoreného zejména plochami verejnych prostranstvi vSseobecnych 1 a 2 (PU.1, PU.2) a
plochami zelené parkové a parkové upravené (ZP) a doplnéného plochami dopravy silni¢ni (DS).

Stanovuji se tyto zdsady rozvoje pési a cyklistické dopravy na Gzemi mésta LibCice nad Vlitavou:

a) stabilizovat a dale zkvalitiovat a zvySovat prostupnost uzemi mésta pro chodce a cyklisty, a to jak
zastavéného Uzemi, tak zastavitelnych ploch a volné krajiny;

b) podél prljezdnich Usekl silnic zastavénym uUzemim doplriovat chodniky a realizovat opatfeni pro
bezpecny pohyb cyklistl v hlavnim dopravnim prostoru prljezdnich Gseku silnic;

c) pokud to podminky v izemi dovoli a je-li to Gcelné, realizovat stezky pro chodce a cyklisty oddélené od
motorové dopravy.

Stanovuje se respektovat a stabilizovat stavajici cestni sit ve volné krajiné, sit polnich a lesnich cest, zajistujici
vedle zpfistupnéni zemédélskych a lesnich pozemki také prostupnost volné krajiny pro pési a cyklisticky
pohyb. Stavajici cesty ve volné krajiné se ve vykrese 1.2 Hlavni vykres vymezuji jako stabilizované plochy

zpUsobem vyufZiti, zejména pak ploch lesnich vSeobecnych (LU).

Pro zlepSeni prostupnosti volné krajiny pro chodce a cyklisty se vymezuji plochy zmén verejnych prostranstvi
vSeobecnych 2 (PU.2) 2.130, Z.136, 2.153b, 2.154, Z.155, 2.156, Z.157, 2.158, Z.159, 2.161, Z.162, Z.163 pro
umisténi verejné pristupnych tucelovych komunikaci (polnich a lesnich cest), soucasné navrzenych pro zlepseni
dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych ¢i lesnich pozemkd.

Vymezuji se plochy zmén vefejnych prostranstvi vSseobecnych 1 (PU.1) T.131, T.148, Z.151 a Z.153a pro vefejné
pési a cyklistické pruchody, tedy pro samostatné stezky pro chodce a cyklisty zajistujici vefejnou prostupnost
zastavéného Uzemi mésta a zastavitelnych ploch vyhradné pro nemotorovou dopravu.

Vymezuji se koridory dopravy cyklistické a pési

a) CNU.DC-10 a CNU.DC-11 pro stezku pro chodce a cyklisty (anebo pro soubézné vedenou cyklostezku a pési
stezku) podél levého biehu feky Vitavy v Gseku mezi Zelezni¢ni zastavkou Uholieky a ulici Pod Nadrazim;

b) CNU.DC-12 pro pési a cyklistickou lavku pfes Feku Vitavu na jiznim okraji zastavby mésta Libcice nad
Vltavou. Svétla vyska pod lavkou musi odpovidat cilové plavebni tfidé prislusného Useku vodni cesty
vyuzivané Vitava;

c) CNU.DC-13 pro pési a cyklistickou lavku pres feku VItavu na severnim okraji zastavby mésta Libcice nad
Vltavou. Svétla vyska pod lavkou musi odpovidat cilové plavebni tfidé prislusSného Useku vodni cesty
vyuzivané Vltava;

d) CNU.DC-14 pro umisténi verejného pésiho a cyklistického propojeni z ulice Leteckd napfti¢ soucasnymi
vyrobnimi aredly a pod Zeleznicni trati na bieh Vitavy.

V koridorech je pfipustné umistovani souvisejiciho mobiliafe jako jsou lavicky, stojany atp., informacnich

zafizeni, ostatnich verejnych prostranstvi a verejné zelené, ostatni souvisejici dopravni a technické

infrastruktury i verejna dopravni a technickd infrastruktura nadrazenych systémd, jakoZ i staveb a zafizeni,
které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro ucely rekreace a cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych

a ubytovacich sluzeb, napfiklad informacni zafizeni, rozhledny, pfistfesky apod. — to vSe za podminky, Ze budou
citlivé respektovat krajinny raz a nenarusovat hlavni vyuziti koridoru.

Vypusténo.
Vypusténo.

Vv

Stanovuje se stabilizovat stavajici pési podchody, resp. cyklistické podjezdy pod Zeleznicni trati v ulicich Pod
Kostelem / Pod Nadrazim, U Zastavky a Pod Vinickou.

Vypusténo.
Vypusténo.

Stanovuje se podminka zajiSténi vefejné pési a pokud to sklonové poméry dovoli tak i cyklistické
prostupnosti jako soucéast vefejnych prostranstvi Sirky minimalné 3,0 metry, a to
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a) napric transformacni plochou smisenou obytnou méstskou 4 (SM.4) T.190 v severni ¢asti arealu byvalych
Sroubaren, v trasach koncepcnich prvkd verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-01 a VPC-02;
navrhuje se pritom prodluzeni stavajiciho podchodu ke 3. nastupisti Zelezni¢ni stanice Libcice nad VItavou
dale na vychod do transformacni plochy T.190 a pfimé navazani verejné pési a cyklistické postupnosti
plochy T.190 ve sméru koncepcniho prvku VPC-02 navazat na tento prodlouzeny podchod pod Zelezniéni
trati;

b)  kolem revitalizovaného Uhelného mlyna v arealu byvalych Sroubaren na levy bfeh feky Vltavy, a to v trase
koncepéniho prvku vefejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-03;

c) mezi ulici LibuSina a prostorem Zelezni¢ni stanice LibCice nad VItavou v trase nékterého z koncepcnich
prvkl verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-04a, VPC-04b, VPC-04c anebo VPC-04d;

d) napfic¢ zastavitelnou plochou Z.056 ve sméru sever-jih v prodlouzeni ulice Na RlzZku, s napojenim na
volnou krajinu jizné od plochy, v trase koncepéniho prvku verfejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-
05;

e) mezi transformacni plochou sportu T.120a a volnou krajinou v ploSe zmény v krajiné K.534, v trase
koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-06;

f)  napfi¢ zastavitelnymi plochami pro bydleni Z.010 a Z.068 jizné od koupalisté, v trase koncepcniho prvku
verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-07;

g) meziulicemi Na Vrsku a Na Ruzku, resp. Ve Staré cihelné po jiznim okraji zastavitelné plochy Z.056, v trase
koncepcéniho prvku verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-08.

Vypusténo.
Vypusténo.

Stanovuje se zajistit verejnou prostupnost pro chodce a cyklisty napfic¢ plochou T.050, a to mezi ulicemi Ke
Studankam a Lu¢ni a mezi ulicemi Ke Studankam a K Sidlisti.

Stanovuje se vytvorit podminky pro bezpeény pohyb chodct a cyklist v ulicich Vitavska, 5. kvétna, Letecka,
Letecké ndmésti a U Zastavky a vytvorit tak podminky pro mozné pohodiné a bezpecné vedeni cyklotrasy podél
Vlitavy témito ulicemi. Pokud to pfi¢ny profil ulice dovoli, stanovuje se zfidit samostatné komunikace pro pési
a cyklisticky pohyb, v prostorové stisnénych Usecich se pak stanovi fesit opatreni pro bezpeény pohyb chodcl
a cyklistl v hlavnim dopravnim prostoru komunikace.

Vodni doprava

Stanovuje se stabilizovat na Uzemi mésta Libcice nad VItavou vyznamnou vodni cestu vyuzivanou Vitava
v useku Mélnik (soutok s Labem) — Trebenice minimalné v parametrech vodni cesty IV. tfidy, a to v ramci
koryta reky VlItavy, vymezeného jako stabilizovana plocha s vyuzitim vodni a vodnich tokd (WT).

Vymezuje se koridor dopravy vodni (DV) CNZ.DV-40 pro zlep$eni parametrt sledované dopravné vyznamné
vodni cesty na Vitavé v Useku Meélnik (soutok s Labem) — Praha — Trebenice vyuZivané jako soucast
vnitrozemské vodni dopravy a soucast TEN-T.

V ramci stabilizované plochy vodni a vodnich tokd (WT) v rozsahu vodniho koryta feky Vitavy se pripousti
provozovani rekreaéni vodni plavby vcetné lodnich pfivozG a umistovani staveb a zafizeni nezbytné pro
provozovani rekreacni vodni plavby a privozl (typicky plovouci mola, Gvazisté, kotvisté atp.).

Technicka infrastruktura

Stanovuje se respektovat stavajici funkéni systémy technické infrastruktury (dale jen , TI“), omezeni vyplyvajici
z jejich existence (limity vyuZiti Uzemi) a pFi umistovani staveb a zafizeni Tl rovnéZ zasady koordinace
technického vybaveni Gizemi dle CSN 73 6005.

Konkrétni poloha napojeni ploch zmén (ploch zastavitelnych a transformacnich ploch) na systémy Tl se
uzemnim planem explicitné nevymezuje a bude fesena v ramci jednotlivych stupnl projektové dokumentace
ve vztahu ke konkrétnimu usporadani ploch zmén a jejich potfebnym kapacitam vychazejicim ze zpresnénych
bilanci.

Stanovuje se inZenyrské sité Tl pfednostné umistovat ve vefejnych prostranstvich, mimo hlavni dopravni
prostory, pokud to vlastnosti verejnych prostranstvi umoznuiji.
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Stanovuje se stavby a zafizeni Tl v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach primarné umistovat do ploch
technické infrastruktury (TW, TE, TS, TO, TX), ploch verejnych prostranstvi, respektive zelené (PU.1, PU.2, ZP),
do ploch dopravni infrastruktury (DS, DD), a na zakladé zptresnéni konkrétnich zamérd do koridor( technické
infrastruktury.

V ostatnich plochach, v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach, je mozné umistovat stavby a zafizeni
souvisejici technické infrastruktury. V téchto plochach je mozné umistovat nadfazené systémy technické
infrastruktury, jen pokud by jejich umisténi mimo tyto plochy vyvolalo nepfimérené vyssi naklady.

V nezastavéném Uzemi lze nadfazené systémy technické infrastruktury umistovat do ostatnich ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZiti a mimo koridory, jen pokud neni jejich trasa zpfesnéna vymezenim pfislusného
koridoru nebo pokud neni jejich umisténi zpfesnéné vymezenim konkrétni k tomu Gcelu urcené plochy zmény.

Stabilizované plochy technické infrastruktury jsou zobrazeny ve vykrese 1.2 Hlavni vykres. Stabilizované trasy
a stavby Tl a omezeni z nich vyplyvajici (limity vyuZiti Gzemi) zobrazitelné v méfitku uzemniho planu jsou
zndzornény ve vykrese /.1 Koordinacni vykres jako pfekryvné plosné, liniové a bodové grafické znacky.

Pro vybrané vyznamné stavby a zafizeni Tl jsou vymezeny plochy zmén (TO), koridory (jako ploSny prekryvny
prvek) a trasy (jako liniovy pfekryvny prvek) ve vykrese 1.2 Hlavni vykres.

Zasobovani vodou
Systém zasobovani pitnou vodou je ve mésté stabilizovan.

Stanovuje se napojeni ploch uréenych pro umisténi staveb, které dle svého druhu a potieby vyZzaduji
zdsobovani vodou, na vefejnou vodovodni sit mésta.

Vymezuje se koridor vodniho hospodarstvi CNU.TW-20 pro umisténi privadéciho a zasobovaciho vodovodniho
fadu, v€etné umisténi nového vodojemu v LibCickém hadji. V koridoru je pFipustné umistovani objektd pro
spravu a udrzbu zatizeni technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi, vefejné zelené, souvisejicich staveb
a zafizeni pro zabezpecovani zasobovani vodou a ostatni souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Vypusténo.
Vypusteno.

Navrhuje se napojeni zastavby kolem ulice Haslerova na vefejny vodovod a stanovuji se v souvislosti s tim
tyto podminky:

a) novy zdsobovaci fad vefejného vodovodu do ulice Haslerova a v rdmci ulice Haslerova bude umistén ve
stabilizované plose verejného prostranstvi vSeobecného (PU);

b) po vybudovani zdsobovaciho fadu vodovodu budou stavby kolem ulice Haslerova, které dle svého druhu
a potreby vyzaduji zasobovani vodou, kolem ulice Haslerova napojeny na verejny vodovod, pokud to bude
technicky mozné a ekonomicky pfrijatelné;

c) do doby vybudovani zdsobovaciho fadu vodovodu v ulici Haslerova se pfipousti individudlni zasobovani
vodou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Vypusteno.

Pro zasobovani pozarni vodou se stanovi prednostni vyuzivani odbérnych mist mimo vodarensky systém, kdy
konkrétni zdroje pozarni vody se stanovuji Pozarnim radem mésta LibCice nad VItavou. Za odbérnd mista ve
smyslu platnych predpist Ize povaZovat pouze vybrané hydranty na vodovodni siti, schvalené hasi¢skym
zachrannym sborem a spravcem sité.

Stanovuje se podminka umisténi poZarni nadrZe v plose resené regulacnim planem RP.2 a v Gzemi feSeném
regulaénim planem RP.3.

Odvadeéni a likvidace odpadnich vod

Systém odvadéni a likvidace odpadnich vod (kanalizace) je ve mésté Gzemné stabilizovan, véetné plochy areélu
CoV Lib¢ice nad Vltavou, ktera viak vyzaduje pfestavbu a intenzifikaci kapacity.

Stanovuje se napojeni ploch pro stavby podle druhu a potreby vyzaduijici likvidaci odpadnich vod na kanaliza¢ni
stokovou sit mésta. Soucasné se stanovuje navysit kapacitu systému odvadéni a likvidace odpadnich vod na
Uroveri odpovidajici navrienému rozvoji mésta, a to zvySenim kapacity COV Lib¢ice nad Vltavou
v transformacni ploSe vodniho hospodafstvi (TW) T.215, s moinym plosSnym rozvojem do sousedici
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transformacni plochy T.190, a to s dostatecnym predstihem pred zahdjenim vystavby ve vyznamnych
rozvojovych plochach na izemi mésta Libcice nad VItavou.

Stanovuje se kanalizaci v navrzenych plochach zmén tesit jako oddilnou splaskovou s napojenim na stavajici
stokovou sit.

Navrhuje se napojeni zastavby kolem ulice Haslerova na splaskovou kanalizaci a stanovuji se v souvislosti
s tim tyto podminky:

a) nova stoka splaskové kanalizace do ulice HaSlerova a v ramci ulice Haslerova bude umisténa ve
stabilizované plose verejného prostranstvi vseobecného 1 (PU.1);

b)  po vybudovani splaskové kanalizace budou stavby kolem ulice Haslerova, které dle svého druhu a potreby
vyzaduiji likvidaci odpadnich vod, napojeny na kanalizaci pro verejnou potiebu, pokud to bude technicky
mozné a ekonomicky pfrijatelné;

c¢) do doby vybudovani splaskové kanalizace se pfipousti likvidace splaskovych vod v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Vypusténo.

Odvéadéni srazkovych (destovych) vod z ploch zmén bude FeSeno v maximalni mozné mife zasakem, retenci,
nebo jejich kombinaci, a to pfimo na pozemku stavby. Teprve v pfipadé prokazani nemoznosti vsakovani
srazkovych vod z hydrogeologickych anebo hydrologickych diivod( je nutné srazkové vody v maximalni mozné
mife zadrZovat na vlastnim pozemku stavby a poté je regulované odvadét do vodniho toku zplisobem dle
platnych pravnich predpist.

Stanovuje se srazkové vody z pozemnich komunikaci a ostatnich verejnych ploch vsakovat nebo zadrZovat ve
vhodnych plochdch co nejblize mistu jejich spadu.

Vymezuje se plocha vodni a vodnich tokd (WT) T.400 pro umisténi retenéni nadrZe na severnim okraji ulice Ke
Studankam, pro zachyt natokl srazkovych vod z poli severné od mésta. Navrhuje se napojeni této retencni
nadrze novou stokou destové kanalizace umisténou v plose vefejného prostranstvi na stavajici stoku destové
kanalizace v ulici Chynovska.

Zasobovani elektrickou energii

Energetickou koncepci vymezenych ploch zmén se navrhuje zaloZit vidy na dvojcestném zasobovani
energiemi, a to na kombinaci

a) elektrickd energie + zemni plyn;

b) elektrickd energie + alternativni ekologické obnovitelné zdroje nezavislé na verejnych sitich technické
infrastruktury.

Vypusteno.
Vypusteno.

Stanovuje se vybudovani dalSich distribucnich trafostanic pro zastavitelné plochy a transformacni plochy
v lokalitach resenych regulac¢nimi plany RP.1, RP.2 a RP.3 vCetné kabelového podzemniho vedeni VN. Konkrétni
feSeni bude pfedmétem navrhu pfislusnych regulacnich plant.

Na celém Uzemi mésta se pripousti zmény rozvodné sité nevymezené konkrétné v izemnim planu, jako jsou
posileni vedeni, ndhrada nadzemniho vedeni podzemnim, zména provedeni trafostanic apod., pokud budou
provedeny ve stavajicich trasach, ve verejnych prostranstvich, nebo se souhlasem vlastnikd pozemk.

Vypusteno.

Vypusteno.

Zasobovani plynem

Stavajici systém zdsobovani mésta zemnim plynem je dlouhodobé stabilizovan a bude zachovan. Pripadné
budouci posileni regulacni stanice nevyZzaduje vymezeni novych ploch.

Stanovuje se pripojeni ploch zmén v Uzemi provést jako stfedotlaké s nizkotlakou regulaci pro jednotlivé
objekty.
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Vymezuje se koridor energetiky CNU.TE-30 pro umisténi VTL plynovodu pod dno koryta feky Vitavy jako
nahrada za stavajici nadzemni vedeni zavésené na mostni konstrukci. V koridoru je ptipustné umistovani
objektl pro spravu a udribu zafizeni technické infrastruktury, verejnych prostranstvi, vefejné zeleng,
souvisejicich staveb a zatizeni pro zabezpecovani zasobovani plynem a ostatni souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

Zasobovani teplem

Koncepce zasobovani teplem stanovuje zachovat stavajici systém vyuzivani lokalnich zdroji tepla s preferenci
vyuziti zemniho plynu.

U zdmérd, kde neni technicky moZné napojeni na STL plynovod, se stanovuje vyuZiti technologii Setrnéjsich ke
kvalité ovzdusi, zejména s vyuZitim primarni energie z biomasy, elektrické energie, propan-butanu, tepelnych
Cerpadel a solarnich termickych systému.

Elektronické komunikace / Telekomunikace

Stdvajici systém elektronickych komunikacnich rozvod( a zafizeni na zemi mésta je dlouhodobé stabilizovan
a zlstane zachovan.

Stanovuje se respektovat a zachovat stabilizované stavby a zafizeni elektronickych komunikaci.

Odpadové hospodarstvi
Stavajici systém odvozu a likvidace komunalniho odpadu je funkéni, stabilizovany a ziistane zachovan.
Vymezuje se transformacni plocha T.220 (TO) pro vybudovani méstského sbérného dvora.

Stanovuje se ve vymezenych plochach zmén v navazujicich stupnich projektové dokumentace provérit a
pfipadné vymezit plochy pro umisténi nadob na tfidény odpad s ohledem na dochazkovou vzdalenost z ploch
bydleni.

Ochrana pied povodnémi — snizovani ohroZeni tizemi Zivelnimi a jinymi pohromami

Stanovuje se respektovat zaplavové tzemi feky Vitavy a nevymezovat v ném Zadné zastavitelné plochy nad
rdmec zastavéného Uzemi a neumoziovat tak rozsifovani zastavby v zaplavovém tUzemi mimo zastavéné tuzemi.
Veskeré zmény ve vyuZiti Uzemi budou zohlediiovat podminky a omezeni vyplyvajici ze stanoveného
zaplavového uzemi reky Vltavy.

S ohledem na moiné ohrozeni privalovymi desti se stanovuje podminka, Ze stdvajici povrchova zafizeni na
odvadeéni srazkovych vod, zejména retencni nadrze (plochy WT), strouhy, pfikopy a propustky, nesmi byt
ruseny a musi byt radné udrZovany, a to bez ohledu na vlastnictvi pozemkd.

Pro zvyseni retence srazkové vody v plose povodi, jako prevence pred povodnémi, se vymezuji konkrétni
opatreni ve volné krajiné uvedené v kapitole E.6 tohoto Uzemniho planu.

V ptipadé vzniku mimoradné situace bude postupovano podle Krizového planu Stfedoceského kraje a podle
Havarijniho planu Stfedoceského kraje.

Obcanské vybaveni

Stanovuje se chranit na Uzemi mésta Libc¢ice nad VItavou plochy stavajicich staveb a zafizeni obcanského
vybaveni jako zakladnich predpoklad( soudrZnosti spolecenstvi obyvatel mésta; plochy stavajiciho ob¢anského
vybaveni na Gzemi mésta se vymezuji jako:

a) plochy obcanského vybaveni verejného (OV) vymezené v rozsahu arealu zakladni Skoly, materské skoly,
zékladni umélecké koly, méstského Ufadu s méstskou knihovnou, ttvaru Policie CR, hasi¢skych stanic
sboru dobrovolnych v Libcicich a v Letkach, kostela sv. Bartoloméje a evangelického kostela;

b) plochy obéanského vybaveni komercniho (OK), a to v rozsahu stavajiciho obchodniho domu a restaurace
v Chynové v ndvaznosti na sidlisté Sahara;

c) plochy obcanského vybaveni sportu (OS) vymezené v rozsahu arealu Sokola u namésti Svobody, arealu
koupalisté a arealu fotbalového hristé v Letkach u ulice U Privozu (spolu s navazujicimi plochami
smiSenymi krajinnymi vSeobecnymi — sportovniho vyuziti (MU.s));
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d) plochy obdanského vybaveni hibitovll (OH) vymezené v rozsahu stdvajiciho hrbitova v Libcicich nad
Vltavou v ulici Hrbitovni a v rozsahu evangelického hrbitova u ulice Kralupska;

e) plochy smisené obytné centralni (SC) vymezené na pozemcich staveb, které maji zvySeny potencial
a strategickou polohu pro provoz obcanského vybaveni komercniho i vefejného (v centru mésta a
v rozsahu arealu byvalého kulturniho domu v Letkach).

Stanovuje se rozvijet ob¢anské vybaveni prednostné v plochach ob¢anského vybaveni; konkrétné se nové
vymezuji nasledujici samostatné plochy zmén pro ploSny rozvoj ob¢anského vybaveni:

a) plocha obcanského vybaveni vefejného (OV) T.100 pro novy méstsky dim v centru Libcic nad Vltavou,
integrujici primarné funkci nového méstského uradu a komunitniho domu;

b) plocha obcanského vybaveni verejného (OV) T.101 pro doplnéni vefejného obcanského vybaveni v SirSim
perimetru nového centra mésta Libcice nad Vltavou, a to predevsim v souvislosti s planovanym rozvojem
bydleni okolo koupalisté;

c) plocha obcanského vybaveni vefejného (OV) T.102 pro rozvoj aredlu zakladni umélecké skoly na ulici
Letecka;

d) plocha obcanského vybaveni verejného (OV) Z.103 pro novou matefskou Skolu anebo jiné zafizeni
obcanského vybaveni pro verejnou potrebu, a to pro uspokojeni potieb obyvatel navrzené obytné lokality
jizné od koupalisté;

e) plocha obcanského vybaveni verejného (OV) T.104 pro novou détskou skupinu ¢i materskou sSkolu v
Letkach;

f)  plocha obc¢anského vybaveni verejného (OV) T.105 pro doplnéni verejného obanského vybaveniv centru
Chynova;

g) plocha obcanského vybaveni komerc¢niho (OK) Z.110 pro umisténi zafizeni komerénich sluzeb typu Cerpaci
stanice pohonnych hmot navazaného primarné na pfiléhajici k¥izeni silnic 111/2407, 111/2409 a 111/24014
jihozapadné od jadrového sidla Libcice nad Vitavou;

h) plochy obcanského vybaveni sportu (OS) T.120a, T.120b a Z.120c pro arondaci a mirné rozsifeni aredlu
koupalisté na jiznim okraji ndmésti Svobody.

Stanovuje se rozvijet ob€anské vybaveni slucitelné s bydlenim prednostné ve tfech historickych jadrech
Libcice, Chynov a Letky (vymezené jako plochy smisené obytné vseobecné (SU)) a v zadstavbé lemujici hlavni
méstské ulice 5. kvétna, Chynovska a Letecka (vymezend jako plochy smiSené obytné méstské 2 a 3 (SM.2,
SM.3), resp. jako plochy smiSené obytné centralni (SC).

Pripousti se rozvoj rozmanité palety aktivit spadajicich mezi obcanské vybaveni v ramci revitalizace severniho
okraje arealu byvalych Sroubaren, pro niZ se vymezuje plocha smisena obytna méstska 4 (SM.4) T.190.

Rozvoj obcanského vybaveni se vsouladu s podminkami vyuzZiti ploch srozdilnym zplsobem vyuZiti
stanovenymi v kapitole F textu tohoto Uzemniho planu v omezené mire a kapacité pfipousti i v dalSich typech
ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti, véetné ploch bydleni.

Do ploch verejnych prostranstvi a do ploch zelné parkové a parkové upravené vymezenych v izemnim planu
¢i vzniklych v ramci ploch jiného zpUsobu vyuziti se pFipousti umistovat drobné objekty obéanského vybaveni.

Verejna prostranstvi

Vymezuje se prostorové spojita soustava verejnych prostranstvi klicovych pro zajisténi hlavnich prostorovych
a provoznich vazeb v Gzemi mésta LibCice nad Vitavou a pro zajisténi optimalni prostupnosti Uzemi mésta,
propojujici jadrové sidlo Libcice nad Vitavou se sidlem Haslerova a dale se sidly na Uzemi sousednich obci,
propojujici sidla na Uzemi mésta s navazujici volnou krajinou a garantujici optimalni prostupnost celého uzemi
mésta LibCice nad VlItavou pro pési a cyklisticky pohyb.

Stanovuje se respektovat na Uzemi mésta Libcice nad Vitavou tuto prostorové spojitou soustavu stavajicich
verejnych prostranstvi vymezenou jako:

a) plochy verejnych prostranstvi vSeobecnych 1 (PU.1), do nichZ jsou zahrnuté historické navsi a ulicky ve
starych Libcicich, Chynové a Letkach, vSechny ostatni ulice ve mésté (s vyjimkou téch, jejichZ soucasti je
prajezdni Usek silnice), stezky pro chodce a cyklisty a dalSi prevazné zpevnéné drobnéjsi plochy pristupné
véem bez omezeni v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach;
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b) plochy vefejnych prostranstvi vSeobecnych 2 (PU.2) , do nichZ jsou zahrnuté cesty ve volné krajiné a
verejné pristupné ucelové komunikace;

c) plochy zelené parkové a parkové upravené (ZP), do nichz jsou zahrnuté plochy verejné zelené v sidlech ve
formé verejné pristupnych parkd a parkové upravenych ploch, udrZované zelené mezi bytovymi domy i
vétsSich nezastavénych verejné pristupnych enklav, kde prevlada vegetace nad zapevnénymi plochami;

d) verejné pristupné plochy spliujici zakonné znaky verejnych prostranstvi, zahrnuté do ploch bydleni (BH.8,
BH.4, BH.2, BX, BV.2, BV.1, BI), ploch smisenych obytnych (SU, SC, SM.4, SM.3, SM.2) a ploch obcanského
vybaveni (OV, OS, OH, OK).

UmoZriuje se vefejna prostranstvi umistovat, v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem
vyuZziti, jako integralni souéast dalSich ploch s rozdilnym zplsobem vyuiiti, zejména jako soucast ploch
smisenych obytnych (SU, SC, SM.4, SM.3, SM.2), ploch bydleni (BH.8, BH.4, BH.2, BX, BV.2, BV.1, Bl), ploch
rekreace (RI, RZ), ploch ob¢anského vybaveni (OV, OS, OH, OK), ploch dopravni infrastruktury (DS, DD) a ploch
zelené (ZP, Z2Z, ZS).

Pro rozvoj systému vefejnych prostranstvi na Uzemi mésta LibCice nad Vltavou se vymezuji nasledujici
zastavitelné a transformacni plochy vefejnych prostranstvi vSeobecnych 1 a 2 (PU.1, PU.2):

a) T.132,T.134,T.135,Z.141, Z.143, pro nové ulice ve stdvajici i v navrhované zastavbé sidel;
b) T.133 aT.160 pro propojeni a zokruhovani ulicni sité na sidlisti Sahara;
c) T.137 pro rozsifeni stavajici ulice Ke Studankam v Useku mezi ulici Chynovskou a Pod Hajem;

d) 2.130,Z.136, 2.153b, 2.154, Z.155, Z.156, Z.157, Z.158, 2.159, Z.161, Z.162, Z.163 pro nové cesty ve volné
krajiné okolo sidel;

e) T.131, T.148,Z.151, Z.153a pro nové prichody pro pési a cyklisty stavajici i navrhovanou zastavbou sidel.

Pro rozvoj systému verejnych prostranstvi na Uzemi mésta Libcice nad Vitavou se vymezuji nasledujici verejné
pristupné zastavitelné plochy a transformacni plochy zelené parkové a parkové upravené (ZP):

a) Z.170 pro revitalizaci lesa na okraji Chynova na park;
b)  Z.171 pro rozsiteni parku na namésti Svobody dale na jih;

c) T.172a,T.172b,Z.172c a 2.177 pro novy centralni park v rozvojové lokalité pro bydleni jizné od koupalisté
a parkovy pas podél ulice Turska na jiznim okraji této rozvojové lokality

d) T.178a a Z.178b pro novy park v rozvojové obytné lokalité pod Lib¢ickym hajem v Chynové .

Pro rozvoj systému verejnych prostranstvi na izemi mésta LibCice nad Vitavou se dale vymezuje pas ploch
smiSenych krajinnych vieobecnych — rekreace nepobytové a sportovniho vyuZiti (MU.r a MU.s) pro vytvoreni
verejné pristupného pasu podél biehu feky Vitavy, s osou v podobé stezky pro chodce a cyklisty vymezené
koridorem CNU.DC-10.

Stanovuje se zajiSténi vefejné prostupnosti pro pési a cyklisty podél celého levého bfehu feky Vitavy od
7elezniéni zastavky Uholi¢ky aZ po ulici Pod NadraZim, a to vymezenim koridorti CNU.DC-10 a CNU.DC-11.

Stanovuje se zajistit kontinuitu systému verejnych prostranstvi mésta LibCice nad Vltavou napFi¢ fekou
Vltavou, a to formou pési a cyklistické lavky pres feku vymezenou koridorem CNU.DC-12, resp. CNU.DC-13.

vvs vrv v

Stanovuje se zachovat vSechny stavajici verejné pési a cyklistické prostupy napfic Zeleznicni trati, vymezené
jako stavajici koncepcni prvky verejné prostupnosti pro motorova vozidla a verejné prostupnosti pro chodce a
cyklisty a doplnit je o nové pési a cyklistické prostupy napfic¢ Zeleznicni trati v ramci koridordi CNU.DS-03 a
CNU.DS-06, a dale v trase navrzeného koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-02.

vvs

Stanovuje se podminka zajisténi verejné pési a cyklistické prostupnosti napfi¢ transformacni plochou
smiSenou obytnou méstskou 4 (SM.4) T.190 v severni casti arealu byvalych Sroubdren, a to v trasach
koncepcénich prvkd verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-01 a VPC-02. Stanovi se pfitom zajistit tuto
verejnou pési a cyklistickou prostupnost jako soucast nové sité verejnych prostranstvi v rdmci plochy T.190.

vvs

Stanovuje se podminka zajisténi verejné pési a cyklistické prostupnosti jako soucast novych verejnych
prostranstvi navazanych na existujici vefejna prostranstvi

a) strfedem zastavitelnych ploch Z.023 a Z2.024, a v trase navrzeného koncepcéniho prvku verejné prostupnosti
pro silniéni motorova vozidla VPM-01;
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b)  napfi¢ vyrobnim aredlem byvalych Sroubdren az k fece Vitavé, a to v rdmci koridoru CNU.DC-14 a v trase
navrzeného koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-03;

c) meziuliciLibuSina a prostorem Zeleznicni stanice Libcice nad VItavou, a to v trase nékterého z koncepcnich
prvkl verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-04a, VPC-04b, VPC-04c anebo VPC-04d;

d) napfi¢ zastavitelnymi plochami Z.002, Z2.010, Z.056, Z.065 a Z.068, a to v trase navrzenych koncep¢nich
prvkl vefejné prostupnosti pro silni¢ni motorova vozidla VPM-02 a VPM-03 a navrzenych koncep¢nich
prvkl verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-05, VPC-06, VPC-07 a VPC-08;

e) napfi¢ plochou T.050, a to mezi ulicemi Ke Studdnkdm a Luéni a mezi ulicemi Ke Studankam a K Sidlisti.

Stanovuje se podminka vymezeni vefejného prostranstvi anebo dvou mensich vefejnych prostranstvi bez
zapoéteni pozemnich komunikaci charakteru parku o celkové vyméfe min. 2 100 m? v transformaéni plo3e
smiSené obytné méstské 4 (SM.4) T.190, oznacena ve vykrese 1.2 Hlavni vykres koncepcnim prvkem verejné
prostranstvi — verejna zelen PZ-01. Stanovuje se, Ze

a)  konkrétni umisténi, tvar a pripadné clenéni verejného prostranstvi na dvé mensi vefejna prostranstvi
bude pfedmétem detailniho provéfeni v regula¢nim pldnu RP.1, resp. v ramci navazujicich spravnich
fizenich;

b) v prfipadé vymezeni dvou mensich verejnych prostranstvi nebude mit ani jedno z nich vyméru mensi nez
800 m?;

vvey

c) alespon jedno z obou verejnych prostranstvi bude umisténo v tézisti plochy T.190, ve vazbé na krizeni ulic
v trasach koncepcnich prvki( verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-01 a VPC-02.

Stanovuje se podminka vymezeni vefejného prostranstvi anebo dvou mensich verejnych prostranstvi bez
zapocteni pozemnich komunikaci charakteru parku o vyméfe min. 2 800 m? v zastavitelné plose bydleni
individualniho (Bl) Z.056, oznacena ve vykrese 1.2 Hlavni vykres koncepcnim prvkem vefejné prostranstvi —
verfejna zelen PZ-02. Stanovuje se, Ze

a) konkrétni umisténi, tvar a pripadné clenéni verejného prostranstvi bude predmétem detailniho provéreni
v regulacnim planu RP.2, resp. v ramci navazujicich spravnich fizenich;

b) v pripadé vymezeni dvou mensich verejnych prostranstvi nebude mit ani jedno z nich vyméru mensi nez
1000 m?;

c) alespon jedno z obou verejnych prostranstvi bude umisténo v tézisti plochy Z.056, ve vazbé na hlavni
obsluzné komunikace a pési prostupnost.

Stanovuje se podminka vymezeni jednoho vefejného prostranstvi bez zapocteni pozemnich komunikaci
charakteru parku o vyméFe min. 1 500 m? v zastavitelné plose bydleni individualniho (Bl) Z.074b, oznagena ve
vykrese 1.2 Hlavni vykres koncepcnim prvkem verejné prostranstvi — verejnad zelenn PZ-03. Stanovuje se, Ze
konkrétni umisténi, tvar a pfipadné clenéni verejného prostranstvi bude predmétem detailniho provéreni
v Uzemni studii US.2, resp. v rdmci navazujicich spravnich fizenich;

Ve vsech plochach vefejnych prostranstvi, pfimo vymezenych v izemnim planu ¢&i vzniklych v ramci ploch
s jinym zpUsobem vyuZiti, je pFipusténo umistovani drobné architektury a drobnych objekti obéanského
vybaveni, za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a vefrejnou ptistupnost plochy.

Zelena infrastruktura

Vymezuje se prostoroveé spojity systém ploch a dalSich prvki zelené infrastruktury klicovy pro zajisténi plnéni
Siroké skaly ekosystémovych sluzeb a funkci a tvofici hlavni kostru ploch urcéenych prednostné pro zasakovani
srazkové vody na Uzemi mésta Libcice nad Vltavou.

Stanovuji se tyto prvky a soucasti systému zelené infrastruktury, a to jak ve formé stabilizovanych ploch, tak ve
formé ploch zmén:

a) plochy vodni a vodnich toki (WT), plochy lesni vSeobecné (LU) a plochy pfirodni vSeobecné (NU)
vymezené jakozto zdsadni ekostabilizacni prvky a zakladni kostra retencnich ploch ve volné krajiné na
Uzemi mésta;

b) plochy trvalych travnich porostt (AL) a plochy smiSené krajinné vieobecné — zemédélstvi extenzivniho
(MU.z) vymezené predevsim pro zajisténi retence srazkové vody po obvodu zastavby jadrového sidla a
zaji$tujici pfiznivé teplotni a vlhkostni mikroklima zastavby sidla;
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c) plochy zelené parkové a parkové upravené (ZP), plochy zelené zahradni a sadové (ZZ), plochy zelené
sidelni ostatni (ZS), plochy smiSené krajinné vSeobecné — rekreace nepobytové (MU.r) a plochy smiSené
krajinné vSeobecné - sportovniho vyuziti (MU.s) vymezené jako zakladni kostra retencnich ploch
v zastavbé sidel;

d) aleje, stromoradi a dalSi vegetacni prvky podél cest a silnic, které nejsou vymezeny samostatnymi
plochami, jako doplikové prvky zlepSujici reten¢ni schopnost volné krajiny;

e) zelen v zastavbé sidel v ramci ploch bydleni, rekreace, ob¢anského vybaveni a plochach smiSenych
obytnych, jako doplriikové prvky zlepSujici retenéni schopnost a mikroklima zastavby sidel.

Vymezuje se Uzemni systém ekologické stability jakozto zakladni kostra prirodnich a pfirodé blizkych
ekologicky stabilnich ploch v uzemi.
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KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Zakladni koncepce usporadani krajiny

Stanovuje se chranit volnou krajinu jako nedilnou a nezastupitelnou soucast Gzemi mésta, kterd vytvafri jeden
celek se zastavénym Uzemim meésta. Stanovuje se vyuzivat volnou krajinu primarné pro zemédélskou a
lesnickou ¢innost a hospodareni, pro kazdodenni rekreaci obyvatel mésta, pro turistiku a pro pfirozené pfirodni
procesy.

Jako hodnoty krajinného razu se stanovuje na Gzemi mésta Libcice nad Vitavou chranit:

a) volné (nezastavéné) krajinné horizonty Turské ploSiny nad karionem Vltavy a zastavbou Libcic nad
Vltavou;

b) skalnaty ostroh se zficeninou hradu Libéhrad;

c) otevienou zemédélskou krajinu Turské plosiny ¢lenénou cestami lemovanymi stromoradimi a alejemi;
d) daleké vyhledy na siluetu Ceského St¥edohofi a Ripu z Turské ploginy nad Gdolim Vitavy;
e) vrch Kamenicek uprostied zastavby mésta;

f)  Dolansky haj;

g) Libcicky haj;

h) zalesnéné strané vltavského karionu mezi Letkami a Podmorani;

i) sady nad Letkami;

j)  suché kvétnaté louky nad Letkami;

k)  pds suchych zahrad, kfovin a suchych lesi nad Chynovem a Libcicemi;

[)  nezastavénou nivu Vitavy u historického jadra Letek a Libdic;

m) aleje podél silnic k Uholi¢kam, Tursku, KralupGim nad Vltavou a Chynovu;

n) zalesnénou strz potoka v Letkach.

Zmény ve vyuZiti a prostorovém usporadani Uzemi nesmi negativné narusit vizualni, estetické a kompozicni
uplatnéni predmétnych prvkl v krajiné.

Stanovuje se chranit existujici aleje a stromoradi podél cest a silnic a navrhuje se jejich doplriovani jak podél
stavajicich cest a silnic tak podél navrhovanych novych cest a silnic ve volné krajiné, a to vsouladu
s vymezenymi koncep¢nimi prvky kompozice volné krajiny stromofadi/alej podél cesty/silnice, zobrazenymi
ve vykrese .2 Hlavni vykres. Stanovi se nasledujici poZzadavky na ochranu stavajicich stromoradi podél cest a
silnic ve volné krajiné a pro jejich doplnéni a rozvoj:

a) nejsou pripustné stavby, opatfeni a zmény vyuZiti Uzemi, jejichZ nasledkem by bylo kaceni vymezenych
stavajicich stromoradi a aleji bez rovnocenné nahrady;

b) jsou pfipustna opatreni a zmény vyuziti Gzemi umoznujici realizaci navrhovanych stromoradi a aleji;

c) v pripadé projektovani novych komunikaci a cest, pfipadné Uprav stavajicich komunikaci a cest, podél
nichZ je vymezeno navrhované stromoradi, resp. navrhovana alej, je tfeba uprednostnit feSeni umoznujici
realizaci stromoradi i aleje bud' v plose komunikace i cesty, nebo v sousedni ploSe; realizace stromoradi
Ci aleje nemusi byt soucasti projektu, pouze bude-li prokdzana nemoznost jeho umisténi vzhledem
k nezbytné Sifce komunikace ¢i cesty a nedostupnosti pozemkl pro rozsifeni prostoru komunikace i
cesty.

Vsechny ekologicky stabilni plochy v nezastavéném uzemi, zejména lesy, vodni plochy a toky a ptirodni a
pfirodé blizké plochy krajinné zelené budou pfednostné chranény pro nestavebni vyuziti a pro ekologické
funkce krajiny, pfi zachovani moznosti umistovani staveb vymezenych jako pfipustnych v podminkach vyuZiti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti zakotvenych v kapitole F. tohoto Gizemniho planu. Tyto plochy budou podle
moznosti vytvaret prostorové spojity systém.

Pozemky zemédélského padniho fondu, vymezené timto izemnim planem jako plochy zemédélské, resp. pro
primarni zemédélské vyuZiti (AP.1, AP.2, AL, AT a MU.z), budou vyuZivany pfednostné pro zemédélskou ¢innost.
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Na pozemcich zemédélského plidniho fondu mohou byt bez zmény Uzemniho planu realizovana opatreni pro
ochranu pldy proti vodni ¢i vétrné erozi a pro zvySeni prostupnosti krajiny a pro zvySovani jeji retenéni
schopnosti, zejména polni cesty, protierozni prilehy, meze apod.

Pro zlepseni stability bfehovych porostt a kvality vody vodnich tok a pro jejich spravu a Gdrzbu se stanovuje
v ndvaznosti na hranice vodnich ploch a vodnich tokl ponechat volné pfistupny pruh tzemi v $ifi minimalné
6,0 m, podél biehu feky Vitavy pak minimdlné v Sifi 10,0 m. Tento pas bude tvofen plochami pfirodnimi
vSeobecnymi (NU), pfipadné plochami trvalych travnich porostl (AL), plochami lesnimi vSeobecnymi (LU) i
plochami smisenymi krajinnymi vSseobecnymi — sportovniho vyuziti (MU.s), resp. rekreace nepobytové (MU.r)
a nebude intenzivné zemédélsky obhospodarovan, zejména nebude oran.

Na Uzemi meésta LibCice nad Vitavou nejsou dohodnuty podminky ochrany krajinného rdzu ve smyslu
Metodického pokyny MMR a MZP o uplatfiovani § 12 odst. 4 zakona (09/2017) a je tfeba zdméry posuzovat z
hlediska vlivu na krajinny raz ve smyslu § 12 odst. 2 zdkona.

Vymezeni ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti a ploch zmén
v krajiné a podminky pro zménu jejich vyuziti

Jako plochy v krajiné se vymezuji vSechny nestavebni plochy mimo zastavéné Uzemi a mimo zastavitelné
plochy, tedy plochy vodni a vodnich tokd (WT), orna pida 1 a 2 (AP.1, AP.2), trvalé travni porosty (AL), trvalé
kultury (AT), lesni vSseobecné (LU), pfirodni vseobecné (NU) a smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi
extenzivniho (MU.z), smiSené krajinné vSseobecné — rekreace nepobytové (MU.r), smiSené krajinné vseobecné
— sportovniho vyuziti (MU.s), smiSené krajinné jiné (MX) a plochy tézby dobyvani a Upravy (GD).

Plochy v krajiné se vymezuji jako plochy s vylouéenim umistovani staveb s vyjimkou pfipustnosti staveb dle §
122 odst. 1 stavebniho zakona, a to pouze v rozsahu stanoveném v podminkach pro vyuziti téchto ploch
v kapitole F.1 Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti tohoto Uzemniho planu a soucasné
v rozsahu stanoveném v kapitole E.3 tohoto Uzemniho planu.

V ramci ploch vodnich a vodnich tokti (WT) budou z dGvodu zvy$eni ekologické stability krajiny, ochrany vod a
zvyseni biodiverzity zachovany a dopliiovany brfehové porosty a dalsi drobné prvky krajinné zelené véetné
rozptylené zelené a bylinnych porost(. Jsou vylou¢eny zmény a Upravy, které negativné ovliviiuji hydrologicky
rezim vodnich ploch a vodnich toku.

Pro zvyseni ekologické stability krajiny, ochranu zemédélské pldy pred erozi, ochranu pred povodnémi a pro
zvyseni biodiverzity na zemédélskych plochach je navrieno zatravnéni orné putdy, a to v plochach zmén
v krajiné K.500, K.501, K.502, K.503, K.504, K.505, K.506, K.507, K.508a, K.508b, K.509, K.510, K.511, K.512,
K.513, K.514, K.515 a K.516 se zplsobem vyuziti trvalé travni porosty (AL).

Pro zmény vyuZiti pozemki zemédélského padniho fondu (dale jen ,ZPF“) nezarazenych do zastavitelnych
ploch (Z) nebo do ploch zmén v krajiné (K) se stanovuji nasledujici podminky:

a)  pfiorganizaci ZPF nebudou odstrafiovany ani nijak degradovany ekologicky stabilnéjsi krajinné prvky jako
napf. meze, remizy, skupiny stromd apod.;

b) podil orné pidy nebude zvySovan na ukor ekologicky stabilnéjsich prvk( krajiny, je Zadouci SirSi spektrum
zemédélskych kultur pozemkd, véetné trvalych travnich porostud a extenzivnich sad(;

c) vyluCuje se odvodnéni vihkych ¢i zamokrenych trvalych travnich porostd a mokrad(;
d) je pripustné odstranovani zafizeni ploSného odvodnéni;

e) v plochach orné pldy 1 a 2 (AP.1, AP.2), trvalych travnich porostd (AL) a trvalych kultur (AT) budou
z dlivodu zvyseni ekologické stability krajiny, ochrany plid a zvyseni biodiverzity zachovany a doplfiovany
ekologicky stabilnéjsi drobné krajinné prvky (remizy, meze a dalsi ekologicky stabilni plochy) vcetné
rozptylené vegetace a bylinnych porostd, vodnich ploch a vodnich tokd.

Tyto podminky plati také pro plochy zmén v krajiné na plochy trvalych travnich porostl (AL), trvalych kultur
(AT) a smisené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivniho (MU.z).

Kolem obvodu zastavby Chynova a Liblic se jako ochrana zastavby, zejména pak obytné zastavby, pred
negativnimi vlivy hospodareni na zemédélské ptidé (prasnost, zapach, bahnotok pfi pfivalovych destich apod.)
a zaroven jako plynuly vegetacni prechod zastavby sidel do navazujici volné krajiny pfi zachovani jeji
produkéni funkce vymezuje na svaZitych pozemcich orné pldy krajinny pas tvofeny plochami zmén v krajiné
K.530, K.531, K.532, K.533 a K.534 se zplsobem vyuZiti smiSené krajinné vSeobecné — zemédélstvi extenzivniho
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§E13

§E14

§ E15

§ E16

§E17

§E18

E.3

§ E18a

§E19

§ E20

§E21

(MU.z). Vtéchto plochach jsou vsouladu s podminkami pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
vylouceny intenzivni a velkoplosné formy zemédélského hospodareni a je pfipusténa toliko zemédélska
produkce na malych polickach, na malych plochach luk a pastvin, v sadech a v produkénich zahradach.

Pro zvySeni ekologické stability krajiny, pro podporu pfirozené Ci prirodé blizké druhové skladby, zvyseni
biodiverzity a zlepSeni vodniho reZzimu a retenéni kapacity krajiny se vymezuji plochy zmén v krajiné pfirodni
vSeobecné (NU) K.520, K.521, K.524a, K.524b, K.525, K.526, K.528, K.529 a K.529A. Tyto plochy se dle
specifickych podminek jejich konkrétni polohy vymezuji také pro funkci protipovodriovou a protierozni.

Pro maximalizaci hydrologické funkce nivy feky Vitavy a pro zvyseni jeji retencni schopnosti, pfi sou¢asném
umoznéni extenzivniho nepobytového rekreacniho vyuziti nivy se vymezuji plochy zmén smisené krajinné
vSeobecné — rekreace nepobytové (MU.r) T.540 a T.541.

Zmény vyuziti Uzemi v plochach lesnich vSeobecnych (LU), pfirodnich vSeobecnych (NU), trvalych travnich
porostl (AL) a trvalych kultur (AT) na jinou kulturu s nizsi ekologickou stabilitou, neZ je kultura plvodni, jsou
mozné pouze ve vyjimecnych a zvlast odGvodnénych pFipadech ve zcela nebytném rozsahu. Zcela vylouéeny
jsou takové zmény v ramci ploch USES a v lokalitach se stfednim aZ? vysokym rizikem eroze a dale v nivach

vodnich toka.

Zména vyuziti ploch pfirodnich vSeobecnych (NU) na pozemky urcené k plnéni funkce lesa je mozna pouze za
predpokladu, 7e takova zména neni v rozporu s cilovym stavem USES.

Pro moznost rekultivace odkalisté vapenné vody z aredlu byvalych Sroubaren se v navaznosti na jiz
rekultivovanou c¢ast odkalisté, vymezenou jako stabilizovana plocha smisend krajinna jind (MX), vymezuje
plocha zmény v krajiné smiSena krajinna jina (MX) K.545.

Pro novou otvirku tézby v ndvaznosti na téZenou c¢ast piskovny, vymezenou jako stabilizovana plocha tézby
dobyvani a Upravy (GD), se vymezuje plocha zmény v krajiné téZby dobyvani a Upravy (GD) K.550.

Podminky pro zelenou infrastrukturu vcetné uzemniho systému
ekologické stability

Vytvareji se podminky pro utvafeni prostorové spojitého systému ploch a dalSich prvkt zelené infrastruktury
klicovych pro zajisténi plnéni Siroké Skaly ekosystémovych sluzeb a funkci a tvoficich hlavni kostru ploch
uréenych prednostné pro zasakovani srazkové vody na uzemi mésta LibCice nad Vitavou, a to vymezenim
stabilizovanych ploch a ploch zmén a dalSich stavovych i ndvrhovych prvkd uvedenych v ¢lanku § D125.

Vymezuji se prvky Gzemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES“) na nadregionalni, regionalni a
lokalni Grovni jako zaklad ekologické stability a systému zelené infrastruktury na Uzemi mésta.

Prvky USES se vymezuji jako prekryvna vrstva nad vymezenymi plochami s rozdilnym zptisobem vyuZiti. ReZim
jednotlivych skladebnych ¢asti USES je reZimem specialnim vGci obecné& vymezenym podminkdm vyuZiti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyufZiti.

Vymezuji se nasledujici skladebné prvky USES na nadregionalni trovni, stanovuje se pro né nasledujici cilové
vyuZziti a navrhuji se pro né nasledujici opatreni:

ozn. ve vykrese

1.2 ndzev prvku USES  cilové vyuZiti ndvrh opatreni
NRBC.2001 nadregionalni unikatni kontrastni V lese a kifovinach na strmych svazich podporovat
Udoli Vitavy biocentrum biocentrum hydrofilnich pfirozenou druhovou skladbu. Pro podporu
Udoli VItavy ekosystému vazanych na  ekologické funkce lesa ponechavat i starsi a
vodni tok Vltavy a azZ rozpadajici se jedince jako prostredi pro Zivot

xerofilnich ekosystémi na bezobratlych i ptakd, postupné odstranovat

strmych svazich a skalnich neplvodni druhy dfevin.

vychozech kanonu V nivé podporovat rozvoj pfirozenych ekosystémll
meékkého a bylinného luhu v¢. revitalizace bfehové
linie Vltavy. Doplnit vegetacni doprovod vodniho
toku a podpotit jeho pfirozenou druhovou skladbu
odstraniovanim invaznich a neptvodnich drevin a
ponechavat na misté odumfrelé jedince. Lu¢ni
spolecenstva udrzovat seCenim 1x az 2x ro¢né po
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ndzev prvku USES  cilové vyuZiti ndvrh opatreni

odkvétu bylin a pouze po ¢astech, v mokiadnich
bylinnych spolecenstvech pravidelné v zimé
odstranovat biomasu.

Vyloucit umistovani novych staveb s vyjimkou staveb
vodohospodafskych a staveb pro rozvoj cestni sité
pro chodce a cyklisty a jinou nemotorovou dopravu a
nezbytnych staveb pro zlepSeni podminek pro
extenzivni nepobytovou rekreaci, véetné hernich
prvkl, mobiliare atp.

NRBK.K57
Sebin - Udoli
Vitavy

nadregionalni sloZzeny nadregionalni V lese a kifovinach na strmych svazich podporovat

biokoridor Sebin biokoridor ekosystému pfirozenou druhovou skladbu. Pro podporu

- Udoli VItavy vazanych na strmé svahy a ekologické funkce lesa ponechdvat i starsi a
skalni vychozy karionu rozpadajici se jedince jako prostredi pro Zivot
Vlitavy bezobratlych i ptak(, postupné odstraniovat

nepuvodni druhy dfevin.

Lucni spoleCenstva udrZovat secenim 1x aZ 2x rocné
po odkvétu bylin a pouze po ¢astech.

Vyloudit umistovani novych staveb s vyjimkou staveb
pro rozvoj cestni sité pro chodce a cyklisty a jinou
nemotorovou dopravu a nezbytnych staveb pro
zlepSeni podminek pro extenzivni nepobytovou
rekreaci, véetné hernich prvkl, mobilidre atp.

§ E21a Vymezuji se nasledujici dil¢i tseky NRBK.K57 Sebin - Udoli Vltavy, stanovuje se pro né nasledujici cilové vyuZiti
a navrhuji se pro né nasledujici opatreni:

ozn. ve vykrese  ndzev dilciho
1.2 useku NRBK.K57  cilové vyuZiti ndvrh opatreni
NRBK. Udoli Vltavy - vétev suchych a Podporit ptirozenou druhovou skladbu a zvyseni
K57_2001-2 Nad omezenych hydrickych biodiverzity odstrafiovanim invaznich a neplvodnich
Letkami rad; lesni, lu¢ni a drevin. Lu¢ni spoleCenstva udrZovat seCenim 1x aZz 2x
ekotonova spolecenstva  rocné po odkvétu bylin a pouze po Castech.
habrové doubravy
NRBK. Nad Letkami - vétev suchych a Podporit ptirozenou druhovou skladbu a zvyseni
K57_2-3 Na Zabitém omezenych hydrickych biodiverzity odstrafiovanim invaznich a neplvodnich
rad; lesni, lu¢ni a drevin.
ekotonova spolecenstva  Nové zakladané useky (plochy zmén v krajiné K.526,
habrové doubravy K.529A) zaloZit lesnickym zplsobem, v prvnich letech
chranit sazenice pred okusem zvéfi a seCenim bylin.
Stabilizovany porost ponechat pfirozenému vyvoji a
jeho prirozenou druhovou skladbu podpofit
odstrariovanim invaznich a neptvodnich drevin.
NRBK. Na Zabitém - vétev suchych a Na orné pUdé navrZeny k zaloZeni
K57_3-539414 Libcicky haj omezenych hydrickych Nové zakladané useky (plochy zmén v krajiné K.525,
fad; lesni, spolecenstva K.529) zaloZit lesnickym zptsobem, v prvnich letech
habrové doubravy chranit sazenice pred okusem zvéfi a se¢enim bylin.
NRBK. Ve studankach - vétev suchych a V nové zakladaném useku (plocha zmény v krajiné
K57_4-5 Nad Haslerovou omezenych hydrickych K.524b) zaloZit porosty lesnickym zplsobem, v
vilou fad; a ekotonova prvnich letech chranit sazenice pred okusem a
spolecenstva habrové secenim bylin. Stabilizovany porost ponechat
doubravy pfirozenému vyvoiji a jeho pfirozenou druhovou

skladbu podpofit odstrariovanim invaznich a
nepUvodnich drevin.
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§ E21b  Vymezuji se nasledujici skladebné prvky USES na regionalni trovni, stanovuje se pro né nasledujici cilové
vyuziti a navrhuji se pro né nasledujici opatreni:

ozn. ve vykrese

1.2 ndzev prvku USES  cilové vyuZiti

ndvrh opatreni

RBC.539414 reprezentativni  vétev suchych a

LibCicky haj regionalni omezenych hydrickych
biocentrum fad; lesni spolecenstva
LibCicky haj bohaté habrové doubravy
a buciny

V lese podporovat pfirozenou druhovou skladbu lesa.
Vyloucit holosece, v lese hospodafit predevsim
vybérnym zplisobem. Pro podporu ekologické funkce
lesa ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince jako
prostiedi pro Zivot bezobratlych i ptaka.

§E22  Vymezuji se nasledujici skladebné prvky USES na lokalni Grovni, stanovuje se pro né nasledujici cilové vyuZiti
a navrhuji se pro né nasledujici opatfeni:

ozn. ve vykrese
1.2 ndzev prvku USES

cilové vyuZiti

ndvrh opatreni

LBC.K57_2 Nad lokalni biocentrum
Letkami K57_2 Nad Letkami

lesni spolecenstva bohaté
habrové doubravy

V lese podporovat pfirozenou druhovou
skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
hospodafit vybérnym zplisobem. Pro
podporu ekologické funkce lesa ponechavat i
starsi a rozpadajici se jedince jako prostredi
pro Zivot bezobratlych i ptaka.

LBC.K57_3 Na  lokalni biocentrum
Zabitém K57_3 Na Zabitém

travni porost s
rozptylenou zeleni
charakteru habrové
doubravy az subxerofilni
kroviny

Porost ponechat pfirozenému vyvoji a jeho
pfirozenou druhovou skladbu podpofit
odstranovanim invaznich a neplvodnich
drevin.

LBC.K57_4 Ve lokalni biocentrum
Studankach K57_4 Ve Studankach

lesni spolecenstva
vysychajici az bohaté
habrové doubravy

V lese podporovat pfirozenou druhovou
skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
hospodafit vybérnym zplisobem. Pro
podporu ekologické funkce lesa ponechavat i
starsi a rozpadajici se jedince jako prostredi
pro Zivot bezobratlych i ptaka.

Nové zaloZzené ¢asti (plocha zmény v krajiné
K.524a) zalozit lesnickym zplsobem,

v prvnich letech chranit sazenice pred
okusem zvéri a seCenim bylin. Stabilizovany
porost ponechat pfirozenému vyvoji.
Pfirozenou druhovou skladbu biocentra
podpofit odstraniovanim invaznich a
neplvodnich drevin.

LBC.K57_5 Nad lokalni biocentrum
Haslerovou K57_5 Nad Haslerovou
vilou vilou

lesni spolecenstva bohaté
habrové doubravy

V lese podporovat pfirozenou druhovou
skladbu lesa. Vyloucit holosece, v lese
hospodafrit predevsim vybérnym zplsobem.
Pro podporu ekologické funkce lesa
ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
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ozn. ve vykrese

1.2

ndzev prvku USES cilové vyuziti ndvrh opatreni

LBK.2001-5 lokdlni biokoridor 2001-5 lesni spolecenstva V lese podporovat pfirozenou druhovou

Udoli Vitavy - Nad habrové doubravy a skladbu lesa. Vylou€it holosece, v lese
Haslerovou vilou spolecenstva skalnich hospodafit pfedevsim vybérnym zplsobem.
vystupl Pro podporu ekologické funkce lesa

ponechavat i starsi a rozpadajici se jedince
jako prostredi pro Zivot bezobratlych i ptaka.
Stabilizovany porost ponechat pfirozenému
vyvoji a jeho pfirozenou druhovou skladbu
podpofit odstrafiovanim invaznich a
neplvodnich drevin.

§E23

§E24

§ E25

§ E26

§ E27

§ E28
§ E29

§ E30

E.4

§E31

§ E32

§E33

Cilové vyuZiti predstavuje koneény stav skladebnych prvki USES zaji$tujici v poZzadované mite ekologickou
stabilitu a biologickou diverzitu. Cilové vyuZiti je ur¢eno podminkami ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti
a specifikaci uvedenou v ¢lanku § E21, § E21a a § E22.

Pro zachovani, resp. dal$i zlepSeni funkénosti USES se v ramci ploch USES stabilizuji primarné plochy lesni
vSeobecné (LU), pfirodni vSseobecné (NU), zelené sidelni ostatni (ZS), trvalych travnich porostl (AL) a vodni a
vodnich tokd (WT).

Pro zaloZeni a zajisténi funkénosti prvka USES se vymezuji v rozsahu dnes nefunkénich éasti USES plochy zmén
v krajiné prirodni vSeobecné (NU) K.524a, K.524b, K.525, K.526, K.528, K.529 a K.529A a transformacni plochy
smiSené krajinné vseobecné — rekreace nepobytové (MU.r) T.540 a T.541.

Ve skladebnych ¢astech lokalniho USES je pripustnost staveb a zafizeni dle § 122 odst. 1 stavebniho zakona
omezena pouze na stavby pro vodni hospodarstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro sniZzovani nebezpeci
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledk(i a nezbytné nutné p¥icné prechody
liniovych staveb dopravni atechnické infrastruktury, a to vyhradné za podminky, Ze bude prokazana
nemoznost jejich umisténi mimo dané prvky USES ¢i mimouroviiového kfizeni s prvky USES, a 7e neomezi
funkénost skladebné ¢asti USES jako celku, a to ani kumulativné ani synergicky.

Ve skladebnych ¢astech nadregiondlniho USES je pfipustnost staveb a zafizeni dle § 122 odst. 1 stavebniho
zakona omezena na stavby pro vodni hospodarstvi, pro ochranu prirody a krajiny, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkd a na liniové stavby vefejné dopravni a
technické infrastruktury. Za podminky, e neomezi funkénost skladebné &asti USES jako celku, a to ani
kumulativné ani synergicky, je pfipustné v nezbytné nutné mife umistovéni staveb pro rozvoj cestni sité pro
chodce a cyklisty a jinou nemotorovou dopravu a nezbytnych staveb pro zlepSeni podminek pro extenzivni
nepobytovou rekreaci, véetné hernich prvk(, mobiliare atp.

Stanovuje se nepfipustnost oplocovani skladebnych prvk( USES, a to v 7adné své &asti.

Stanovuje se provadét biologicka a biotechnicka opatieni ve skladebnych ¢astech USES a jejich pfipadné
hospodarské vyuziti s ohledem na zajisténi funkénosti skladebnych ¢asti USES pro ekologickou stabilitu Gzemf
a zvysSeni biodiverzity.

Stanovuje se v ramci prvkd USES zachovat pfirodni nebo prirodé blizky stav stalych i obéasnych vodnich toka
a vodnich ploch a jejich bfehovych porosti. Stanovuje se upravené vodni toky v rdmci hranic skladebnych ¢asti
USES revitalizovat do pfirodé blizké podoby a doplfiovat bfehové porosty a podle moznosti umoznit pfirozeny
vyvoj koryta vodnich tok.

Prostupnost krajiny a jeji rekreacni vyuzivani

Pro obsluhu pozemk( ve volné krajiné a pro volny pohyb ve volné krajiné se vymezuje systém verejné
pristupnych silnic, mistnich a tcelovych komunikaci a cest zarazenych v plochach dopravy silni¢ni (DS) a v
plochach verejnych prostranstvi vSeobecnych 2 (PU.2).

vvs

S cilem zajisténi podminek prostupnosti volné krajiny pro pési a cyklisticky rekreacni pohyb se stabilizuji
vSechny existujici verejné pristupné ucelové komunikace a cesty v krajiné a vymezuji se jako stabilizované
plochy verejnych prostranstvi vSeobecnych 2 (PU.2).

Pro zachovani a zlepseni prostupnosti volné krajiny pro pési a cyklisticky pohyb se stanovuje cestni sit ve volné
krajiné napojovat na soustavu verejnych prostranstvi v zastavéném Gzemi a v zastavitelnych plochach. Tato
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napojeni se nebudou soustfed'ovat do jedné ¢i dvou lokalit a zvyhodnovat je tak, ale bezproblémovy pfistup do
krajiny se stanovuje umoznit rovhomérné ze vsech casti sidel. Stanovuje se rovnéz jednotlivé cesty v krajiné
vzajemné propojovat a vytvaret okruhy pro kazdodenni pési a cyklistickou rekreaci.

vvs

Pro zlepseni podminek prostupnosti volné krajiny pro pési a cyklisticky rekreacni pohyb mésta Libcice nad
Vltavou se vymezuji zastavitelné a transformacni plochy verejnych prostranstvi vSseobecnych 2 (PU.2) ve volné
krajiné 2.130, 2.136, Z.153b, Z.154, 7.155, Z.156, Z.157, Z.158, Z.159, Z.161, 2.162, 7.163.

Pro zajiSténi kontinualni prostupnosti levého biehu Vitavy a mezi obéma brehy Vitavy pro pési a cyklisticky
rekreacni pohyb se vymezuji koridory dopravy cyklistické a pési CNU.DC-10, CNU.DC-11, CNU.DC-12, CNU.DC-
13.

Prostupnost volnou krajinou nesmi byt narusena oplocenim pozemki ve volné krajiné. Oplocovani pozemki
zemédélského pldniho fondu a lesnich pozemki je podminéné pfipustné pouze v ramci sadd, plantazi, lesnich
Skolek a obdobnych péstebnich ploch, na kterych je nutné zabezpecit ochranu majetku, avsak vidy mimo
vefejné pfistupné komunikace a cesty.

Za oploceni nejsou povaZzovany docasné oplocenky na lesnich pozemcich a do¢asna ohrazeni pastvin pomoci
ohradniku ¢ dfevénych bradel. Ani tyto doCasné stavby vSak nesmi naruovat sit mistnich a ucelovych
komunikaci a dalSich cest a branit volné migraci Zivocich a prichodnosti krajinou pro pési a cyklisticky pohyb.
V pripadé naruseni sité mistnich a verejné pristupnych tcelovych komunikacich timto typem docasnych staveb
je nezbytné zajistit technickymi opatfenimi (branka, mastek, pro zvér neprlichodny rost atp.) moznost jejich
volného priichodu na vhodném misté pozemku.

Stabilizuji se plocha golfového odpalisté na hranici s obci Uholi¢ky a plocha sportovniho aredlu v Letkéch jako
stabilizované plochy smiSené krajinné vSeobecné — sportovniho vyuZiti (MU.s).

Protierozni opatreni

Pro zajisténi protierozni ochrany tzemi pred vodni i vétrnou erozi se stabilizuji plochy lesni vseobecné (LU),
prirodni vSeobecné (NU), trvalych travnich porostl (AL) a trvalych kultur (AT).

Pro zajisténi protierozni ochrany Gzemi pfed vodni i vétrnou erozi se stabilizuji dale vsechny existujici polni
cesty véetné doprovodnych stromofradi ¢i aleji a vymezuji se jako stabilizované plochy verejnych prostranstvi
vSeobecnych 2 (PU.2).

Pro zvyseni protierozni ochrany uzemi prfed vodni i vétrnou erozi se vymezuji plochy zmén verejnych
prostranstvi vSeobecnych 2 (PU.2) Z.130, 2.136, Z.153b, 2.154, Z.155, Z.156, Z.157, Z.158, Z.159, Z.161, 2.162,
2.163 pro obnoveni zaniklych historickych cest a pro umisténi novych cest ve volné krajiné, vcetné
doprovodnych stromoradi ¢i aleji.

Vegetacni doprovody cest a jejich odvodnovaci pfikopy napomahajici ochrané pldy pred erozi se navrhuji
jakou soucast pripustného vyuZiti ploch dopravy silniéni (DS) a ploch verejnych prostranstvi vSeobecnych 2
(PU.2).

Pro zajisténi protierozni ochrany Uzemi pred vodni erozi se vymezuji koridory protieroznich opatieni CNU.PE-
100, CNU.PE-101, CNU.PE-102, CNU.PE-103, CNU.PE-104 a CNU.PE-105 pro umisténi liniovych biotechnickych
protieroznich opatfeni jako jsou protierozni meze, protierozni prlilehy, protierozni hrazky a protierozni pfikopy
¢i jejich kombinace tak, aby konkrétni biotechnické reseni odpovidalo mistnim podminkdam. V ramci koridor(
je pfipustné umisténi rovnéZz vodnich ploch a tokll, vefejnych prostranstvi a vefejné zelené a souvisejici
dopravni a technické infrastruktury.

Vymezuji se plochy zmén v krajiné trvalych travnich porost( (AL) K.500, K.501, K.502, K.503, K.504, K.505,
K.506, K.507, K.508a, K.508b, K.509, K.510, K.511, K.512, K.513, K.514, K.515 a K.516, které spolu s dalSimi
funkcemi chrani ptidu pfed vodni a vétrnou erozi, zpomaluji odtok destové vody a zvysuji retenci vody v
krajiné.

V lokalitach s vysokym rizikem eroze se vylu€uje pfeména stavajicich ochrannych porostt (lesd, pfirodnich
ploch a luk a pastvin) na kultury s nizsim ochrannym faktorem vegetace.

Protipovodnova opatreni

Pro zajisténi protipovodifiové ochrany Uzemi se stabilizuji plochy lesni vSeobecné (LU), ptirodni vSeobecné
(NU), vodni a vodnich tokd (WT), trvalych travnich porostd (AL) a trvalych kultur (AT).
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Pro zajisténi podminek pro mozny bezeskodny rozliv povodnovych pritokd reky Vitavy se ve funkéni nivé reky
Vitavy vymezuji transformacni plochy smisené krajinné vSeobecné — rekreace nepobytové (MU.r) T.540 a
T.541.

Pro zajisténi ochrany sidla Letky prfed pfivalovymi povodnémi se vymezuje plocha zmény verejného
prostranstvi vSeobecného 2 (PU.2) Z.155 pro novou polni cestu, spolu s plochami zmén v krajiné trvalych
travnich porostl (AL) K.508a a K.508b pro akumulacni prostor pfivalovych srazek.

Vymezuje se plocha zmény v krajiné vodni a vodnich tok( (WT) T.400 pro suchou nadrz ve strzi Ke Studankam
pro retenci natok( destové vody z poli severné od mésta.

Dobyvani lozisek nerostnych surovin

Stabilizuje se téZena plocha piskovny jizné od zastavby mésta a vymezuje se jako stabilizovana plocha tézby
dobyvani a upravy (GD).

Pro novou otvirku tézby v navaznosti na téZzenou cast piskovny se vymezuje plocha zmény v krajiné tézby
dobyvani a upravy (GD) K.550.
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F. PODMINKY PRO VYUZITi A PROSTOROVE
USPORADANIi VYMEZENYCH PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITIi

F.1 Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuiiti

§ FO1  Pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti se stanovuje:
1. hlavni vyuziti, tedy prevaZujici ucel vyuZiti plochy;

2. pripustné vyuziti, tedy dalSi mozné vyuziti plochy, které dopliiuje hlavni vyuZiti, a které nesmi zhorSovat
podminky hlavniho vyuziti plochy;

podminéné pripustné vyuziti, tedy vyuZiti plochy podminéné konkrétni vécnou podminkou;

3

4. nepripustné vyuziti, tedy vyuZiti v dané plose zcela vyloucené;

5. podminky prostorového usporadani, tedy podminky urcujici pfipustné prostorové parametry zastavby;
6

investice podminujici vyuziti plochy, v pfipadech, kdy jsou takové investice vyhodnoceny jako nezbytné.

§ FO2  Stanovuji se nasledujici podminky pro vyuziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti a podminky jejich
prostorového usporadani a pro vybrané plochy i dalsi podminky:

PLOCHY BYDLEN/ (B)

BV.1— BYDLEN{ VENKOVSKE 1

Hlavni vyuziti = bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru

Pfipustné vyuziti = objekty drobného obchodu, sluzeb a administrativy

= kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou
max. 15 lGZek

= soukroma a vyhrazena zelen a zahrady vcetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

= vefejnd prostranstvi a verejna zelen

= détska hristé a sportovisté slouZici zejména uZivateldm dané plochy

= parkovisté na terénu a individudlni gardze slouzici zejména uZivatelim dané
lokality

= drobné doplrikové stavby

= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

= vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné = ostatni obc¢anské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu
vyuziti prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose
= stravovaci a pohostinska zafizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
kapacitou max. 25 zdkaznikd, s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim
a nesnizuje kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose

= pridruzena nerusici vyroba, ktera je slucitelnd s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

= chovatelskd a péstitelska cinnost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

= stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze budou umistény na pozemcich
spliujicich pozadavky na pozemky staveb pro bydleni
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verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémd, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

v plose T.026 je umisténi staveb se stanovenymi hygienickymi limity hluku
pfipustné pouze za podminky prokazani nepfekrofeni maximalni pfipustné hladiny
hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zafeni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepfipustné vyuziti ]

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového =
usporadani .

ztvarnéni staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym domim, mohou vytvaret vétsi,
ucelové provazané soubory staveb (obdoba historickych venkovskych usedlosti Ci
hospodarskych dvora)

pfipustné je umistovani hlavnich i doplfikovych staveb na okraj stavebniho
pozemku; umisténi hlavni stavby umozniuje efektivni vyuZiti mensich pozemku
a vytvoreni vyuZzitelné zahrady ¢i hospodarského dvorku

pfipustné je pfimé navazovani sousednich staveb, bez vzajemnych odstupt

sousedi-li stavebni pozemek s nezastavénym tGzemim, zastavba hlavnimi stavbami
je usmérnéna na ¢ast pozemku vzdalenéjsi od pripadné hranice pozemku s
nezastavénym uzemim podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 40 %; do
vypoctu podilu se zapocitdva i ¢ast stavebniho pozemku presahujici do pripadné
ptrimo navazujici plochy zelené zahradni a sadové (Z2)

regulace podilu nezastavéné Casti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky vefejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych dopliikovych staveb,
drobnych objektli obcanského vybaveni a drobné architektury

zdstavba s maximalné 1 nadzemnim podlaZim + vyuzitelnym podkrovim, max.
vyska zastavby 9 m od Urovné plvodniho terénu

pro plochu T.020 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 800 m?

pro plochu T.021 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 600 m?

pro plochu Z.022 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 800 m?

pro plochy Z.023 a Z.024 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku
rodinného domu 800 m?a maximalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 2 000 m?

PLOCHY BYDLENI (B)

BV.2 — BYDLEN{ VENKOVSKE 2

Hlavni vyuziti =

bydleni v rodinnych domech venkovského charakteru

Pfipustné vyuziti =

objekty drobného obchodu, sluzeb a administrativy

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou
max. 15 l0Zek

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

vefejna prostranstvi a verejna zelen
détska hristé a sportovisté slouzici zejména uZivateldm dané plochy

parkovisté na terénu a individualni garaze slouZici zejména uzivatelim dané
lokality
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drobné dopliikové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

ostatni ob&anské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

stravovaci a pohostinska zafizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
kapacitou max. 25 zakaznik(, s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim
a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

pfidruZzend nerusici vyroba, ktera je slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

chovatelska a péstitelska ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze budou umistény na pozemcich
spliujicich pozadavky na pozemky staveb pro bydleni

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémi, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym domim, mohou vytvaret vétsi,
ucelové provazané soubory staveb (obdoba historickych venkovskych usedlosti ¢i
hospodarskych dvori)

pfipustné je umistovani hlavnich i doplfikovych staveb na okraj stavebniho
pozemku; umisténi hlavni stavby umoznuje efektivni vyuziti mensich pozemka
a vytvoreni vyuZzitelné zahrady ¢i hospodarského dvorku

pfipustné je pfimé navazovani sousednich staveb, bez vzajemnych odstupt

sousedi-li stavebni pozemek s nezastavénym Uzemim, zastavba hlavnimi stavbami
je usmérnéna na ¢ast pozemku vzdalenéjsi od hranice pozemku s nezastavénym
uzemim podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 40 %; do vypoctu podilu
se zapocitava i ¢ast stavebniho pozemku presahujici do pripadné primo navazujici
plochy zelené zahradni a sadové (Z2)

regulace podilu nezastavéné Casti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych doplrikovych staveb,
drobnych objekt( obéanského vybaveni a drobné architektury

zastavba s maximalné 2 nadzemnimi podlazimi + vyuzitelnym podkrovim, max.
vyska zastavby 12 m od Urovné plvodniho terénu

ztvarnéni staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

PLOCHY BYDLENI (B)

Bl — BYDLEN{ INDIVIDUALNI

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech

Pfipustné vyuziti

objekty drobného obchodu, sluzeb a administrativy

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou
max. 15 l[lZek

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplfikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti
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= vefejnd prostranstvi a verejna zelen

= détska hristé a sportovisté slouZici zejména uZzivatelim dané plochy

= parkovisté na terénu a individualni garaze slouZici zejména uZivatellim dané
lokality

= drobné dopliikové stavby

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
= ochrann3, izola¢ni a okrasna zelen

= vodni plochy a toky

= détska hristé a sportovisté slouZici zejména uzivatelim dané plochy

Podminéné pripustné = ostatni obcanské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu
vyuziti prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

=  stravovaci a pohostinska zafizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
kapacitou max. 25 zakaznikd, s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim
a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

=  pridruZzena nerusici vyroba, ktera je slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

= chovatelska a péstitelska ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelna s bydlenim a nesniZuje kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

=  stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze budou umistény na pozemcich
spliujicich poZadavky na pozemky staveb pro bydleni

= verfejna dopravni a technickd infrastruktura nadfazenych systéma, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

= v plochach Z.030, T.0333, Z.035, T.078, T.079a, Z.079b, T.080, T.081 je umisténi
staveb se stanovenymi hygienickymi limity hluku pfipustné pouze za podminky
prokdzani neptekroceni maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech

= vyrobny elektfiny z energie slune€niho zafeni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepfripustné vyuziti = veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového = hlavni stavby prostorové odpovidajici rodinnému domu, popt. dvojdomu

usporadani = podil nezastavéné &3asti stavebniho pozemku min. 60 %; do vypoctu podilu se
zapocitdva i ¢ast stavebniho pozemku presahujici do pfipadné pfimo navazujici
plochy zelené zahradni a sadové (ZZ)
= regulace podilu nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opattfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych doplrikovych staveb,
drobnych objektl ob¢anského vybaveni a drobné architektury

= zastavba s maximalné 2 nadzemnimi podlaZimi + podkrovim, podkrovi miZe byt
nahrazeno ustoupenym podlazim, max. vySka zastavby 12 m od Urovné plvodniho
terénu

= umisténi fadovych domd, faleSnych dvojdomi ¢i trojdom{ je nepfipustné
= umisténi hlavnich staveb utvafi pravidelnou zavaznou stavebni ¢aru

= pravidelnda zavazna stavebni ¢ara nemusi byt respektovana, pokud je to dano
nutnosti vyplyvajici z tvaru ¢i terénni konfigurace pozemku a zaroven tato nutnost
nevyplyva ze snahy maximalizovat objem stavby na nejvyssi pfipustnou miru

= sousedi-li stavebni pozemek s nezastavénym uzemim, zastavba hlavnimi stavbami
je usmérnéna na ¢ast pozemku vzdalenéjsi od hranice pozemku s nezastavénym
Uzemim v kazdé z ploch Z.030, Z.032, T.033a se pripousti umisténi vidy maximalné
1 rodinného domu

= v ploSe T.037 se pfipousti umisténi maximalné 1 rodinného domu
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pro plochy T.039 a T.040 se stanovi minimdlni velikost stavebniho pozemku
rodinného domu 750 m?

v ploSe T.041 se pfipousti umisténi maximalné 1 rodinného domu

pro plochu T.044 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 430 m?

pro plochu T.045 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 600 m?

v ploSe T.046 se pfipousti umisténi maximalné 1 rodinného domu

pro plochu T.047 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 800 m?

v plose T.048 se pfipousti umisténi maximalné 1 rodinného domu

pro plochu T.050 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 700 m?

pro plochu T.051 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 700 m?

pro plochu T.054 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 650 m?

pro plochy T.055, Z.056, Z.065 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku
rodinného domu 800 m?a maximalni velikost stavebniho pozemku rodinného domu
1500 m?

pro plochu Z.068 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 700 m?a maximalni velikost stavebniho pozemku rodinného domu 1 500 m?

pro plochu T.074a se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 900 m?; do velikosti stavebniho pozemku se zapoéitava i ¢ast stavebniho
pozemku zarazena do primo souvisejicich ploch zelené zahradni a sadové (Z2)

pro plochu Z.074b se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 1 000 m?

pro plochu T.076 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 900 m?; do velikosti stavebniho pozemku se zapotitdva i ¢ast stavebniho
pozemku zatazend do pfimo souvisejici zastavitelné plochy zelené zahradni a
sadové (ZZ) T.243

v ploSe T.078 se pfFipousti umisténi maximalné 1 rodinného domu

v ploSe T.079a + Z.079b (dohromady) se pfipousti umisténi maximalné 2 rodinnych
domu

v ploSe T.080 se pripousti umisténi maximalné 1 rodinného domu
v plose T.081 se pripousti umisténi maximalné 2 rodinnych doma

pro plochu T.082 se stanovi minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného
domu 1200 m?

v ploSe T.083 se pripousti umisténi maximalné 1 rodinného domu

PLOCHY BYDLENI (B)

BH.2 — BYDLEN{ HROMADNE 2

Hlavni vyuziti

bydleni v bytovych domech

bydleni v fadovych a izolovanych rodinnych domech

Pfipustné vyuziti

objekty drobného obchodu, sluzeb a administrativy

drobny obchod a sluzby v samostatnych i integrovanych provozovnach
odpovidajicich méfitku jednotlivého bytu

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou
max. 15 l0Zek

verejné obcanské vybaveni
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soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplnikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

détska hristé a sportovisté slouZici zejména uZivatelim dané plochy

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni garaze slouzici zejména
uzivatelim dané lokality

drobné doplrikové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

ostatni ob&anské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

stravovaci a pohostinska zafizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
kapacitou max. 25 zakaznik(, s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim
a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

pridruzena nerusici vyroba, ktera je slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose

chovatelska a péstitelska ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze budou umistény na pozemcich
spliujicich pozadavky na pozemky staveb pro bydleni

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zafeni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici bytovym domim, rodinnym domuiim ci
soubordm rodinnych domf

zdstavba s maximalné 2 nadzemnimi podlazimi a vyuzitelnym podkrovim, max.
vyska zastavby 12 m od Grovné pdvodniho terénu

podil nezastavéné casti stavebniho pozemku min. 50 %

regulace podilu nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatieni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych dopliikovych
staveb, drobnych objektl ob¢anského vybaveni a drobné architektury

PLOCHY BYDLENI (B)

BH.4 — BYDLENi HROMADNE 4

Hlavni vyuziti

bydleni v bytovych domech

PFipustné vyuziti

drobny obchod a sluzby v samostatnych i integrovanych provozovnach
odpovidajicich méfitku jednotlivého bytu
administrativa kapacitné odpovidajici méritku staveb v plose

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou
max. 25 l0zZek

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

verejna prostranstvi a verejna zelen
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détska hristé a sportovisté slouZici zejména uZivateldm dané plochy

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni gardze slouZici zejména
uzivatelim dané lokality

drobné doplnkové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné =
vyuziti

ostatni obcCanské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose

stravovaci a pohostinska zafizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostredi
a pohodu bydleni ve vymezené plose

chovatelska a péstitelska c¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelna s bydlenim a nesniZuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepftipustné vyuziti =

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového ]
usporadani

stavby hmotové odpovidajici bytovym dom(m; hlavni stavby musi objemoveé
presahovat objekt typu rodinného domu

zastavba s maximalné 4 nadzemnimi podlazimi, max. vyska zastavby 13 m od
urovné plvodniho terénu

intenzitu vyuZiti a zastavéni pozemkd neni pFipustné ve stabilizovanych plochach
umisténim dalSich hlavnich staveb zéasadné navySovat

v plochach T.001a + Z.001b (dohromady) se pfipousti umisténi maximalné 93 byt

PLOCHY BYDLENI (B)

BH.8 — BYDLENi HROMADNE 8

Hlavni vyuziti =

bydleni v bytovych domech

PFipustné vyuziti =

drobny obchod a sluzby v samostatnych i integrovanych provozovnach
odpovidajicich méfitku jednotlivého bytu

administrativa kapacitné odpovidajici méfitku staveb v plose

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou
max. 25 ldzek

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

verejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouZici zejména uZivatelim dané plochy

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni garaze slouzici zejména
uzivatelim dané lokality

drobné doplnkové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolacni a okrasna zelen

vodni plochy a toky
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Podminéné pfipustné
vyuziti

ostatni obcCanské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose

stravovaci a pohostinska zafizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostredi
a pohodu bydleni ve vymezené plose

chovatelska a péstitelska ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zafeni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepftipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popripadé
podminéné pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového
usporadani

stavby hmotové odpovidajici bytovym dom(m; hlavni stavby musi objemoveé
presahovat objekt typu rodinného domu

zastavba s maximalné 8 nadzemnimi podlazimi, max. vyska zastavby 26,0 m od
urovné plvodniho terénu

intenzitu vyuZiti a zastavéni pozemkd nenf pfipustné ve stabilizovanych plochach
umisténim dalSich hlavnich staveb zadsadné navySovat

PLOCHY BYDLEN/ (B)

BX — BYDLEN/ JINE

Hlavni vyuziti

bydleni v fadovych rodinnych domech

PFipustné vyuziti

bydleni v izolovanych rodinnych domech
objekty drobného obchodu, sluZzeb a administrativy

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion s kapacitou
max. 15 l0zek

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplfikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

vefejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouzici zejména uzivateldm dané plochy

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni garaze slouzici zejména
uZivatelim dané lokality

drobné doplrkové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolacni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

v v

Podminéné pfipustné
vyuziti

ostatni obcanské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

stravovaci a pohostinska zafizeni s provozem omezenym pouze na denni dobu,
kapacitou max. 25 zakaznikd, s charakterem provozu, ktery je slucitelny s bydlenim
a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

pridruzend nerusici vyroba, ktera je slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose

chovatelska a péstitelska ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelnd s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose
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stavby pro rodinnou rekreaci za podminky, Ze budou umistény na pozemcich
spliujicich poZadavky na pozemky staveb pro bydleni

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slune¢niho zafeni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym dom(m ¢i soubordim rodinnych
dom{

hlavni stavby respektuji pravidelnou stavebni ¢aru; umisténi hlavnich staveb
uvolriuje zadni ¢asti stavebnich pozemka pro kazdodenni rekreaci obyvatel na
soukromych obytnych zahradach

zdstavba s maximalné 2 nadzemnimi podlazimi a vyuzitelnym podkrovim, podkrovi
mUZe byt nahrazeno ustoupenym podlaZzim, max. vyska zdstavby 12 m od Urovné
pGvodniho terénu

stanovi se minimalni velikost stavebniho pozemku rodinného domu 350 m?

PLOCHY REKREACE (R)

RI — REKREACE INDIVIDUALN{

Hlavni vyuziti

individualni rodinna rekreace v rekreacnich chatkach

PFipustné vyuziti

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady vcetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

verejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouZici zejména uzivatelim dané plochy

pouze individudlni parkovaci stani na terénu

drobné doplfikové stavby

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

obcanské vybaveni, které je slucitelné s rekreaci, nesnizuje kvalitu prostredi

a podminky pro nerusenou rekreaci ve vymezené ploSe a negeneruje zvysenou
individualni automobilovou dopravu

chovatelskd a péstitelska c¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, kterd je
slucitelna s nerusenou rekreaci ve vymezené plose a negeneruje zvySenou
individualni automobilovou dopravu

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémda, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popripadé
podminéné pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

hlavni stavby jsou umistény volné na pozemku a dodrzZuji od sousednich hlavnich
staveb odstupy umoznujici umisténi vzrostlé zelené

hlavni stavby hmotové odpovidajici rekreacnim chatkam
podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 85 %

regulace podilu nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
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pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych dopliikovych
staveb, drobnych objektl obéanského vybaveni a drobné architektury

max. vyska zastavby 7 m od drovné plivodniho terénu

na jeden stavebni pozemek je pripustné umisténi pouze jedné hlavni stavby se
zastavénou plochou max. 45 m?

PLOCHY REKREACE (R)

RZ — REKREACE V ZAHRADKARSKYCH OSADACH

Hlavni vyuziti = individualni rodinna rekreace na rekreacnich zahradach
Pfipustné vyuziti = soukroma a vyhrazena zelen a zahrady vcetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti
= vefejna prostranstvi a vefejna zelen
= détska hristé a sportovisté slouZici zejména uzivatelim dané plochy
=  pouze individudlni parkovaci stani na terénu
= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen
= vodni plochy a toky
Podminéné pfipustné = obcanské vybaveni, které je slucitelné s rekreaci, nesnizuje kvalitu prostredi
vyuziti a podminky pro nerusenou rekreaci ve vymezené plose a negeneruje zvysenou
individualni automobilovou dopravu
= chovatelska a péstitelska ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelna s nerusenou rekreaci ve vymezené ploSe a negeneruje zvySenou
individualni automobilovou dopravu
= verejnd dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémda, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady
= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov
NepfFipustné vyuziti = vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé

podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového .
usporadani

pfipustné je umisténi pouze drobnych dopliikovych staveb typu kilny, pristfesky,
altany, zahradni domky

jednotlivé drobné doplrikové stavby na sebe nesmi navazovat
podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 90 %

regulace podilu nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych doplrikovych
staveb, drobnych objektl ob¢anského vybaveni a drobné architektury

max. vyska zastavby 5 m od Urovné puvodniho terénu

zastavéna plocha jedné doplfikové stavby max. 20 m?

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (O)

OV — OBCANSKE VYBAVEN{ VEREJNE

Hlavni vyuziti .

obcanské vybaveni verejné

Pfipustné vyuziti .

sluZebni byty spravc( objektl a nezbytného personalu pro provoz a Gdrzbu
verejnd prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni gardze slouzici
uzivatelm jak dané plochy, tak Sirsiho okoli
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drobné doplrikové stavby

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

v plose T.105 je pripustny méstsky sbérny dvar

Podminéné pripustné
vyuziti

ostatni ob¢anské vybaveni podruzného rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy
zbytnou pro hlavni vyuzZiti a neomezuje hlavni vyuziti plochy

pridruzend nerusici vyroba podruzného rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy
zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni vyuziti plochy

chovatelskd a péstitelska ¢innost podruzného rozsahu dopliikova k hlavnimu
vyuZiti, pokud vyuziva ¢ast plochy zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni
vyuZiti plochy

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion podruzného
rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni
vyuziti plochy

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadfazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepftipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzZitim

Podminky prostorového
usporadani

max. vyska zastavby 13 m od urovné pavodniho terénu

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (O)

OK — OBCANSKE VYBAVENI KOMERCNI

Hlavni vyuziti

obcanské vybaveni komeréni

PFipustné vyuziti

ostatni obcanské vybaveni

sluZebni byty spravc( objektl a nezbytného personalu pro provoz a Gdrzbu
verejna prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu

drobné doplfikové stavby

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

ochrann3, izolacni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

v ploSe Z.110: Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podminéné pfipustné
vyuziti

pridruzend nerusici vyroba podruzného rozsahu, pokud vyuziva ¢ast plochy
zbytnou pro hlavni vyuZiti a neomezuje hlavni vyuZziti plochy

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémd, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

max. vySka zastavby 12 m od Urovné plvodniho terénu

pro plochu Z.110 se stanovi max. vyska zastavby 6 m od drovné plvodniho terénu,
s moznosti umisténi jednoho informacniho zafizeni ve formé reklamniho totemu
s vyskou az 8 m od urovné plvodniho terénu
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zastavéna plocha stavebniho pozemku max. 20 %

regulace podilu nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky vefejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych doplrikovych
staveb, drobnych objektl obéanského vybaveni a drobné architektury

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (O)

0S — OBCANSKE VYBAVEN[ SPORT

Hlavni vyuziti = sport a télovychova rekreacni i vykonnostni
Pfripustné vyuziti = ostatni ob¢anské vybaveni souvisejici s hlavnim vyuZitim plochy, kapacitné
odpovidajici potfebam uzivatell plochy
= administrativa souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy, kapacitné odpovidajici
potfebam uzivatell plochy
= kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion
= sluZebni byty spravci objektd a nezbytného personalu pro provoz a udrzbu
= verejnd prostranstvi a vefejna zelen
= parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni gardze slouzici
uzivatelidm dané plochy
= drobné doplrikové stavby
= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen
= vodni plochy a toky
Podminéné pripustné = verfejnd dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systéma, pokud by jeji
vyuziti umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady
= vyrobny elektfiny z energie sluneéniho zafeni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov
Nepfipustné vyuziti = veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé

podminéné pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového =
usporadani .

max. vyska zastavby 12 m od Urovné plvodniho terénu

v aredlu u ulice U Pfivozu max. vyska zastavby 10 m od tUrovné plvodniho terénu

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI (O)

OH — OBCANSKE VYBAVEN{ HRBITOVY

Hlavni vyuziti =

verejna a vyhrazena pohrebisté

Pfipustné vyuziti =

obradni siné, krematoria, urnové hdje a dalsi objekty a zafizeni slouzici pro provoz
pohrebisté
cirkevni stavby a zafizeni

obcanské vybaveni souvisejici s hlavnim vyuZitim plochy, kapacitné odpovidajici
potfebam uZivatell plochy

administrativa souvisejici s hlavnim vyuZzitim plochy, kapacitné odpovidajici
potfebam uZivatell plochy

verejna prostranstvi a verejna zelen

parkovisté na terénu slouZici uzivatelim dané plochy
drobné doplnkové stavby

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky
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Podminéné pfipustné = vefejnd dopravni a technicka infrastruktura nadfazenych systémda, pokud by jeji
vyuziti umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady
Nepfripustné vyuziti = veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé

podminéné pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (P)

PU.1 — VEREJNA PROSTRANSTV{ VSEOBECNA 1

Hlavni vyuziti = vefejnd prostranstvi pfevdiné zpevnéna, zejména ndmésti, ulice, trzisté, nabreii,
chodniky, cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

PFipustné vyuziti = mistni komunikace Ill. a IV. tfidy a vefejné pfistupné ucelové komunikace véetné
ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.

= parkovisté na terénu a podzemni garaze
= drobné doplrikové stavby

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura i verejna dopravni a technicka
infrastruktura nadrazenych systému

= informacni a reklamni zafizeni

= détska hristé

= drobna architektura

= ochrannj, izola¢ni a okrasna zelen
= vodni plochy a toky

= v ulici Libusina pési propojeni budov zakladni skoly formou kryté chodby
(propojovaciho tunelu) nad Urovni terénu

Podminéné pripustné =  Cinnosti, zafizeni a stavby urbanisticky dotvarejici verejné prostranstvi a zvysujici
vyuziti jeho uzivatelskou ci estetickou hodnotu (drobné objekty obcanského vybaveni,
drobna architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zafizeni, umélecké instalace
apod.), za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou
pfistupnost plochy
= plosné nendrocnad sportovisté za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi
prostupnost a verejnou pristupnost plochy
= silnice Il. a lll. tfidy a mistni komunikace Il. tfidy véetné soucasti komunikace jako
naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod. za podminky, Ze provoz na téchto
komunikacich je slucitelny s ucelem verejného prostranstvi
= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zafeni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

NepfFipustné vyuziti = oploceni trvale zamezujici volnému vstupu a uzivani verejného prostranstvi
verejnosti
= vesSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI (P)

PU.2 — VEREJNA PROSTRANSTV{ VSEOBECNA 2

Hlavni vyuZziti = vefejnd prostranstvi pfevdiné nezpevnéna, zejména polni cesty, lesni cesty, cesty
a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu
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PFipustné vyuziti

mistni komunikace Ill. a IV. tfidy a verejné pristupné ucelové komunikace véetné
ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.
parkovisté na terénu

drobné doplrikové stavby

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura i vefejnd dopravni a technicka
infrastruktura nadrazenych systéma

informacni a reklamni zafizeni
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

silnice Il. a lll. tfidy a mistni komunikace Il. tfidy v€etné soucasti komunikace jako
naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod. za podminky, Ze provoz na téchto
komunikacich je slucitelny s u¢elem vefejného prostranstvi

Nepftipustné vyuziti

oploceni trvale zamezujici volnému vstupu a uZivani vefejného prostranstvi
verejnosti

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pfipustnym vyuZitim — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojl — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

Podminky prostorového

usporadani

nejsou stanoveny

PLOCHY ZELENE (2)

ZP — ZELEN PARKOVA A PARKOVE UPRAVENA

Hlavni vyuziti

verejna prostranstvi pfevazné nezpevnéna, zejména parky, pobytové louky,
lesoparky a jiné verejné pfistupné plochy zelené

PFipustné vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura i vefejnd dopravni a technicka
infrastruktura nadfazenych systém

informaéni a reklamni zafizeni s plochou max. 2 m?
détska hristé

drobna architektura

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

¢innosti, zafizeni a stavby urbanisticky dotvarejici vefejnou zelen a zvysujici jeji
uzivatelskou ¢i estetickou hodnotu (drobné objekty obc¢anského vybaveni, drobna
architektura, vodni prvky, venkovni kulturni zatizeni, umélecké instalace apod.), za
podminky, Ze jejich umisténi nenarusi prostupnost a verejnou pristupnost plochy
plosné nenarocna sportovisté za podminky, Ze jejich umisténi nenarusi
prostupnost a verejnou pfistupnost plochy

parkovisté na terénu za podminky umisténi pouze na okraji plochy tak, aby
zasadné nenarusilo celistvost plochy

podzemni garaze za podminky, Ze nenarusi celistvost plochy

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

NepfFipustné vyuziti

oploceni trvale zamezujici volnému vstupu a uzivani vefejného prostranstvi
verejnosti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, popfipadé
podminéné pripustnym vyuzitim
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Podminky prostorového nejsou stanoveny

usporadani

PLOCHY ZELENE (2)

ZZ — ZELEN ZAHRADNI{ A SADOVA

Hlavni vyuziti

obytné zahrady slouzici kazdodenni rekreaci obyvatel souvisejicich staveb

sady a zahrady pro samozasobitelskou zemédélskou ¢innost

Pfipustné vyuziti

drobné doplnkové stavby souvisejici s bydlenim (garaze pro osobni automobily,
udrzbarské dilny apod.)

podruzné objekty souvisejici s hlavnim vyuZitim plochy ucelové zamérené na jeji
Udrzbu a vyuZziti pro samozasobitelskou zemédélskou ¢innost — zejména kulny,
skleniky, stavby pro chov drobného domaciho zvitectva apod.

podruzné objekty souvisejici s hlavnim vyuZitim plochy ucelové zamérené na jeji
vyuziti pro nenaro¢nou kazdodenni rekreaci obyvatel — zejména pfistfesky, altany,
venkovni krby, posezeni apod.

zahradni bazény

détska hristé, oteviena sportovisté na terénu
drobna architektura

verejna prostranstvi a verejna zelen
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

verejna dopravni a technickd infrastruktura nadfazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

chovatelskd a péstitelska c¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slu€itelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepftipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

stavby pro pobytovou rekreaci (chaty, rekreacni domky)

stavby pro bydleni

Podminky prostorového
usporadani

max. vySka zastavby 6 m od Urovné plvodniho terénu
podil nezastavéné ¢asti pozemku min. 80 %

regulace podilu nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych doplrikovych
staveb, drobnych objektl ob¢anského vybaveni a drobné architektury

PLOCHY ZELENE (2)

ZS — ZELEN SIDELN{ OSTATNI

Hlavni vyuziti

soukromé zahrady, sady

PFipustné vyuziti

podruzné objekty souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy ucelové zamérené na jeji
Udrzbu a vyuZziti pro zemédélskou ¢innost — zejména kulny, skleniky, stavby pro
chov drobného domaciho zvitectva apod.

drobn3d architektura
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verejnd prostranstvi a vefejna zelen
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfripadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

vyrobny elekttiny z obnovitelnych zdrojli — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylou¢eno

Podminky prostorového
usporadani

max. vy$ka zastavby 5 m od Urovné plvodniho terénu, max. 1 nadzemni podlazi
s vyloucenim suterénu a s vyloucenim podkrovi

zastavéna plocha staveb maximalné 16 m?

PLOCHY SMISENE OBYTNE (S)

SU — SMISENE OBYTNE VSEOBECNE

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych ¢&i bytovych domech

obcanské vybaveni a administrativa, jejichZ kapacita odpovida danému typu
struktury zastavby

PFipustné vyuziti

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

vefejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouzici uZivateliim jak dané plochy, tak sirsiho okoli

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni garaze slouzici
uzivatelidm dané lokality

drobné doplfikové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

pridruzend nerusici vyroba, ktera je slucitelna s bydlenim a nesnizuje kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose

chovatelska a péstitelskda ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelnd s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

v plochach T.181, T.182 je umisténi staveb se stanovenymi hygienickymi limity
hluku pfipustné pouze za podminky prokazani neprekroceni maximalni pfipustné
hladiny hluku v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov a zaroveri za podminky, Ze se nebudou vizudlné
uplatnovat z verejnych prostranstvi

Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového
usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym domm ¢i vétsim hospodarskym
usedlostem

hlavni stavby mohou vytvaret vétsi, ucelové provazané soubory staveb (obdoba
historickych venkovskych usedlosti ¢i hospodarskych dvor)

pfipustné je umistovat hlavni i doplrikové stavby na okraj stavebniho pozemku;
umisténi hlavni stavby umozriuje efektivni vyuZiti mensich pozemk( a vytvoreni
vyuzitelné zahrady ¢i hospodarského dvorku

pfipustné je pfimé navazovani sousednich staveb, bez vzajemnych odstupl

podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 40 %; do vypoctu podilu se
zapocitdva i ¢ast stavebniho pozemku pfesahujici do pfipadné pfimo navazujici
plochy zelené zahradni a sadové (Z2)

regulace podilu nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych doplrikovych
staveb, drobnych objektl obcanského vybaveni a drobné architektury

zastavba s maximalné 2 nadzemnimi podlazimi + podkrovim, max. vyska zastavby
10 m od urovné plvodniho terénu

ztvarnéni staveb odpovida venkovskému charakteru zastavby

v pfipadé, Ze pfimo sousedici hlavni stavby pfiléhaji k vefejnému prostranstvi
a vymezuji ho, je tfeba takto vytvorenou stavebni ¢aru respektovat, nebrani-li
tomu tvar ¢i konfigurace terénu

pfipustné jsou predzahradky, terasy, anglické dvorky, popf. dalsi typy mensiho
nezastavéného prostoru mezi hlavni stavbou a vefejnym prostranstvim za
podminky, Ze nebudou naruseny harmonické prostorové vztahy k sousednim
stavbdm

PLOCHY SMISENE OBYTNE (S)

SM.2 — SMISENE OBYTNE MESTSKE 2

Hlavni vyuziti

bydleni v rodinnych domech, vilach a bytovych domech

obcanské vybaveni a administrativa, jejichZ kapacita odpovida danému typu
struktury zastavby

PFipustné vyuziti

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

vefejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouzici uzivateliim jak dané plochy, tak sirsiho okoli
parkovisté na terénu, samostatné, hromadné, skupinové ¢i podzemni garaze
slouZici uzivatellm jak dané plochy, tak SirSiho okoli

drobné doplrkové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izolacni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

pridruzena nerusici vyroba, pokud negeneruje zatéz hlukem, vibracemi ¢i emisemi
podstatné presahujici jiz existujici zatizeni plochy (pfedevsim z pozemnich
komunikaci ¢i existujicich vyrobnich provoz()

chovatelska a péstitelska ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelnd s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady
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= v plochach T.204, T.205, T.206 je umisténi staveb se stanovenymi hygienickymi
limity hluku ptipustné pouze za podminky prokazani neprekroceni maximalni
pripustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a
venkovnich prostorech

= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Nepfripustné vyuziti = veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového = hlavni stavby hmotové odpovidajici rodinnym domUm, vilam ¢i bytovym dom(m
usporadani = hlavni stavby mohou formovat blokovy typ zastavby
= pfipustné je pfimé navazovani sousednich staveb, bez vzajemnych odstupl

= zastavba respektuje pravidelnou zavaznou stavebni ¢aru, nebrani-li tomu tvar i
konfigurace terénu
= podil nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku min. 40 %

= regulace podilu nezastavéné Casti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatfeni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych doplrikovych
staveb, drobnych objektl obcanského vybaveni a drobné architektury

= zastavba s maximalné 2 nadzemnim podlazimi + podkrovim, podkrovi mlze byt
nahrazeno ustoupenym podlazim

= max. vyska zastavby 12 m od Urovné od urovné plvodniho terénu

PLOCHY SMISENE OBYTNE (S)

SM.3 — SMISENE OBYTNE MESTSKE 3

Hlavni vyuziti = bydleni ve vilach a bytovych domech

=  obcanské vybaveni a administrativa, jejichZ kapacita odpovida danému typu
struktury zastavby

PFipustné vyuziti = kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion
= soukroma a vyhrazena zelen a zahrady vcetné drobnych dopliikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti
= verejnd prostranstvi a vefejna zelen
= détska hristé a sportovisté slouZici uZivatellim jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

= parkovisté na terénu, samostatné, hromadné, skupinové ¢i podzemni garaze
slouZici uzivatelGm jak dané plochy, tak sirsiho okoli

= drobné dopliikové stavby
= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
= ochrannj, izola¢ni a okrasna zelen

= vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné = pridruzena nerusici vyroba, pokud negeneruje zatéz hlukem, vibracemi ¢i emisemi
vyuziti podstatné presahujici jiz existujici zatizeni plochy (pfedevsim z pozemnich
komunikaci ¢i existujicich vyrobnich provoz()
= chovatelskd a péstitelska cinnost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelnd s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose
= vefejnd dopravni a technicka infrastruktura nadfazenych systémda, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady
= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov
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Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pripustnym, poptipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici vilam ¢i bytovym domim

hlavni stavby mohou formovat blokovy typ zastavby

pfipustné je pfimé navazovani sousednich staveb, bez vzajemnych odstupl
zastavba respektuje pravidelnou zavaznou stavebni ¢aru, nebrdni-li tomu tvar i
konfigurace terénu

podil nezastavéné casti stavebniho pozemku min. 40 %

regulace podilu nezastavéné ¢asti stavebniho pozemku se nevztahuje na stavebni
pozemky staveb a opatieni pro dopravni a technickou infrastrukturu, stavebni
pozemky verejnych prostranstvi a stavebni pozemky drobnych doplrikovych
staveb, drobnych objektl ob¢anského vybaveni a drobné architektury

zastavba s maximalné 3 nadzemnim podlazimi + podkrovim od trovné ulice
Leteckd, podkrovi mGze byt nahrazeno ustoupenym podlazim

max. vyska zastavby 13 m od Urovné ulice Leteckd

PLOCHY SMISENE OBYTNE (S)

SM.4 — SMISENE OBYTNE MESTSKE 4

Hlavni vyuziti

bydleni ve vilach a bytovych domech

obcanské vybaveni a administrativa, jejichZ kapacita odpovida danému typu
struktury zastavby

PFipustné vyuziti

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

vefejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouzici uZivatellim jak dané plochy, tak sirsiho okoli

parkovisté na terénu, samostatné, hromadné, skupinové ¢i podzemni garaze
slouzici uzivatellim jak dané plochy, tak SirSiho okoli

drobné doplfikové stavby

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

transformaéni plocha T.190: rozéiteni arealu COV Libé&ice nad Vitavou
ochranng, izolacni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pfipustné
vyuziti

pridruzena nerusici vyroba, pokud negeneruje zatéz hlukem, vibracemi ¢i emisemi
podstatné presahujici jiz existujici zatizeni plochy (pfedevsim z pozemnich
komunikaci ¢i existujicich vyrobnich provoz()

chovatelska a péstitelska ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelnd s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémd, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

v plose T.190 je umisténi staveb se stanovenymi hygienickymi limity hluku
pfipustné pouze za podminky prokazani neprekroceni maximalni pripustné hladiny
hluku v chranénych vnitrnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

NepfFipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pripustnym vyuzitim
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Podminky prostorového
usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici vildam ¢i bytovym domim

zastavba s maximalné 4 nadzemnimi podlazimi, max. vyska zastavby 13 m od
urovné ptvodniho terénu

Investice podminujici
vyuziti plochy

v plose T.190 jsou zmény vyuZiti Uzemi, umisténi novych staveb a zmény
stavajicich staveb podminény realizaci vyhovujiciho a kapacitné odpovidajiciho
dopravniho napojeni a dopravni obsluhy plochy pro automobilovou dopravu,
pfi¢emz dopravni napojeni pro automobilovou dopravu je nepfipustné zajistit
pres ulici Vltavska

v plose T.190 jsou zmény vyuZiti Gzemi, umisténi novych staveb a zmény
stdvajicich staveb podminény odstranénim vsech potencidlné nebezpecénych
staveb v plose a vSech staveb, které by do budoucna mohly svym stavebné-
technickym stavem ohrozovat své okoli

PLOCHY SMISENE OBYTNE (S)

SC — SMISENE OBYTNE CENTRALN{

Hlavni vyuziti

bydleni ve vilach a bytovych domech

obcanské vybaveni a administrativa, jejichZ kapacita odpovida danému typu
struktury zastavby

minimalné polovina hrubé podlazni plochy prvniho nadzemniho podlazi bude
vyuZzita pro obcanské vybaveni

PFipustné vyuziti

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion

soukroma a vyhrazena zelen a zahrady véetné drobnych doplrikovych staveb pro
jejich rekreacni vyuziti

vefejna prostranstvi a verejna zelen

détska hristé a sportovisté slouzici uZivatellim jak dané plochy, tak sirsiho okoli

parkovisté na terénu, samostatné, hromadné, skupinové ¢i podzemni garaze
slouZici uzivatellim jak dané plochy, tak SirSiho okoli

drobné doplfikové stavby
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

pfidruZzend nerusici vyroba, pokud negeneruje zatéz hlukem, vibracemi ¢i emisemi
podstatné presahujici jiZ existujici zatiZeni plochy (pfedevsim z pozemnich
komunikaci ¢i existujicich vyrobnich provoz()

chovatelska a péstitelskda ¢innost kapacitné odpovidajici samozasobitelstvi, ktera je
slucitelnd s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené
plose

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systému, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

NepfFipustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového
usporadani

hlavni stavby hmotové odpovidajici vildam ¢i bytovym domim

hlavni stavby mohou vytvaret vétsi, icelové provazané soubory staveb, popfr.
formovat blokovy typ zastavby

pfipustné je pfimé navazovani sousednich staveb, bez vzajemnych odstupl

zastavba respektuje pravidelnou zavaznou stavebni ¢aru, nebrani-li tomu tvar i
konfigurace terénu
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zastavba s maximalné 3 nadzemnim podlazimi + podkrovim, podkrovi mize byt
nahrazeno ustoupenym podlaZzim

max. vyska zastavby 13 m od Urovné od Grovné plvodniho terénu

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (D)

DS — DOPRAVA SILNICN{

Hlavni vyuziti

silnice a shérné mistni komunikace véetné souvisejicich staveb a soucasti
komunikaci jako naspy, zafezy, opérné zdi, mosty apod.

parkovisté na terénu, samostatné, skupinové ¢i podzemni garaze slouzici
uzivatelm jak dané plochy, tak Sirsiho okoli

stavby a zafizeni dopravni vybavenosti (autobusové zastavky, arealy udrzby
pozemnich komunikaci, cerpaci stanice pohonnych hmot apod.)

PFipustné vyuziti

mistni komunikace obsluzné a se smiSenym provozem, verejné pristupné ucelové
komunikace vcetné ploch pro soucasti komunikace jako naspy, zarezy, opérné zdi,
mosty apod.

protihlukova opatreni (protihlukové stény, protihlukové ochranné valy)
informacni a reklamni zaFizeni s plochou max. 4 m?

souvisejici technicka infrastruktura i verejnd technicka infrastruktura nadrazenych
systéml

verejna prostranstvi a verejna zelen
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vodni plochy a toky

Podminéné pripustné
vyuziti

neni stanoveno

Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového

usporadani

nejsou stanoveny

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY (D)

DD — DOPRAVA DRAZN|

Hlavni vyuziti

obvod drahy vc. veskerych nezbytnych soucasti (naspy, zarezy, opérné zdi, mosty,
kolejisté)

stavby a zafizeni vybavenosti pro drazni dopravu (Zeleznicni stanice a zastdvky,
nastupisté, provozni a spravni budovy drahy)

PFipustné vyuziti

protihlukova opatreni (protihlukové stény, protihlukové ochranné valy)
doplnkové sluzby pro cestujici (obchod, verejné stravovani, sluzby uschoven
apod.)

podnikova administrativa a komercni sluzby pro zaméstnance

informacni zafizeni

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura i vefejna dopravni a technicka
infrastruktura nadfazenych systém

odstavné a manipulaéni plochy pro obsluznou dopravu
parkovisté typu Park and Ride (P+R), Kiss and Ride (K+R) a Bike and Ride (B+R)

komunikace pro chodce a cyklisty véetné pésich a cyklistickych lavek, nadchodu ¢i
podchodi

verejnd prostranstvi a vefejna zelen
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= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen
= vodni plochy a toky

= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni

Podminéné pripustné neni stanoveno
vyuziti
Nepfipustné vyuziti = vesSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé

podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (T)

TW — VODN{ HOSPODARSTVI

Hlavni vyuziti = stavby a zafizeni pro zabezpecovani zdsobovdani vodou

=  stavby a zafizeni pro odvadeéni a ¢isténi odpadnich vod

PFipustné vyuziti = souvisejici stavby a zafizeni pro vyrobu a rozvod elektrické energie
= souvisejici stavby a zafizeni pro vyrobu a rozvod tepla
= souvisejici stavby a zafizeni pro odpadové hospodafstvi
= stavby a zafizeni elektronickych komunikaci
= objekty pro spravu a udrzbu zafizeni technické infrastruktury
= vefejnd prostranstvi a verejna zelen
= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen
= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni

Podminéné pripustné neni stanoveno
vyuziti
Nepftipustné vyuziti = veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé

podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (T)

TE — ENERGETIKA

Hlavni vyuziti =  stavby a zafizeni pro vyrobu a rozvod elektrické energie
=  stavby a zafizeni pro vyrobu a rozvod tepla

=  stavby a zafizeni pro rozvod plynu

PFipustné vyuziti = souvisejici stavby a zafizeni pro vodni hospodarstvi
= souvisejici stavby a zafizeni pro odpadové hospodafstvi
= stavby a zafizeni elektronickych komunikaci
=  objekty pro spravu a udrzbu zafizeni technické infrastruktury
= verejnd prostranstvi a vefejna zelen
= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen
= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni

Podminéné pripustné neni stanoveno
vyuziti
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Nepftipustné vyuziti = veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (T)

TS — ELEKTRONICKE KOMUNIKACE

Hlavni vyuziti = stavby a zafizeni elektronickych komunikaci

Pripustné vyuziti = objekty pro spravu a udrzbu zafizeni technické infrastruktury
= verejnd prostranstvi a verejna zelen
= ochrannj, izola¢ni a okrasna zelen
= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni

Podminéné pripustné neni stanoveno
vyuziti
Nepfipustné vyuziti = veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé

podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (T)

TO — NAKLADAN{ S ODPADY

Hlavni vyuziti = stavby a zafizeni pro odpadové hospodafstvi

PFipustné vyuziti = souvisejici stavby a zafizeni pro vyrobu a rozvod elektrické energie
= souvisejici stavby a zafizeni pro vyrobu a rozvod tepla
= souvisejici stavby a zafizeni pro vodni hospodarstvi
= souvisejici stavby a zafizeni pro odvadéni a ¢iSténi odpadnich vod
=  stavby a zafizeni elektronickych komunikaci
= objekty pro spravu a udrzbu zafizeni technické infrastruktury
= vefejnd prostranstvi a verejna zelen
= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen
= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni

Podminéné pripustné neni stanoveno
vyuziti
Nepfipustné vyuziti = veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé

podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (T)

TX — TECHNICKA INFRASTRUKTURA JINA

Hlavni vyuziti =  stavby a zafizeni pro vyrobu a rozvod elektrické energie

= stavby a zatizeni pro vyrobu a rozvod tepla

74 |



navrh pro vefejné projednani | Uzemni plan Libéice nad Vitavou

parkovisté na terénu, samostatné, hromadné, skupinové ¢i podzemni garaze
slouzici uzivateliim jak dané plochy, tak sirsiho okoli

PFipustné vyuziti =

stavby a zafizeni elektronickych komunikaci

objekty pro spravu a Udrzbu zafizeni technické infrastruktury
vefejna prostranstvi a verejna zelen

ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni vyhradné za podminky jejich
umisténi na stfechach budov

Podminéné pripustné =
vyuziti

obcanské vybaveni, které je slucitelné s bydlenim a nesnizuje kvalitu prostredi
a pohodu bydleni v sousednich plochach pro bydleni

Nepftipustné vyuziti =

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového =
usporadani

max. vyska zastavby 12 m od Urovné od Urovné pivodniho terénu

PLOCHY SMISENE VYROBNI (H)

HU — SMISENE VYROBN{ VSEOBECNE

Hlavni vyuziti = aredly lehké vyroby
PFipustné vyuziti = administrativa
= drobnd afemeslna vyroba
= véda a vyzkum, vyvoj a inovace
= podnikové vzorkové prodejny
=  sportovni haly a dalsi zafizeni télovychovy a sportu
= kulturni zatizeni
= zdbavni parky v uzavfenych stavbach a halach i ve venkovnim prostredi
= sluzebni byty spravcli objekt( a nezbytného personalu pro provoz a udrzbu
= parkovisté na terénu, samostatné, skupinové, hromadné ¢i podzemni garaze
slouZici vyhradné uzZivatelim dané plochy, nikoli jako samostatné provozy
= odstavné zpevnéné plochy a parkovisté pro nakladni dopravu vyhradné pro
potfebu obsluhy jinych vyuziti dané plochy, nikoli jako samostatné provozy
=  Cerpaci stanice pohonnych hmot
= verejnd prostranstvi a verejna zelen
= drobné dopliikové stavby
= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen
= vodni plochy a toky
= vyrobny elektfiny z energie slunecniho zareni
Podminéné pfipustné = ostatni obc¢anské vybaveni pouze jako doplrikové k hlavnimu a pfipustnému
vyuziti vyuZiti, slouZici primarné zaméstnanclim v plose

kratkodobé ubytovani vyssiho standardu typu hotel nebo penzion pfimo navazané
pouze na zatizeni cestovniho ruchu (zabavni parky, sportovisté, kulturni zafizeni),
nikoliv na vyrobni arealy

verejna dopravni a technicka infrastruktura nadrazenych systémd, pokud by jeji
umisténi mimo plochu vyvolalo nepfimérené vyssi naklady
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Nepfripustné vyuziti = kapacitni obchody na pozemcich s vymérou nad 2000 m?

= veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, popfipadé
podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového = max. vyska zastavby 15 m od trovné pavodniho terénu
usporadani

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE (W)

WT — VODNI A VODNICH TOKU

Hlavni vyuziti = vodni plochy a toky

Pfipustné vyuziti = vodohospodarské stavby a zafizeni pfimo souvisejici s vodnimi toky nebo vodnimi
plochami (jezy, stavidla, hraze, mola pfemosténi, lavky apod.)

=  stavby a zafizeni pro provoz vodni dopravy véetné rekreaéni vodni plavby

= stavby a zafizeni pro chov ryb a vodnich ptakd

= provozni pasma pro udrzbu vodnich ploch a toku

=  biehové a doprovodné porosty, doprovodna zeleri podél vodoteci a vodnich ploch
= mokiady

= parkové Upravy

= komunikace pro chodce a cyklisty véetné pésich a cyklistickych lavek

= vefejnd prostranstvi a verejna zelen

= ochranng, izola¢ni a okrasna zelen

=  stavby a opatfeni urcené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstraniovani jejich disledkd, suché i zavodnéné retenéni nadrze, poldry

= drobna architektura

= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné = stavby a zafizeni pro rekreacni vyuzivani vodnich ploch a tokl za podminky
vyuziti respektovani zajm( ochrany prirody a krajiny
= vefejnd dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Gzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem

NepfFipustné vyuziti = veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatreni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylou¢eno

= vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojd — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY ZEMEDELSKE (A)

AP.1 — ORNA PUDA 1

Hlavni vyuziti = pozemky zemédélského pldniho fondu vyuZivané pro zemédélskou produkci

PFipustné vyuziti = |ouky a pastviny, trvalé travni porosty
= plantazZe rychle rostoucich drevin

= stavby a opatfeni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledka

= protierozni opatreni snizujici vodni a vétrnou erozi

= stavby a zafizeni pro myslivost

76 |



navrh pro vefejné projednani | Uzemni plan Libéice nad Vitavou

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady

Podminéné pripustné
vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu za podminky
primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potifebnosti daného zaméru

drobna architektura za podminky pfimérenosti zaboru ZPF vzhledem k potfebnosti
daného zaméru

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura za podminky pfimérenosti zaboru
ZPF vzhledem k potfebnosti daného zaméru

pozemky urcené k plnéni funkci lesa, sady, parky a lesoparky, ochranna, izolacni a
okrasna zelen, meze, remizy, rozptylena krajinna zelen za podminky souladu

s podminkami stanovenymi v kapitole E.2 tohoto Gzemniho pldnu a za podminky
pfimérenosti zaboru ZPF vzhledem k potifebnosti daného zaméru

nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin ¢i pro Ukryt
hospodarskych zvifat, pokud by jejich umisténi v zastavéném Uzemi €i
zastavitelnych plochach vyvoldvalo nepfimérené provozni obtize a za podminky
pfiméfenosti zaboru ZPF vzhledem k potfebnosti daného zaméru

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napftiklad informacni zafizeni, rozhledny, pfistfesky apod. — to vSe za podminky, zZe
budou citlivé respektovat krajinny rdz a nenarusovat hlavni vyuziti plochy a za
podminky pfimétenosti zaboru ZPF vzhledem k potfebnosti daného zaméru

docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady za podminek stanovenych
v kapitole E.4 tohoto tzemniho planu
oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v dzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury za podminky pfimérenosti zdboru ZPF vzhledem k
potfebnosti daného zaméru

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pfipustnym vyuzitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

Podminky prostorového
usporadani

nejsou stanoveny

PLOCHY ZEMEDELSKE (A)

AP.2 — ORNA PUDA 2

Hlavni vyuziti

pozemky zemédélského pldniho fondu vyuZivané pro zemédélskou produkci

PFipustné vyuziti

louky a pastviny, trvalé travni porosty
plantaze rychle rostoucich drevin

stavby a opatreni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledka

protierozni opatfeni snizujici vodni a vétrnou erozi
stavby a zafizeni pro myslivost

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady
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Podminéné pripustné =
vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu za podminky
primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

drobna architektura za podminky primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potifebnosti
daného zdméru

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura za podminky prfimérenosti zaboru
ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

pozemky uréené k plnéni funkci lesa, sady, parky a lesoparky, ochranng, izola¢ni a
okrasnad zeleri, meze, remizy, rozptylena krajinna zelerl za podminky souladu

s podminkami stanovenymi v kapitole E.2 tohoto Uzemniho planu a za podminky
primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin &i pro ukryt
hospodarskych zvifat, pokud by jejich umisténi v zastavéném Uzemi €i
zastavitelnych plochach vyvolavalo nepfimérené provozni obtize a za podminky
primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napftiklad informacni zafizeni, rozhledny, pristfesky apod. — to vSe za podminky, Ze
budou citlivé respektovat krajinny rdz a nenarusovat hlavni vyuziti plochy a za
podminky primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potrebnosti daného zaméru

docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady za podminek stanovenych
v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto uzemniho planu
verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v dzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury za podminky pfimérenosti zaboru ZPF vzhledem k
potfebnosti daného zaméru

vyrobny elektfiny z energie slunce, a to za podminek dodrZeni maximalni velikosti
jednoho souvislého bloku fotovoltaickych paneld 0,5 ha, kdy mezi jednotlivymi
bloky se stanovuje rozestupovy vegetacni pas o Sifce minimalné 20 m a dale pak
zajisSténi kompenzacnich opatfeni v podobé ozelenéni pfi pohledové
exponovanych strandch

Nepfipustné vyuziti =

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji mimo vyroben elektfiny z energie slunce
— timto je umisténi téchto staveb a zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho
zakona vyslovné vylouceno

Podminky prostorového nejsou stanoveny

usporadani

PLOCHY ZEMEDELSKE (A)

AL — TRVALE TRAVNI POROSTY

Hlavni vyuziti = |ouky a pastviny, trvalé travni porosty
= extenzivni sady — sady s podrostem trvalého travniho porostu nebo jinych
vytrvalych bylin a dfevin na celé plose sadu
PFipustné vyuziti =  stavby a opatfeni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

a pro odstranovani jejich dlsledka
protierozni opatteni snizujici vodni a vétrnou erozi

stavby a zafizeni pro myslivost
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vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady

Podminéné pripustné
vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu za podminky
primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

drobna architektura za podminky pfimérenosti zaboru ZPF vzhledem k potfebnosti
daného zaméru

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura za podminky pfimérenosti zaboru
ZPF vzhledem k potfebnosti daného zaméru

pozemky urcené k plnéni funkci lesa, parky a lesoparky, ochranna, izolacni a
okrasna zelen, meze, remizy, rozptylena krajinna za podminky souladu

s podminkami stanovenymi v kapitole E.2 tohoto Gzemniho pldnu a za podminky
pfimérenosti zaboru ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin ¢i pro Ukryt
hospodarskych zvifat, pokud by jejich umisténi v zastavéném Uzemi €i
zastavitelnych plochach vyvoldvalo nepfimérené provozni obtize a za podminky
pfiméfenosti zaboru ZPF vzhledem k potfebnosti daného zaméru

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napftiklad informacni zafizeni, rozhledny, pfistfesky apod. — to vSe za podminky, zZe
budou citlivé respektovat krajinny rdz a nenarusovat hlavni vyuziti plochy a za
podminky pfimétenosti zaboru ZPF vzhledem k potfebnosti daného zaméru

docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady za podminek stanovenych
v kapitole E.4 tohoto tzemniho planu
oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v dzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury za podminky pfimérenosti zdboru ZPF vzhledem k
potfebnosti daného zaméru

Nepfipustné vyuziti

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pfipustnym vyuzitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojl — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

zména druhu pozemku na ornou pldu
sady s herbicidnim Uhorem
chmelnice

vinice

Podminky prostorového
usporadani

nejsou stanoveny

PLOCHY ZEMEDELSKE (A)

AT — TRVALE KULTURY

Hlavni vyuziti

sady a velké produkéni zahrady

PFipustné vyuziti

stavby a opatfeni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstraniovani jejich dlsledk

protierozni opatfeni sniZujici vodni a vétrnou erozi
stavby a zafizeni pro myslivost

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady
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Podminéné pripustné
vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu za podminky
primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

drobna architektura za podminky primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potifebnosti
daného zdméru

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura za podminky prfimérenosti zaboru
ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

pozemky urcené k plnéni funkci lesa, parky a lesoparky, ochranna, izola¢ni a
okrasna zelen, meze, remizy, rozptylena krajinna zeler za podminky souladu

s podminkami stanovenymi v kapitole E.2 tohoto Uzemniho planu a za podminky
primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin ¢i pro ukryt
hospodarskych zvifat, pokud by jejich umisténi v zastavéném Uzemi €i
zastavitelnych plochach vyvolavalo nepfimérené provozni obtize za podminky
primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potiebnosti daného zaméru

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napftiklad informacni zafizeni, rozhledny, pristfesky apod. — to vSe za podminky, Ze
budou citlivé respektovat krajinny raz a nenarusovat hlavni vyuZziti plochy za
podminky primérenosti zaboru ZPF vzhledem k potrebnosti daného zaméru

docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady za podminek stanovenych
v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto uzemniho planu
verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v dzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury za podminky pfimérenosti zaboru ZPF vzhledem k
potfebnosti daného zaméru

Nepftipustné vyuziti

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatreni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

zména druhu pozemku na ornou pldu

Podminky prostorového

usporadani

nejsou stanoveny

PLOCHY LESNI (L)

LU — LESN{ VSEOBECNE

Hlavni vyuziti

pozemky urcené k plnéni funkci lesa

PFipustné vyuziti

stavby a opatreni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlisledkd

stavby a zafizeni pro myslivost
protierozni opatteni sniZujici vodni a vétrnou erozi
vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené

ochranng, izolacni a okrasna zelen

Podminéné pripustné
vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu za podminky
pfimérenosti zaboru PUPFL vzhledem k pottebnosti daného zaméru

drobna architektura za podminky pfimérenosti zaboru PUPFL vzhledem k
pottebnosti daného zaméru
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= ochrann3, izolaéni a okrasnd zelen za podminky pfimérenosti zaboru PUPFL
vzhledem k potfebnosti daného zaméru

= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura za podminky pfiméfenosti zaboru
PUPFL vzhledem k potfebnosti daného zaméru

= nezbytné stavby a zafizeni lesniho hospodafstvi, pokud by jejich umisténi
v zastavéném Uzemi ¢i zastavitelnych plochach vyvolavalo nepfimérené provozni
obtiZze a za podminky pfimérenosti zaboru PUPFL vzhledem k potfebnosti daného
zaméru

= stavby a zafizeni, které zlepSi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napfiklad informacni zafizeni, rozhledny, pfistfesky apod. —to vSe za podminky, Ze
budou citlivé respektovat krajinny rdz a nenarusovat hlavni vyuZziti plochy a za
podminky pfimérenosti zaboru PUPFL vzhledem k potifebnosti daného zaméru

= obory a oplocenky za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho
planu

=  oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

= verejnd dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v izemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepcnim prvkem

technické infrastruktury za podminky pfimérenosti zaboru PUPFL vzhledem k
potrebnosti daného zaméru

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuzitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuziti, a staveb, zatizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

= vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojl — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY PRIRODNI (N)

NU — PRIRODN{ VSEOBECNE

Hlavni vyuziti = plochy zelené udrzované v pfirodé blizkém stavu

Pfipustné vyuziti = rozptylena zelen v sidle i krajiné
= doprovodna zelen podél vodoteci
= vysoka nelesni zelen, kfoviny
= parky a lesoparky

= extenzivni sady s podrostem trvalého travniho porostu nebo jinych vytrvalych
bylin a dievin na celé plose sadu

= extenzivné obhospodarované trvalé travni porosty

= stepnilada

= pozemky urcené k plnéni funkci lesa

= cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

= stavby a opatfeni urcené ke sniZzeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstraniovani jejich dlsledk

= protierozni opatreni snizujici vodni a vétrnou erozi
=  stavby a zafizeni pro myslivost

= drobnd architektura

= vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené

= ochranng, izolaéni a okrasna zelen prirodé blizkého charakteru
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souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné
vyuziti

nezbytné stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi, pokud by jejich umisténi

v zastavéném Uzemi Ci zastavitelnych plochach vyvolavalo nepfimérené provozni
obtize

stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuziti Uzemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napriklad informacni zafizeni, rozhledny, pristfesky apod. — to vSe za podminky, zZe
budou citlivé respektovat krajinny raz a nenarusovat hlavni vyuZziti plochy
docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady a obory a oplocenky za podminek
stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v dzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury

Nepfripustné vyuziti

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pfipustnym vyuzitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatreni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

Podminky prostorového

usporadani

nejsou stanoveny

PLOCHY SMISENE KRAJINNE (M)

MU.r — SMISENE KRAJINNE VSEOBECNE — REKREACE NEPOBYTOVA

Hlavni vyuziti

rekreacni nepobytové aktivity pod Sirym nebem na nezpevnéném terénu, bez
narokud na nadzemni stavby

louky a pastviny

PFipustné vyuziti

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

verejna prostranstvi a verejna zelen

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

pristavisté, kotvisté lodi, mola

stavby a opatreni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledka

ochrannj, izola¢ni a okrasna zelen pfirodé blizkého charakteru

meze, remizy, rozptylena krajinna zelen

protierozni opatfeni snizujici vodni a vétrnou erozi

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné
vyuziti

hygienicka zafizeni za podminky moznosti rychlé demontaze nadzemnich
konstrukci v pfipadé blizici se povodné

drobna architektura, umélecké instalace, amfiteatry, tribuny a specifické
konstrukce, za podminky , Ze se nebude jednat o trvalé stavby, za podminky
moznosti jejich rychlé demontaze v pripadé blizici se povodné a za podminky, ze
budou citlivé respektovat krajinny raz a nenarusovat hlavni vyuziti plochy
verejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v dzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepcnim prvkem
technické infrastruktury
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Nepfripustné vyuziti = veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pfipustnym vyuzZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatreni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZiti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

= vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

= zména druhu pozemku na ornou pldu

= oploceni

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY SMISENE KRAJINNE (M)

MU.s — SMISENE KRAJINNE VSEOBECNE — SPORTOVNI{ VYUZITI

Hlavni vyuziti = sportovni a rekreacni aktivity pod Sirym nebem, bez narokd na nadzemni stavby

= |ouky a pastviny

PFipustné vyuziti = sportovisté na terénu, bez nadzemnich staveb
= cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu
= pfistavisté, mola
= stavby a opatfeni urcené ke sniZzeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledkd
= ochrannj, izola¢ni a okrasna zelen ptirodé blizkého charakteru
=  meze, remizy, rozptylena krajinna zelen
= protierozni opatreni snizujici vodni a vétrnou erozi
= vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady

= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné = drobnd architektura, umélecké instalace, amfiteatry, tribuny a specifické

vyuziti konstrukce, za podminky, Ze se nebude jednat o trvalé stavby, za podminky
moznosti jejich rychlé demontaze v pfipadé bliZici se povodriové viny a za
podminky, Ze budou citlivé respektovat krajinny raz a nenarusovat hlavni vyuziti
plochy

= vefejnd dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Gzemnim planu

zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury

NepfFipustné vyuziti = veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuzitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatreni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

= vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdrojli — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

= zména druhu pozemku na ornou pldu

= oploceni

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani
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PLOCHY SMISENE KRAJINNE (M)

MU.z — SMISENE KRAJINNE VSEOBECNE — ZEMEDELSTVI EXTENZIVN{

Hlavni vyuziti = zemédélska produkce na pozemcich zemédélského pldniho fondu mimo
intenzivni a velkoplo$né formy zemédélského hospodareni, typicky mensi policka,
malé plochy luk a pastvin, sady a produkéni zahrady

Pfipustné vyuZiti = cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

= stavby a opatfeni urcené ke sniZzeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledkd

= protierozni opatreni snizujici vodni a vétrnou erozi

= stavby a zafizeni pro myslivost

= drobnd architektura

= vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené, mokrady

= souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pfipustné = pozemky urcené k plnéni funkci lesa, parky a lesoparky, ochranna, izolacni a
vyuziti okrasna zelen, meze, remizy, rozptylena krajinna zelen za podminky souladu
s podminkami stanovenymi v kapitole E.2 tohoto Gzemniho planu

= nezbytné stavby a zafizeni pro skladovani zemédélskych plodin ¢i pro ukryt
hospodarskych zvirat, pokud by jejich umisténi v zastavéném Uzemi Ci
zastavitelnych plochach vyvolavalo nepfimérené provozni obtize

= stavby a zafizeni, které zlepsi podminky vyuZziti Uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu mimo stravovacich, pohostinskych a ubytovacich sluzeb,
napriklad informacni zafizeni, rozhledny, pristfesky apod. — to vSe za podminky, Ze
budou citlivé respektovat krajinny raz a nenarusovat hlavni vyuZziti plochy

= docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zdklady za podminek stanovenych
v kapitole E.4 tohoto tzemniho planu

= oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

= vefejnd dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v Gzemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti = veSkeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pfipustnym vyuzitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatreni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatreni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

= vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouceno

=  velkoplosna zména druhu pozemku na ornou padu

= intenzivni velkoformatova orba

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

PLOCHY SMISENE KRAJINNE (M)

MX — SMISENE KRAJINNE JINE

Hlavni vyuziti = odkalisté odpadnich vod z vyrobnich procest
= rekultivace odkalisté
= vodni plochy

= prirodni a pfirodé blizké plochy

PFipustné vyuziti = rozptylena zelen
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doprovodna zelen podél vodoteci
vysoka nelesni zelen, kfoviny
parky a lesoparky

extenzivni sady s podrostem trvalého travniho porostu nebo jinych vytrvalych
bylin a dfevin na celé plose sadu

extenzivné obhospodarované trvalé travni porosty

stepni lada

pozemky uréené k plnéni funkci lesa

cesty a stezky pro pési, cyklistickou a jinou nemotorovou dopravu

stavby a opatreni uréené ke snizeni nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstrariovani jejich disledk

protierozni opatfeni snizujici vodni a vétrnou erozi
stavby a zafizeni pro myslivost

drobna architektura

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené
ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pfipustné ]
vyuziti

docasné stavby ohrad s nezpevnénymi zaklady a obory a oplocenky za podminek
stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu

oploceni za podminek stanovenych v kapitole E.4 tohoto Uzemniho planu
verfejna dopravni a technicka infrastruktura, neni-li jeji umisténi v izemnim planu
zpfesnéno vymezenim zastavitelné plochy, koridoru ¢i koncepénim prvkem
technické infrastruktury

Nepfripustné vyuziti =

veskeré stavby, zafizeni a jind opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym,
popfipadé podminéné pripustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a
jinych opatreni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném
vyuZziti, a staveb, zafizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122
odst. 3 stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

zména druhu pozemku na ornou pldu

Podminky prostorového nejsou stanoveny

usporadani

PLOCHY TEZBY (G)

GD — TEZBA DOBYVAN| A UPRAVA

Hlavni vyuziti ]

povrchové lomy

PFipustné vyuziti ]

technicka zafizeni pro tézbu (tézni véZe, pasové dopravniky apod.)
technicka zafizeni pro zpracovani nerost( (drticky, nakladace apod.)
ukladani vytézenych nerostl

ukladani odpadl z tézby (zejména vysypky, deponie, odvaly, odkalisté)
odstavné zpevnéné plochy a parkovisté pro nakladni dopravu

zafizeni pozdarni ochrany véetné umélych vodnich ploch

ochranng, izolac¢ni a okrasna zelen

vefejna prostranstvi

vodni toky a plochy véetné doprovodné zelené

souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

rekultivace ploch dle stanoveného planu sanace a rekultivace
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Podminéné pfipustné nejsou stanoveny
vyuziti
Nepfripustné vyuziti = veskeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym, poptipadé

podminéné pfipustnym vyuZitim — timto je umisténi staveb, zafizeni a jinych
opatfeni neuvedenych v hlavnim, pfipustném a podminéné pfipustném vyuZziti, a
staveb, zafizeni a jinych opatfeni s nimi souvisejicich ve smyslu § 122 odst. 3
stavebniho zdkona vyslovné vylouceno

= vyrobny elektfiny z obnovitelnych zdroji — timto je umisténi téchto staveb a
zafizeni ve smyslu § 122 odst. 3 stavebniho zakona vyslovné vylouc¢eno

Podminky prostorového nejsou stanoveny
usporadani

F.2

F.2.1
§ FO3

F.2.2
§ FO4

§ FO5

§ FO6

§ FO7

§ FO8

§ FO9

§ F10
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Pravidla aplikace podminek pro vyuziti a prostorové usporadani
ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti

Vyutziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

Stanoveni podminek pro vyuiiti ploch srozdilnym zplsobem vyuiZiti neni retroaktivni. Vyuziti ploch
s rozdilnym zplsobem vyuzZiti v rozsahu, ve kterém jsou pro provozovanou ¢innost fadné zkolaudovany a
zaroven nejsou dle podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti stanovenych v kapitole F.1
pfipustné, je i nadale mozné. Jakékoliv nové stavby, zmény dokoncéenych staveb, zmény vyuziti Uzemi a zmény
v uZivani stavby vedouci k intenzifikaci téchto ¢innosti jiz pfipustné neni.

Maximalni vySka zastavby a podlaznost

Maximalni vyska zastavby v metrech se stanovuje svisle od Urovné plvodniho (neupraveného) terénu a musi
byt respektovana ve vsech bodech pldorysu stavby.

Maximalni vyska zastavby v metrech mUze byt prekrocena, je-li to nezbytné pro zakomponovani stavby do
plGvodniho terénu s vyraznou sklonitosti; maximalni vySka v metrech musi byt v takovém pripadé dodrZena
alespon z priceli stavby orientovaného k verejnému prostranstvi a prekroceni vysky na ostatnich pldorysnych
stranach stavby nesmi byt vyssi, nez jaka je Uroven klesani prilehlého plvodniho terénu.

Ve vybranych plochach uréujicich maximalni vySku zastavby je kromé Udaje o maximalni vySce zastavby
v metrech navic stanoven Udaj o maximalni podlainosti. V téchto pripadech musi byt v pfislusné plose
dodrzeny obé tyto podminky, tedy maximalni vyska zastavby i podlaznost, zaroven.

Podlaznosti se rozumi pocet nadzemnich podlazi nad sebou; nadzemnim podlazim muaze byt i podkrovi.
Stanovena podlaznost miZe byt prekrocena, je-li to nezbytné pro zakomponovani stavby do plvodniho terénu
s vyraznou sklonitosti; stanovena podlaznost musi byt v takovém pripadé dodrZena alespon z priceli stavby
orientovaného k verejnému prostranstvi a prekroceni podlaznosti na ostatnich pddorysnych stranach stavby
nesmi byt vyssi, neZ jakd odpovida drovni klesani prilehlého plivodniho terénu.

Maximalni vySka zastavby a v metrech a podlaznost mizZe byt ve smyslu § FO5 a § FO7 pfekrocena ve zvlast
stisnénych podminkach jen do té miry, Ze vyska stavby nepresahne vysku hlavni stavby sousedici o vice nez
3,5 m, pokud na sebe stavby pfimo navazuji, popf. je jejich odstup mensinez 7 m.

Maximalni vyska zastavby stanovend pro vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti se nevztahuje na:

a) nezbytna technologicka zaFizeni umisténa na stavbach a souvisejici s provozem téchto staveb (typicky
kominy, antény, zatizeni vzduchotechniky ¢i odvétrani, vytahové Sachty a strojovny vytaht apod.);

b) samostatné stavby a zafizeni technické infrastruktury bodového charakteru jako jsou kominy, stozary,
antény, signalni véze apod., s vyjimkou budov pro technickou infrastrukturu;

c) véie kostell, kapli a jinych sakralnich staveb, véZe radnice mésta a dalSich vyznamnych budov vefejného
obcanského vybaveni.

Maximalni vyska zastavby i podlaznost jsou zdvazné pro novou zastavbu a zmény stavajici zastavby zvétsujici
vnéjsi pldorysné nebo vyskové ohraniceni stavajici zastavby. Stanoveni maximalni vysky zastavby ani
podlaznosti neni retroaktivni. Pfi zménach dokoncenych staveb, které maximalni vysku ¢i podlaznost
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presahuji, neni mozné odchylku od stanovené hodnoty dale zvétSovat. NavySovani objemu stavby nad
stanovenou vyskou neni pripustné. Pfi kompletni demolici objektu se jeho obnova novou stavbou musi fidit jiz
platnou regulaci v Uzemnim planu.

Stanovenou maximalni vysSku zastavby smi v odlvodnénych pfipadech presdhnout ¢asti budov, které
v urbanisticky exponované poloze (narozi ulic, osa ndmésti apod.) lokalné zvyraznuji urbanistickou strukturu
mésta nebo vyznamnou polohu budovy v urbanistické struktufe mésta (lokalni dominanty charakteru vézicky,
zvySeného arkyre, nastavby nad rovinou stfechy apod.), neni-li to v rozporu s charakterem Uzemi. Tyto ¢asti
budov mohou presahnout maximalni stanovenou vysku zastavby nejvyse nad jednou tretinou posledniho
plnohodnotného nadzemniho podlaZi a nejvyse o 3,0 m.

Ostatni podminky prostorového usporadani

Podminky prostorového usporadani jsou zavazné pro umistovani nové zastavby a zmény stdvajici zastavby.
Stanoveni téchto podminek neni retroaktivni. Pfi zménach stavajicich staveb, které stanovené podminky
nerespektuji, neni mozné odchylku od téchto podminek dale zvySovat. Pfi kompletni demolici objektu se jeho
obnova musi fidit jiZ platnou regulaci dle dzemniho planu.

Podminka stanoveni minimalni a maximalni velikosti stavebnich pozemk( se nevztahuje na pozemky oddélené
¢i scelené pred 1. 5. 2021.
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G. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB,
VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A
OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI

G.1 Vefejné prospésné stavby, pro které lze prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

§ GO1  Vymezuji se tyto vefejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

katastrdlni
kod VPS  verejné prospésnd stavba (plocha zmény nebo koridor pro umistéeni VPS) uzemi
VPS DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
VD.01 verejné parkovisté rezimu park & ride (P+R, ,,zaparkuj a jed) pro parkovani vozidel Letky
cestujicich prestupujicich dale na vlak v Zelezni¢ni zastdvce Libcice nad Vitavou — Letky
(plocha T.210)

VD.02 kfiZzovatka silnic I11/2407, 111/2409 a 111/24014 — Gprava tvarového feseni napfiklad formou  Letky, Chynov
okruzni kfizovatky (plocha 2.211)

VD.10 verejné pristupna Gcelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Libcice nad
volné krajiny severné od zastavby Libcic nad Vltavou pro chodce a cyklisty a pro zlepSeni Vitavou
dopravni obsluhy prilehlych zemédélskych pozemkd (plocha Z.130)

VD.11 mistni komunikace nepfistupna provozu silnicnich motorovych vozidel — stezka pro chodce Libcice nad

a cyklisty — propojeni ulic Holubicka a Kralupska (plocha T.131) Vitavou
VD.12 mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C anebo mistni komunikace se smisSenym Libcice nad
provozem chodcU a vozidel funkéni podskupiny D1 pro dopravni napojeni a dopravni Vitavou

obsluhu ploch zmén pro bydleni T.020 a T.021 u ulice Kralupska (plocha T.132)

VD.13 mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C anebo mistni komunikace se smiSenym Chynov
provozem chodcl a vozidel funkéni podskupiny D1 pro propojeni a zokruhovani dnes slepé
komunikacni sité pro silnicni motorova vozidla na sidlisti Sahara (plocha T.133)

VD.14 mistni komunikace se smisenym provozem chodcU a vozidel funkéni podskupiny D1 pro Chynov
prodlouZeni stavajici komunikace pro silniéni motorova vozidla v ulici Luéni (plocha T.134)

VD.15 mistni komunikace se smiSenym provozem chodcl a vozidel funkéni podskupiny D1 pro Libcice nad
dopravni napojeni a dopravni obsluhu arealu zakladni skoly z ulice LibuSina (plocha T.135) Vltavou

VD.16 verejné pristupna ucelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Chynov
volné krajiny mezi ulici Ke Studankdm a Libcickym hajem pro chodce a cyklisty a pro
zlepseni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemkd (plocha Z.136)

VvD.17 mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C — rozsifeni stavajici pozemni komunikace Chynov
v ulici Ke Studankam na dvoupruhovou obousmérnou mistni obsluznou komunikaci funkéni
skupiny C (plocha T.137)

VD.18 Vypusténo.

VD.19 Vypusténo.

VD.20 mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C pro prodlouzeni mistni komunikace Libcice nad
z ndmésti Svobody dale na jih a pro dopravni napojeni rozvojovych lokalit pro bydleni Vitavou
severné od cihelny a jihozapadné a jizné od koupalisté na komunikacni systém mésta
(plocha Z.141)

VD.21 Vypusténo.
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katastrdlIni
kod VPS  verejné prospésnd stavba (plocha zmény nebo koridor pro umisténi VPS) uzemi

VD.22 mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C anebo mistni komunikace se smisenym Letky
provozem chodcU a vozidel funkéni podskupiny D1 pro dopravni napojeni rozvojové
lokality pro bydleni Nad koupalistém na ulici Turskd (plocha Z2.143)

VD.23 Vypusténo.

VD.24 Vypusténo.

VD.25 Vypusténo.

VD.26 Vypusténo.

VD.27  mistni komunikace nepfistupna provozu silni¢nich motorovych vozidel — stezka pro chodce Lib€ice nad
a cyklisty — propojeni ulic DruZzstevni a Trzni (plocha T.148) Vltavou, Letky

VD.28 Vypusténo.

VD.29 Vypusténo.

VD.30 mistni komunikace nepfistupnd provozu silni¢nich motorovych vozidel — stezka pro chodce Letky
a cyklisty — verejny priichod/prijezd z ulice U PFivozu na nabrezi Vitavy (plocha Z.151)

VD.31 Vypusténo.

VD.32 mistni komunikace nepfistupna provozu silnicnich motorovych vozidel — stezka pro chodce Chynov
a cyklisty — vetejny priichod/prijezd z ulice Lesni do volné krajiny, v trase zaniklé historické
cesty (plocha Z.153a)

VD.33 verejné pristupna Gcelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Letky, Chynov
volné krajiny mezi Chynovem a Lib¢ickym hajem pro chodce a cyklisty a pro zlepseni
dopravni obsluhy ptilehlych zemédélskych a lesnich pozemku (plocha Z.153b)

VD.34 verejné pristupna Gcelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Letky
volné krajiny zapadné od zastavby Letek pro chodce a cyklisty a pro zlep$eni dopravni
obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemka (plocha 2.154)

VD.35 verejné pristupna Ucelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Letky
volné krajiny zapadné od zastavby Letek pro chodce a cyklisty a pro zlepseni dopravni
obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemk (plocha Z.155)

VD.36 verejné pristupna Gcelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Letky
volné krajiny jihozapadné od zastavby Letek pro chodce a cyklisty a pro zlepseni dopravni
obsluhy prilehlych zemédélskych pozemk (plocha Z.156)

VD.37 verejné pristupna Gcelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Letky
volné krajiny mezi Letkami a Uholi¢kami pro chodce a cyklisty a pro zlepdeni dopravni
obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemka (plocha 2.157)

VD.38 verejné pristupna ucelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Letky
volné krajiny jihozapadné od zastavby Letek pro chodce a cyklisty a pro zlepseni dopravni
obsluhy prilehlych zemédélskych pozemk (plocha Z.158)

VD.39 verejné pristupna Gcelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Letky
volné krajiny jihozapadné od zastavby Letek pro chodce a cyklisty a pro zlepseni dopravni
obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemk (plocha Z.159)

VD.40 mistni komunikace obsluzna funkéni skupiny C anebo mistni komunikace se smiSenym Chynov
provozem chodcl a vozidel funkéni podskupiny D1 pro propojeni a zokruhovani dnes slepé
komunikacni sité pro silnicni motorova vozidla na sidlisti Sahara (plocha T.160)

VD.41 verejné pristupna ucelova komunikace (lesni cesta) pro zajiSténi verejné prostupnosti Libcice nad

z ulice Haslerova na silnici 111/2409 pro chodce a cyklisty a soucasné pro zajisténi pfimého  Vltavou
verejného nouzového dopravniho pfistupu pro vozidla sloZek integrovaného zachranného
systému ze silnice 111/2409 do ulice Haslerova (plocha Z.161)
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katastrdlIni

kod VPS  verejné prospésnd stavba (plocha zmény nebo koridor pro umisténi VPS) uzemi

VD.42 verejné pristupna Gcelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Libcice nad
volné krajiny severné od zastavby Libcic nad VItavou smérem na Dolany pro chodce a Vitavou
cyklisty a pro zlepSeni dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemk (plocha Z.162)

VD.43 verejné pristupna ucelova komunikace (polni cesta) pro zajisténi verejné prostupnosti Libcice nad
volné krajiny severné od zastavby Libcic nad VItavou pro chodce a cyklisty a pro zlepSeni Vitavou
dopravni obsluhy pfilehlych zemédélskych pozemkd (plocha Z.163)

VD.50  silnice I11/2409 - rozsifeni Sitkového usporadani (zejména rozsiteni vozovky, dopInéni Libcice nad
chodnik, parkovacich pruhi a zelené) a Upravy smérového vedeni silnice v Useku od ulice  Vltavou
HFbitovni po kfizeni se silnici 111/24017 (koridor CNU.DS-01)

VD.51 silnice 111/2409 - rozsiteni Sitkového usporadani (zejména doplnéni oboustrannych Libcice nad
chodnik, opatfeni pro bezpecny pohyb cyklistli a pro doplnéni parkovacich pruhd) silnice  Vltavou, Letky
v ramci ulice Leteckd, v Useku od ulice Kolonie po ulici Turska (koridor CNU.DS-02)

VD.52 silnice 111/2409 — Gprava a zkapacitnéni napojeni ulice Objekt cihelen na prijezdni Usek Letky
silnice 111/2409 v ramci ulice Letecka, pro rozsifeni mistni obsluzné komunikace v ulici
Objekt cihelen a pro mimourovnové kfizeni ulice Objekt cihelen se Zelezni¢ni trati (koridor
CNU.DS-03)

VD.53 silnice 111/2409 — Gprava a zkapacitnéni napojeni ulice Kolonie na prijezdni Usek silnice Letky
111/2409 v ramci ulice Letecka, véetné Gprav tvarového feseni kiizovatek ulic Letecka a
Kolonie, pro rozsireni mistni obsluzné komunikace v ulici Kolonie a pro mimourovinové
kfizeni anebo zlepseni parametrud a rozhledovych pomér( uroviového kfizeni se zeleznicni
trati (koridor CNU.DS-04)

VD.54 silnice 111/2409 — Uprava napojeni ulic LibuSina a Délnicka na prajezdni Usek silnice 111/2409  Lib¢ice nad
v ramci ulice Leteckd, v€etné Uprav tvarového feseni kfiZovatek ulic Leteckd a Délnicka Vitavou, Letky
(koridor CNU.DS-05)

VD.55 silnice 111/2409 — Gprava a zkapacitnéni napojeni ulice U Pfivozu na prijezdni usek silnice Letky
111/2409 v rdmci ulice Leteckd, véetné rozsifeni mistni obsluzné komunikace v ulici U
Pfivozu a pro mimourovriové kfizeni anebo zlepseni parametr(i a rozhledovych pomér(
urovniového kfizeni ulice U Pfivozu se Zeleznicni trati (koridor CNU.DS-06)

VD.60 stezka pro chodce a cyklisty podél levého brehu feky Vltavy v Useku mezi Zelezni¢ni Libcice nad
zastavkou Uholieky a ulici Pod Nadrazim (koridor CNU.DC-10) Vitavou, Letky

VD.61 stezka pro chodce a cyklisty podél levého brehu reky Vitavy v Useku mezi Zelezniéni Letky
zastavkou Uholicky a jiznim okrajem zastavby Letek (koridor CNU.DC-11)

VD.62  stezka pro chodce a cyklisty — pé&Si a cyklistickd lavka pFes Feku Vitavu na jiznim okraji Letky
zastavby mésta LibCice nad VlItavou (koridor CNU.DC-12)

VD.63 stezka pro chodce a cyklisty — pési a cyklisticka lavka pres feku VItavu na severnim okraji Libcice nad
zastavby mésta LibCice nad Vitavou (koridor CNU.DC-13) Vitavou

VD.64  stezka pro chodce a cyklisty — vefejné pé&si a cyklistické propojeni z ulice Leteckd napfic Libcice nad
soucasnymi vyrobnimi aredly a pod Zelezni¢ni trati na bieh Vitavy (koridor CNU.DC-14) Vitavou, Letky

VD.70 dopravné vyznamna vodni cesta na Vitavé v iseku Mélnik (soutok s Labem) — Praha — Libcice nad
Trebenice (koridor CNZ.DV-40) Vitavou

VPS TECHNICKE INFRASTRUKTURY

VT.01 méstsky sbérny dvir (plocha T.220) Letky

VT.02 prestavba a intenzifikace COV Lib¢ice nad Vitavou (plocha T.215) Libcice nad

Vltavou

VT.10 privadéci a zasobovaci vodovodni fad, véetné umisténi nového vodojemu v Lib¢ickém haji  Chynov
(koridor CNU.TW-20)

VT.20 VTL plynovod (koridor CNU.TE-30) Letky

90 |



navrh pro vefejné projednani | Uzemni plan Libéice nad Vitavou

katastrdlIni
kod VPS  verejné prospésnd stavba (plocha zmény nebo koridor pro umisténi VPS) uzemi
VPS OBCANSKEHO VYBAVENI
V0.01 mater'ska Skola anebo jiné zatizeni obcanského vybaveni pro verejnou potiebu (plocha Letky
Z.103)
V0.02 détska skupina nebo materska skola v Letkdch (plocha T.104) Letky
V0.03 verejné obcanské vybaveni v centru Chynova (plocha T.105) Chynov
VPS VEREJINEHO PROSTRANSTVI
VP.01 verejné prostranstvi — park — revitalizace lesa na okraji Chynova na park (plocha Z.170) Libcice nad
Vitavou

VP.02 verejné prostranstvi — park — rozsifeni parku na namésti Svobody dale na jih (plocha 2.171) Lib¢ice nad
Vltavou

VP.03 verejné prostranstvi — park — novy park v rozvojové obytné lokalité pod Libcickym hajem  Chynov
v Chynové (plochy T.178a a Z.178b)

VPS SLOUZicCi KE SNIZOVANi NEBEZPECi V UZEMI

VN.01 retencni nadrz na severnim okraji ulice Ke Studankam, pro zachyt natokd srazkovych vod Chynov
z poli severné od mésta (plocha T.400)

§ G02  Vypusténo.

G.2 Veiejné prospésna opatieni, pro ktera lze prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

§ GO3  Vymezuji se tato verejné prospésnych opatreni, pro ktera Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

katastrdlni
kod VPO verejné prospésné opatreni (plocha zmény v krajiné nebo koridor pro umisténi VPO) uzemi
VPO SLOUZICi KE SNIZOVANI NEBEZPECi V UZEMI
VN.10 plocha pfirozené retence srazkovych vod (plocha K.520) Libcice nad
Vitavou
VN.11 plocha pfirozené retence srazkovych vod (plocha K.521) Libcice nad
Vltavou
VN.20 liniova biotechnicka protierozni opatfeni jako jsou protierozni meze, protierozni prilehy, Libcice nad
protierozni hrazky a protierozni ptikopy ¢i jejich kombinace (koridor CNU.PE-100) Vitavou
VN.21 liniova biotechnicka protierozni opatfeni jako jsou protierozni meze, protierozni pralehy, Libcice nad
protierozni hrazky a protierozni ptikopy ¢i jejich kombinace (koridor CNU.PE-101) Vitavou
VN.22 liniova biotechnicka protierozni opatfeni jako jsou protierozni meze, protierozni prillehy, Libcice nad
protierozni hrazky a protierozni prikopy ¢i jejich kombinace (koridor CNU.PE-102) Vitavou
VN.23 liniova biotechnicka protierozni opatfeni jako jsou protierozni meze, protierozni prilehy, Letky
protierozni hrazky a protierozni ptikopy ¢i jejich kombinace (koridor CNU.PE-103)
VN.24 liniova biotechnicka protierozni opatfeni jako jsou protierozni meze, protierozni pralehy, Letky
protierozni hrazky a protierozni prikopy ¢i jejich kombinace (koridor CNU.PE-104)
VN.25 liniova biotechnicka protierozni opatfeni jako jsou protierozni meze, protierozni prilehy, Letky

protierozni hrazky a protierozni ptikopy ¢i jejich kombinace (koridor CNU.PE-105)

VPO PRO VYTVARENi PRVKU UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

VU.01 Vypusténo.

VU.02 Vypusténo.
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katastrdlIni
kod VPO verejné prospésné opatreni (plocha zmény v krajiné nebo koridor pro umisténi VPO) uzemi
VU.03 plocha nelesni pfirodni zelené pro zalozeni a zajisténi funkénosti LBC.K57_4 (plocha Chynov
K.524a)
VU.04 plocha nelesni ptirodni zelené pro zalozeni a zajisténi funkcnosti NRBK.K57_3-539414 Letky
(plocha K.525)
VU.05 plocha nelesni pfirodni zelené pro zalozeni a zajisténi funkénosti NRBK.K57_2-3 (plocha Letky
K.526)
VU.06 Vypusténo.
Vvu.07 plocha luk a pastvin v nivé Vitavy pro zaloZeni a zajisténi funkénosti NRBC.2001 (plocha Libcice nad
T.540) Vltavou, Letky
VU.08 plocha luk a pastvin v nivé Vitavy pro zaloZeni a zajisténi funkénosti NRBC.2001 (plocha Letky
T.541)
VU.09 plocha nelesni ptirodni zelené pro zalozeni a zajisténi funkcnosti NRBK.K57_4-5 (plocha Libcice nad
K.524b) Vitavou,
Chynov
VU.10 plocha nelesni pfirodni zelené pro zaloZeni a zajiSténi funkénosti NRBK.K57_3-539414 Chynov
(plocha K.529)
VU.11 plocha nelesni ptirodni zelené pro zalozeni a zajisténi funkcnosti NRBK.K57_2-3 (plocha Letky
K.529A)
VU.12 plocha nelesni pfirodni zelené pro zaloZeni a zajisténi funkcénosti LBC.K57_2 (plocha K.528) Letky
§ G04  Vypusténo
§ GO5  Vyvlastnit prava k pozemklm a stavbam je mozné i za ucelem realizace staveb a opatreni pfimo souvisejicich
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H. KOMPENZACNI OPATRENI PODLE
ZAKONA O OCHRANE PRIRODY A KRAIJINY

§ HO1  Nestanovuji se kompenzacni opatieni podle zdkona o ochrané pfirody a krajiny.
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. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH
REZERV

§101 Vymezuji se ndsledujici plochy Uzemnich rezerv, jejichz uvazované budouci vyuZiti a podminky pro jejich

provéfeni:
Ozn.
uzemni
rezervy  uvaZované budouci vyuZiti podminky pro provéreni
R.1 Bl — bydleni individualni 1. prokazani potreby vymezeni novych zastavitelnych ploch pro bydleni
e e a1 na Uzemi mésta Libcice nad Vitavou
R.2 Bl — bydleni individualni

2. zkapacitnéni COV Libéice nad Vitavou odpovidajici celkovym
narokdm vyvolanym rozvojem zastavby navrzenym v UP

3. zkapacitnéni materské skoly, zakladni Skoly a zafizeni socidlnich
sluZzeb na Gzemi mésta Libcice nad ViItavou odpovidajici potfebé
vyvolané zastavbou v plose

§102 V plochach uzemnich rezerv nesmi byt dosavadni zplsob vyuZiti Gzemi ménén zplsobem, ktery by znemoznil
nebo podstatné ztiZil uvazované budouci vyuziti ploch tzemnich rezerv.

§103 Plochy Uzemnich rezerv jsou vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Libcice nad Vltavou ve vykresech 1.1
Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi a 1.2 Hlavni vykres.
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VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE

§J01  Vymezuji se tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi podminéno zpracovanim izemni studie:
ozn. plochy

ve vykrese

1.1 ndzev uzemni studie plochy zmén dotcené podminkou zpracovdni uzemni studie  katastrdlni uzemi
us.1 Chynov — Za statkem 7.023,7.024,7.178a, Z.178b, Z.153a Chynov

us.2 Letky — Sady 2.074b Letky

§J02  Stanovuji se tyto konkrétni pozadavky na zpracovani Uzemni studie US.1 Chynov — Za statkem:

a) navrhnout urbanistickou strukturu zastavby harmonicky navazujici na urbanisticky soubor Pod Hajem a
reflektujici pfimou ndvaznost na dochovanou historickou zastavbou Chynova;

b) vymezit ve sméru koncepéniho prvku verejné prostupnosti pro silnicni motorovd vozidla VPM-01
pribéznou ulici mezi ulicemi Lesni a Ke KfiZovatce s minimalni Sitkou uli¢niho prostoru 8 m, ktera bude
dopravné obsluhovat podélné celé feSené tzemi;

c) vymezit vefejné prostranstvi pfistupné pouze chodctim a cyklistiim v trase historické cesty do Chynovského
haje, a to minimalné v rozsahu plochy Z.1533;

d) vymezit pozemek vefejného prostranstvi charakteru parku v rozsahu ploch zmén zelené parkové a parkové
upravené (ZP) Z.178a a Z.178b a navrhnout zakladni usporadani parku reflektujici jeho primarni funkci
hlavniho prostoru pro kazdodenni rekreaci obyvatel Chynova;

e) navrhnout zplGsob napojeni pozemkl v ploSe na systémy technické infrastruktury;

f) stanovit poradi zmén vrteSeném Uzemi, které zajisti logicky a koordinovany postup vystavby na
jednotlivych pozemcich v rdmci feSeného Gzemi ve sméru od ulice Lesni smérem k ulici Ke Kfizovatce;
feSené Uzemi pritom bude rozélenéno do vice dil¢ich celkll, pficemz vyuZiti celk( vzdalenéjsich od ulice
Lesni bude podminéno vyuZitim prevazujici plochy celk( blize ulice Lesni.

§J03  Stanovuji se tyto konkrétni pozadavky na zpracovani Gzemni studie US.2 Letky — Sady:

a) navrhnout urbanistickou strukturu zastavby harmonicky zaclenénou do strmého a vizualné exponovaného
svahu nad historickym jadrem Letek;

b) navrhnout dopravni napojeni plochy z ulice Turska a navrhnout dopravni obsluznost plochy;

c) navrhnout zplUsob napojeni a zasobovani plochy systémy technické infrastruktury;

d) vymezit pozemek vefejného prostranstvi — vefejné zelené charakteru parku o plo3né vyméfe minimalné
1 600 m?, a vychazet z jeho smérného umisténi koncepcnim prvkem vefejného prostranstvi — verejné
zelené PZ-03 v téZisti plochy Z.074b, ve vazbé na hlavni ulici navrZenou v plose;

e) stanovit poradi zmén v rfeSeném uUzemi, které zajisti logicky a koordinovany postup vystavby na
jednotlivych pozemcich v ramci feSeného Gzemi, a to smérem od ulice Turska déle do volné krajiny; resené
Uzemi pfitom bude rozélenéno do vice dil¢ich celkll, pficemz vyuZiti celkll vzdalenéjsich od ulice Turska
bude podminéno vyuZitim prevazujici plochy celkd navazujicich na stavajici zastavbu;

f)  stanovenim poradi zmén v Uzemi zajistit, Ze realizace verejného prostranstvi v souladu s koncepénim
prvkem verejné zelené PZ-03 bude podminkou pro vyuziti alespon poloviny vyméry feSeného uzemi.

§J04  Stanovuje se |Ihdta pro vloZeni dat o vSech vySe vymezenych Uzemnich studiich do narodniho geoportalu
uzemniho planovani nejpozdéji do 6 let od data nabyti Gcinnosti opatfeni obecné povahy, kterym se vydava

Uzemni plan Lib&ice nad Vltavou, tj. nejpozd&ji do .......cceeceue.... (bude doplnéno po vyddni uzemniho pldnu,).

§J05  Plochy, v nichz je provéreni zmén jejich vyuZiti zpracovanim Uzemni studie podminkou pro rozhodovani, jsou

vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Libéice nad Vitavou ve vykrese I.1. Vykres zdkladniho &lenéni dzemi.
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K.

§ K01

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI
PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU

Uzemni plan vymezuje tyto plochy, ve kterych je vydani regulaéniho pldnu podminkou pro rozhodovéni o
zménach v dzemi:

ozn. plochy ve

plochy zmén dotcené podminkou porizeni

vykrese I.1 ndzev regulacniho planu regulacniho planu katastralni uzemi
RP.1 Regulaéni plan Sroubarny  T.190 Libcice nad Vitavou
RP.2 Regulacni plan U piskovny Z.056 Libcice nad Vltavou
RP.3 Regulacni plan Nad 2.010, Z.068, Z.143, Z.172c (Cast podél ulice LibcCice nad Vltavou, Letky
koupalistém Turska), 2.177
§ K02  Stanovuje se toto zadani Regulaéniho planu Sroubarny (RP.1):
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a)

b)

c)

Vymezeni feSeného uzemi

Uzemi Fe$ené regulaénim pldnem je graficky vymezeno v Uzemnim planu Lib&ice nad Vitavou ve
vykrese 1.1 Vykres zdkladniho clenéni uzemi jako plocha s podminkou vydani regulacniho planu
s oznacenim RP.1.

Uzemi fesené regulaénim planem RP.1 je vymezeno v rozsahu transformaéni plochy T.190 vymezené
v Uzemnim planu Libéice nad Vltavou.

Pozadavky na vymezeni a vyuZiti pozemka

Budou vymezeny pozemky verejnych prostranstvi urcené primarné pro zajisténi dopravni obsluhy
Uzemi a vefejné prostupnosti pro nemotorovou dopravu a dale bloky tvofené pozemky uréenymi k
zastavéni budovami pro bydleni, ob¢anské vybaveni, administrativu ¢i dalsi pfipustné zpGsoby vyuZiti.

Bude navrieno kompozi¢ni usporadani nové ¢tvrti, které bude reflektovat polohu pfimo u Zelezni¢ni
stanice a v bezprostfedni vazbé na historické jddro mésta a zaroven polohu na bfehu Feky Vitavy.

Stanovené vyuZiti pozemkd v blocich zajisti pfiméreny mix bydleni s obéanskym vybavenim a dalSim
nebytovym vyuZitim, aby bylo dosazeno maximalni mozné prirozené socialni kontroly reSeného Gzemi
a jeho aktivity po cely den.

Pro jednotlivé pozemky pro umisténi staveb pro bydleni bude stanoven vidy maximaini pocet bytd na
pozemku.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Pro jednotlivé vymezované pozemky v feseném Uzemi budou zpfesnény podminky prostorové
regulace stanovené v Uzemnim planu Lib&ice nad Vitavou a vsouladu s nimi budou stanoveny
konkrétni podminky pro umisténi hlavnich a vedlejsich staveb na pozemcich, zejména pak stavebni
Cary a intenzita zastavéni pozemkl a prostorové usporadani staveb, zejména vyska a podlaznost
staveb, hmotové feSeni staveb, tvar zastreseni atp.

Bude navrZeno souladné hmotové a architektonické feSeni staveb v reSeném uUzemi, s jednoticim
konceptem vztazenym na celé feSené uzemi.

Navrh prostorového usporadani staveb bude odpovédné reflektovat uplatnéni budouci zastavby
feSeného Gzemi z vyznamnych délkovych pohled(l — pfedevsim budou provéreny pohledy z vyhlidky
na Libéhradu, ze StoZaru Libové Libcice, z protéjsiho bifehu Vitavy v misté privozu a taktéz z naplavky
sousedici s feSenym Uzemim.

Navrh prostorového usporadani staveb zamezi vytvoreni efektu hradby zastavby pfi pohledech

severovychodni okraj reseného Uzemi, pripadné odstupriovanim vysky staveb smérem od okraje
reSeného Uzemi priléhajiciho k VItavé smérem na jihozapad k centru mésta.
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Prostorova regulace staveb bude smérovat k vytvoreni oteviené struktury zastavby se zachovanim
velkorysych rozestup(l mezi stavbami; pfipadné vyuZiti blokového typu zastavby by se mélo omezit na
mensi ast feSeného Gzemi ve vazbé na Zeleznicni trat, a tedy mimo jeho okraje orientované smérem
k VItavé.

Je pfipustné formovat v uzemi vyraznéjSi dominantu, v souladu spodminkami prostorového
usporadani zastavby stanovenymi v Uzemnim planu Libéice nad Vitavou.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb verejné infrastruktury

PoZadavky na umisténi a prostorové uspordaddni staveb verejné dopravni infrastruktury

Bude zajisténo vyhovujici a kapacitné odpovidajici dopravni napojeni a dopravni obsluha reseného
Uzemi pro automobilovou dopravu. Dopravni napojeni plochy pro automobilovou dopravu je pfitom
nepripustné zajistit pres ulici Vitavska.

Bude zajisténa verejna prostupnost feSeného Uzemi pro nemotorovou dopravu v trasach koncepcnich
prvkd verejné prostupnosti: vefejna prostupnost pro chodce a cyklisty VPC-01 a VPC-02 a v rdmci
koridoru dopravy cyklistické a pési CNU.DC-14.

Krajni body vefejného prostranstvi vymezeného v regulaénim planu ve sméru koncepéniho prvku VPC-
01 budou v ramci zpresnéni respektovat koncepcni vychodiska spocivajici v co nejuzsi vazbé na
napojeni verejného prostranstvi na podjezd pod Zelezni¢ni trati v ulici Délnicka na jizni strané a
napojeni verejného prostranstvi na Zelezni¢ni podchod v ulici Pod Nadrazim na severni strané.

Krajni body verejného prostranstvi vymezeného v rdmci koridoru CNU.DC-14 propoji vefejny podjezd
pod Zelezniéni trati v ulici Délnicka s nabrezim Vltavy.

Krajni body vefejného prostranstvi ve sméru koncepcniho prvku VPC-02 budou v rdmci zpresnéni
respektovat koncepéni vychodiska spocivajici v co nejuzsi vazbé verejného prostranstvi na prodlouzeni
podchodu pod Zeleznicni trati v misté nastupisté a smérovani smérem k biehu Vlitavy.

V souladu s PFilohou ¢. 1 vyhlasky €. 146/2024 Sb. bude pro jednotlivé pozemky v blocich uréené
k zastavéni stanovena procentualni korekce zakladniho poctu stani, a to v mezich stanovenych
tuzemnim planem.

PoZadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb verejné technické infrastruktury

Reseni technické infrastruktury bude respektovat Gzemni plan (viz kap. D.2 Koncepce vefejné
infrastruktury) a bude dale navrZena po konzultaci a odsouhlaseni s pfislusnymi spravci siti technické
infrastruktury (opravnénymi investory), v souladu s rozvojovymi dokumenty mésta, vydanymi
uzemnimi rozhodnutimi ¢i povolenimi zamérl a s podklady spravcd jednotlivych typl technické
infrastruktury.

Bude navrZeno feseni technické infrastruktury na zakladé bilancéniho vypoctu narlstu potfeby na
arovni vSech systém technické infrastruktury.

Budou navrZeny trasy a dimenze zasobovacich vodovodni radd, kanalizacnich stok (v¢. pfipadnych
Cerpacich stanic), vedeni rozvodl elektrické energie, zemniho plynu, teplovodid a elektronickych
komunikaci, pokud budou navrhovany.

Ve spolupraci s méstem Lib&ice nad Vltavou a provozovatelem COV Libéice nad Vitavou bude
provéfeno vymezeni pozemku pro pfipadné nezbytné roziiteni stavajiciho aredlu COV smérem do
feSeného Uzemi.

Budou vymezeny samostatné pozemky pro umisténi distribucnich trafostanic v mnozstvi a vykonu dle
bilanéniho vypoctu narlstu potfeby elektrické energie v Gzemi.

Veskeré rozvody elektrické energie (VN, NN a verejné osvétleni) pripadné elektronickych komunikaci
budou navrZeny jako podzemni kabelové.

Bude zajisténa funkcnost elektronickych zafizeni v misté tovarniho kominu v soucinnosti
s provozovateli jednotlivych zatizeni.

Budou vymezena mista pro umisténi sbérnych hnizd pro nadoby na tfidény odpad v optimalni
dochazkové vzdalenosti max. 200 m od vsech vstupll do budov nebo na pozemky s produkci tfidéného
odpadu.
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e)

f)

g)

- Bude zajisténa ochrana staveb a zafizeni technické infrastruktury pred negativnimi ucinky zaplavového
Uzemi Q100.

PoZadavky na umisténi a prostorové usporadadni staveb verejnych prostranstvi

- Bude zajisténa maximalni verejna prostupnost reseného Uzemi, nebudou navrzeny Zadné uzaviené
obytné enklavy (tzv. gated comunities).

- Bude fe$ena hierarchizace uliéni sité v feSeném Gzemi. Sitkové uspofadani vybranych ulic umoini
zakomponovani uliéni zelené, v zavislosti na hierarchickém vyznamu dané ulice.

- Budou vymezeny pozemky verfejnych prostranstvi v trasach koncepénich prvk( vefejné prostupnosti:
verejna prostupnost pro chodce a cyklisty VPC-01 a VPC-02 a v rdmci koridoru dopravy cyklistické a
pési CNU.DC-14, umoznujicich alespon pési a cyklistickou prostupnost reseného tzemi. To pfitom
nevyluéuje v trasach téchto koncepcénich prvkl a koridoru vymezit ulice umozriujici soucasné i

automobilovy provoz.

- Bude vymezeno verejné prostranstvi anebo dvé mensi vefejna prostranstvi bez zapocteni pozemnich
komunikaci charakteru parku o celkové vyméFe min. 2 100 m?, pfi¢em? se stanovi, Ze

= v pfipadé vymezeni dvou menSich vefejnych prostranstvi nebude mit ani jedno z nich vyméru
mensi neZ 800 m?;

= alespon jedno z obou verejnych prostranstvi bude umisténo v tézisti reSeného Uzemi, ve vazbé na
krizeni ulic v trasach koncepcnich prvkl verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-01 a VPC-
02.

PoZadavky na umisténi a prostorové usporaddni staveb zelené infrastruktury

- Vramci feSeného Gzemi bude navrzend spojita sit vefejné pfistupnych ploch s pfevahou vegetace,
zejména parky, parkové upravené plochy a uli¢ni stromoradi, umoziujici vsakovani a zdrzeni
povrchového odtoku srazkové vody a zaroven poskytujici zastinéni verejnych prostranstvi a tim
vyrovnani tepelného ostrova zastavby v blocich.

- Budou navrZené plochy pro retenci srazkové vody ze zpevnénych ploch verejnych prostranstvi.

- Pro pozemky urcené k zastavéni bude stanoveny minimalni podil nezastavénych casti stavebnich
pozemkd, ktery umozni zasakovani, resp. retenci srazkové vody na vlastnich pozemcich staveb.

PoZadavky na ochranu hodnot a charakteru tzemi a krajinného razu

- Bude zohlednéna tésnd vazba feSeného Uzemi na feku Vitavu a jeji nivu; feSeni zastavby bude oteviené
ve sméru k fece a nebude podél reky vytvaret nezadouci hmotovou hradbu zastavby; nova zastavba
lemujici feku Vitavu bude v interakci s fekou.

Pozadavky na vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni a opatfeni
k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a pozemku pro asanaci

- VieSeném Uzemi nejsou Uzemnim planem vymezeny zadné verejné prospésné stavby a verejné
prospésna opatieni a nepredpokladd se jejich vymezeni ani v regulaénim planu; predpoklada se, ze
realizace veskerych staveb verejné infrastruktury bude zajisténa vlastnikem (vlastniky) dotcenych
pozemkd.

- Zmény vyuZiti Uzemi, umisténi novych staveb a zmény stavajicich staveb v feSeném uzemi budou
podminény odstranénim vSech potencialné nebezpecnych staveb v plose a vSech staveb, které by do
budoucna mohly svym stavebné-technickym stavem ohroZovat své okoli.

Pozadavky na stanoveni poradi zmén v uzemi

- Bude stanoveno poradi zmén v feSeném Uzemi, které zajisti logicky a koordinovany postup vystavby
na jednotlivych pozemcich v ramci feSeného Uzemi ve sméru od Zelezni¢ni trati dale k brehu feky
Vltavy. Re§ené tzemi piitom bude rozélenéno do vice diléich celk, pficem? vyu7iti celkd vzdalenéjsich
od Zeleznicni trati bude podminéno vyuzitim prevazujici plochy celkll u Zelezni¢ni trati.

- Stanovenim poradi zmén v Uzemi bude zajisténo, Ze realizace verejného prostranstvi v souladu s
koncepcnim prvkem verejné zelené PZ-01 bude podminkou pro vyuziti alespon poloviny vyméry
feSeného uzemi.
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i)
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Pozadavky na stanoveni pozadavki na vystavbu odchylné od provadéciho pravniho piredpisu

V souladu s Pfilohou ¢. 1 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. bude pro jednotlivé pozemky v blocich uréené
k zastavéni stanovena procentualni korekce zakladniho poctu stani, a to v mezich stanovenych
uzemnim planem.

Pozadavky na vymezeni zaméru, pro které je uzavieni planovaci smlouvy podminkou pro rozhodovani

Umisténi staveb pro bydleni, administrativu, oblanské vybaveni neslouZici vefejné potfebé a dalsi
vyuziti na pozemcich v blocich bude podminéno uzavienim planovaci smlouvy, kterd bude fesit
pfedevsim nasledujici otazky:

= zajiSténirealizace a financovani navyseni kapacity systému verejné infrastruktury véetné verejného
obcanského vybaveni, které bude vyvolano vystavbou v feseném uzemi;

= zpUsob a podminky pfevodu nové vybudované verejné infrastruktury ze strany stavebnika na
meésto;

= podminky ndsledné spravy a udrzby prevedené verejné infrastruktury ze strany mésta.

Pozadavky na usporadani obsahu navrhu regulaéniho planu a jeho oddvodnéni

Regulaéni plan bude zpracovan v rozsahu dle PFilohy ¢. 9 k zakonu ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon.
Veskeré volitelné ¢asti dokumentace regulacniho planu uvedené ve vyhlasce mlze Zadatel vyuzit,
shleda-li takovou potrebu vzhledem k navrzenému feseni a zvolené metodé.

Textova Cast regulacniho planu i odGvodnéni regulacniho planu bude zpracovana a odevzdana v kazdé
etapé ve formatu Microsoft Word *.docx, tabulky ve formatu *.xIsx a bude odevzdana zaroven ve
formatu *.pdf.

Graficka c¢ast regulaéniho planu i odlvodnéni regulaéniho planu bude v kaZdé etapé zpracovana a
odevzddna nad aktudlni katastralni mapou v soufadnicovém systému S-JTSK ve strojové citelném
vektorovém formatu *.shp nebo *.dgn a bude odevzdana zaroven ve formatu *.pdf a budou
odevzdany zdrojové editovatelné soubory vSech vykres(.

Regulacni plan bude vyhotoven a odevzdan vzdy v digitalni formé opatreny elektronickym podpisem,
elektronickym autorizacnim razitkem a ¢asovym razitkem.

§ KO3  Stanovuje se toto zadani Regulacniho planu U piskovny (RP.2):

a)

b)

<)

Vymezeni feSeného tzemi

Uzemi Fe$ené regulaénim plénem je graficky vymezeno v Uzemnim planu Lib&ice nad Vltavou ve
vykrese 1.1 Vykres zdkladniho clenéni uzemi jako plocha s podminkou vydani regulacniho planu
s oznacenim RP.2.

Uzemi Fesené regulaénim pldnem je vymezeno v rozsahu zastavitelné plochy Z.056 vymezené v
Uzemnim planu Lib¢ice nad Vitavou.

Pozadavky na vymezeni a vyuziti pozemka

Budou vymezeny pozemky verejnych prostranstvi ur¢ené primarné pro zajisténi dopravni obsluhy
Uzemi a jeho verejné prostupnosti pro nemotorovou dopravu a dale bloky tvofené prevazné pozemky
uréenymi k zastavéni rodinnymi domy, a doplrikové také obcanskym vybavenim kazdodenni potieby
uréenym primdrné pro obyvatele feSeného Uzemi a bezprostfedné navazujicich ploch.

Bude navrzeno kompozi¢ni usporadani nové zastavby, které bude navazovat na kompozici stavajici
vilové Ctvrti severné od reSeného Gzemi.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Pro jednotlivé vymezované pozemky v feSeném Uzemi budou zpfesnény podminky prostorové
regulace stanovené v Uzemnim planu Libéice nad Vitavou a v souladu s nimi budou stanoveny
konkrétni podminky pro umisténi hlavnich a vedlejsich staveb na pozemcich, zejména pak stavebni
Cary a intenzita zastavéni pozemkl a prostorové usporadani staveb, zejména vyska a podlaznost
staveb, hmotové feSeni staveb, tvar zastfeseni atp.

Bude navrZena rlizna velikost stavebnich pozemk( rodinnych dom( v feSeném Gzemi, pficemz v rdmci
reSeného Uuzemi nebudou prevladat pozemky o minimalni velikosti stanovené tzemnim planem.
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d)

U staveb pro bydleni budou stanoveny alespori rdmcové principy pro souladné hmotové a
architektonické reSeni staveb, s jednoticim konceptem vztazenym na celé fesené uzemi.

Regulaci bude zamezeno vyraznym kontrastiim ve hmotovém a architektonickém ztvarnéni staveb,
nevzejdou-li takové kontrasty z koncepcné nastaveného clenéni reSeného tzemi.

Budou vymezeny zavazné stavebni ¢ary zajistujici pravidelné a usporadané umisténi staveb podél
vefejnych prostranstvi.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb verejné infrastruktury

PoZadavky na umisténi a prostorové uspordaddni staveb verejné dopravni infrastruktury

V feseném Uzemi bude vymezend sit mistnich komunikaci obsluznych funkéni skupiny C anebo
mistnich komunikaci se smiSenym provozem chodcll a vozidel funkéni podskupiny D1 pro zajisténi
dopravni obsluhy reSeného Uzemi. Bude stanovena hierarchizace pozemnich komunikaci podle jejich
dopravniho vyznamu v rdmci feSeného Uzemi, pfi zohlednéni dopravnich vazeb novych pozemnich
komunikaci v feSeném Gzemi na stavajici pozemni komunikace navazujici na feSené tzemi.

Bude zajisténa verejna obsluha feSeného Gzemi pro automobilovou dopravu primarné napfic feSenym
Uzemim ve sméru zdpad-vychod v trasach koncepcnich prvkd verejné prostupnosti pro silni¢ni
motorova vozidla VPM-02 a VPM-03; presné vymezeni pozemk( ulic s pozemnimi komunikacemi pro
silniéni motorova vozidla se pfitom od vedeni koncepcnich prvki mulze odchylit, a to zejména
s ohledem na terénni podminky a pfipustné podélné sklony komunikaci, smér a princip prostupnosti
vSak musi byt zachovan.

Bude zajisténa verejna prostupnost feseného Uzemi pro nemotorovou dopravu minimalné napfic¢
feSenym Uzemim ve sméru zapad-vychod v trasdch koncepcénich prvk( verejné prostupnosti pro
silniéni motorova vozidla VPM-02 a VPM-03, dale mezi ulicemi Na VrSsku a Na Rlzku v trase
koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-08 a dale v navaznosti na ulici Na
RGzku ve sméru sever-jih v trase koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-
05.

Bude zajisténa pfima vazba viech komunikaci zajistujicich vefejnou pési a cyklistickou prostupnost
feSeného Uzemi na okolni komunikace a na volnou krajinu obklopujici fesené Gzemi.

Parkovaci mista na verejnych prostranstvich budou vymezena dle pozadavk( pravnich predpist pouze
pro navstévniky; parkovani vozidel obyvatel plochy bude fesSeno na pozemcich staveb mimo pozemky
vefejnych prostranstvi.

PoZadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb verejné technické infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury bude respektovat platny Uzemni plan (viz kap. D.2 Koncepce
verejné infrastruktury) a bude dale navriena po konzultaci a odsouhlaseni s prisluSnymi spravci siti
(opravnénymi investory), v souladu s rozvojovymi dokumenty mésta, vydanymi Uzemnimi
rozhodnutimi ¢i povolenimi zamér( a s podklady spravcl jednotlivych typU technické infrastruktury.

Bude navrieno fesSeni technické infrastruktury na zakladé bilancéniho vypoctu narlistu potieby na
arovni vSech systém technické infrastruktury.

Budou navrZeny trasy a dimenze zdsobovacich vodovodni fadd, kanalizacnich stok (vC. pfipadnych
Cerpacich stanic), vedeni rozvodl elektrické energie, zemniho plynu, teplovod( a elektronickych
komunikaci, pokud budou navrhovany.

Budou vymezeny samostatné pozemky pro umisténi distribucnich trafostanic v mnozstvi a vykonu dle
bilanéniho vypoctu nardlstu potfeby elektrické energie v Gzemi.

Veskeré rozvody elektrické energie (VN, NN a verejné osvétleni) pripadné elektronickych komunikaci
budou navrzeny jako podzemni kabelové.

Budou vymezena mista pro umisténi sbérnych hnizd pro nadoby na tfidény odpad v optimalni
dochazkové vzdalenosti max. 200 m od vSech vstupl do budov nebo na pozemky s produkci tfidéného
odpadu.

Budou navrZena opatieni k zamezeni natoku cizich vod do ulice Na RizZku a na namésti Svobody.

Bude navrZeno umisténi pozdarni nadrze uréené pro potreby reSeného tzemi.
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PoZadavky na umisténi a prostorové uspordddni staveb verejnych prostranstvi

- Bude vymezena vyznamové hierarchizovana uli¢ni sit, a to minimalné v rozsahu koncepcénich prvkd
verejné prostupnosti pro silnicni motorova vozidla VPM-02 a VPM-03 a verejné prostupnosti pro
chodce a cyklisty VPC-05; presné vymezeni pozemku ulic se pfitom od vedeni koncepénich prvkd mize
odchylit, a to zejména s ohledem na terénni podminky a pfipustné podélné sklony komunikaci, smér
a princip prostupnosti vSak musi byt zachovan.

- Sitkové usporadéni vybranych ulic umozni zakomponovani uliéni zelené&, v zavislosti na hierarchickém
vyznamu dané ulice.

- Bude zajisténa maximalni verejna prostupnost reseného Uzemi, nebudou navrzeny zadné uzaviené
obytné enklavy (tzv. gated comunities).

- Bude vymezeno verejné prostranstvi anebo dvé mensi vefejna prostranstvi bez zapocteni pozemnich
komunikaci charakteru parku o vyméfe min. 2 800 m?, stanovené koncepénim prvkem vefejné zelené:
verejné prostranstvi — verejnd zelen PZ-02, pficemz:

= v pfipadé vymezeni dvou mensich vefejnych prostranstvi nebude mit ani jedno z nich vyméru
mensi nez 1 000 m?;

veyv v v 7 ,

= alespon jedno z téchto verejné prostranstvi bude umisténo v tézisti reSeného Uzemi, ve vazbé na

Vv

hlavni obsluzné komunikace a pési prostupnost.
PoZadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb zelené infrastruktury
- Budou navrZené plochy pro retenci srazkové vody ze zpevnénych ploch verfejnych prostranstvi.

- Pro pozemky ur€ené k zastavéni bude stanoveny minimalni podil nezastavénych ¢asti stavebnich
pozemkd, ktery umozni zasakovani, resp. retenci srazkové vody na vlastnich pozemcich staveb.

PoZadavky na ochranu hodnot a charakteru izemi a krajinného razu

- Bude respektovana vysoka kvalita obytnych podminek v dotéené casti mésta; intenzita vyuZziti
feSeného Uzemi se nesmi od intenzity vyuZiti sousednich obytnych ploch vyrazné odchylit.

Pozadavky na vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni, staveb a opatieni
k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a pozemku pro asanaci

- Pozemky verejnych prostranstvi ulic a park( budou vymezené jako vefejné prospésné stavby
s moznosti vyvlastnéni.

- Mohou byt vymezené dalsi pozemky pro verejné prospésné stavby, pokud to vyplyne zteseni
regulacniho planu.

- Nejsou stanoveny zadné konkrétni pozadavky na asanace v feSeném uzemi.
Pozadavky na stanoveni pofadi zmén v tizemi.

- Bude stanoveno poradi zmén v reSeném Uzemi, které zajisti logicky a koordinovany postup vystavby
na jednotlivych pozemcich v rdmci feSeného Uzemi ve sméru od okraje stdvajici zdstavby smérem do
volné nezastavéné krajiny. Re$ené Gizemi pfitom bude rozélenéno do vice dil¢ich celkd, priéem? vyuZiti
celkll vzdalenéjsich od stavajici zdstavby bude podminéno vyuZitim prevazujici plochy celkd
navazujicich na stdvajici zdstavbu.

- Stanovenim poradi zmén v Uzemi bude zajiSténo, Ze realizace verejného prostranstvi v souladu s
koncepénim prvkem verejné zelené PZ-02 bude podminkou pro vyuZiti alespon poloviny vyméry
feSeného Uzemi.

Pozadavky na vymezeni zaméru, pro které je uzavieni planovaci smlouvy podminkou pro rozhodovani

- Umisténi staveb pro bydleni na pozemcich v blocich bude podminéno uzavienim planovaci smlouvy,
kterd bude resit predevsim nasledujici otazky:

= zajiSténirealizace a financovani navyseni kapacity systému verejné infrastruktury véetné verejného
obcanského vybaveni, které bude vyvolano vystavbou v feseném uzemi;

= zpUsob a podminky pfevodu nové vybudované verejné infrastruktury ze strany stavebnika na obec;

= podminky nasledné spravy a udrzby prevedené verejné infrastruktury ze strany mésta.
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Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulaéniho planu a jeho odivodnéni

Regulacni plan bude zpracovan v rozsahu dle Pfilohy €. 9 k zdkonu ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon.
Veskeré volitelné ¢asti dokumentace regulaéniho pldnu uvedené ve vyhlasce mizZe Zadatel vyuzit,
shleda-li takovou potrebu vzhledem k navrzenému feSeni a zvolené metodé.

Textova ¢ast regulacniho planu i oddvodnéni regulaéniho planu bude zpracovana a odevzdéana v kazdé
etapé ve formatu Microsoft Word *.docx, tabulky ve formatu *.xIsx a bude odevzdana zaroven ve
formatu *.pdf.

Graficka ¢ast regulaéniho planu i odlvodnéni regulaéniho planu bude v kaZdé etapé zpracovana a
odevzdana nad aktudlni katastralni mapou v souradnicovém systému S-JTSK ve strojové citelném
vektorovém formatu *.shp nebo *.dgn a bude odevzdana zaroven ve formatu *.pdf a budou
odevzdany zdrojové editovatelné soubory vsech vykres.

Regulacni plan bude vyhotoven a odevzdan vzdy v digitalni formé opatfeny elektronickym podpisem,
elektronickym autoriza¢nim razitkem a ¢asovym razitkem.

Stanovuje se toto zadani Regulacniho planu Nad koupalistém (RP.3):

a)

b)

<)

d)

Vymezeni feSeného tzemi

Uzemi te$ené regulaénim planem je graficky vymezeno v Uzemnim planu Libéice nad Vltavou ve
vykrese 1.1 Vykres zdkladniho clenéni uzemi jako plocha s podminkou vydani regulacniho planu
s oznacenim RP.3.

Uzemi Fedené regulaénim planem je vymezeno v rozsahu ploch zmén 2.010, Z.068, Z.143, Z.172c (¢ast
podél ulice Turskd) a Z.177 vymezenych v Uzemnim planu Libéice nad Vitavou.

Pozadavky na vymezeni a vyuZiti pozemku

Budou vymezeny pozemky verejnych prostranstvi ur¢ené primarné pro zajisténi dopravni obsluhy
Uzemi a verejné prostupnosti pro nemotorovou dopravu a dale bloky tvorené pozemky urcenymi k
zastavéni predevsim rodinnymi domy a doplnkové také obcanskym vybavenim kazdodenni potieby
uréenym primarné pro obyvatele feSeného Uzemi a bezprostfedné navazujicich ploch.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

Pro jednotlivé vymezované pozemky v feSeném Uzemi budou zpfesnény podminky prostorové
regulace stanovené v Uzemnim planu Lib&ice nad Vitavou a v souladu s nimi budou stanoveny
konkrétni podminky pro umisténi hlavnich a vedlejSich staveb na pozemcich, zejména pak stavebni
Cary a intenzita zastavéni pozemk{ a prostorové usporadani staveb, zejména vyska a podlaznost
staveb, hmotové feSeni staveb, tvar zastreseni atp.

Zastavba v reSeném Uzemi bude koncipovana tak, aby se smérem od spodni (severni) ¢asti feSeného
uzemi k vrchni (jizni) ¢asti reSeného Uzemi sniZovala intenzita zastavby a zvySoval se naopak podil
nezastavénych zahrad.

Bude navrZena rizna velikost stavebnich pozemkd rodinnych domi v feSeném Gzemi, pficemz v rdmci
reSeného Uzemi nebudou prevladat pozemky o minimalni velikosti stanovené tzemnim planem.

U staveb pro bydleni budou stanoveny alespori rdmcové principy pro souladné hmotové a
architektonické reseni staveb, s jednoticim konceptem vztazenym na celé feSené tzemi.

Regulaci bude zamezeno vyraznym kontrastim ve hmotovém a architektonickém ztvarnéni staveb,
nevzejdou-li takové kontrasty z koncepcné nastaveného clenéni feseného Gzemi.

Budou vymezeny zavazné stavebni ¢ary zajistujici pravidelné a usporadané umisténi staveb podél
verejnych prostranstvi.

Pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb verejné infrastruktury

PoZadavky na umisténi a prostorové usporadadni staveb verejné dopravni infrastruktury

V feseném Uzemi bude vymezend sit mistnich komunikaci obsluznych funkéni skupiny C anebo
mistnich komunikaci se smisenym provozem chodct a vozidel funkéni podskupiny D1 pro zajisténi
dopravni obsluhy feSeného Uzemi. Bude stanovena hierarchizace pozemnich komunikaci podle jejich
dopravniho vyznamu v ramci feSeného Uzemi, pfi zohlednéni dopravnich vazeb novych pozemnich
komunikaci v feSeném Gzemi na pozemni komunikace navazujici na fesené Uzemi.
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Bude zajisténa verejnd obsluha feseného uzemi pro automobilovou dopravu primarné napfic reSenym
Gzemim ve sméru severozdpad-jihovychod v trasach koncepénich prvk( verejné prostupnosti pro
silniéni motorovd vozidla VPM-02 a VPM-03; presné vymezeni pozemkd ulic s pozemnimi
komunikacemi pro silni¢ni motorova vozidla se pfitom od vedeni koncepcnich prvkd miZe odchylit, a
to zejména s ohledem na terénni podminky a pfipustné podélné sklony komunikaci, smér a princip
prostupnosti vSak musi byt zachovan.

Bude zajisténa vefejna prostupnost feSeného Uzemi pro nemotorovou dopravu minimalné napfic¢
fesenym Uzemim ve sméru severozapad-jihovychod v trasach koncepcnich prvkid verejné prostupnosti
pro silni¢ni motorova vozidla VPM-02 a VPM-03 a dale ve sméru severovychod-jihozdpad v trase
koncepcniho prvku verejné prostupnosti pro chodce a cyklisty VPC-07.

Bude zajisténa pfima vazba viech komunikaci zajistujicich vefejnou pési a cyklistickou prostupnost
feSeného Uzemi na okolni komunikace a na volnou krajinu obklopujici fesSené Uzemi.

Bude zpfesnéno napojeni feSeného Uzemi na ulici Turskou pro silniéni motorova vozidla v rdmci
zastavitelné plochy Z.143.

Parkovaci mista na verejnych prostranstvich budou vymezena dle pozadavk( pravnich predpist pouze
pro navstévniky; parkovani vozidel obyvatel plochy bude feSeno na pozemcich staveb, mimo pozemky
verejnych prostranstvi.

PoZadavky na umisténi a prostorové usporddani staveb verejné technické infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury bude respektovat Uzemni plan (viz kap. D.2 Koncepce verejné
infrastruktury) a bude déle navriena po konzultaci a odsouhlaseni s pfisluSnymi spravci siti
(oprdavnénymi investory), v souladu s rozvojovymi dokumenty mésta, vydanymi UGzemnimi
rozhodnutimi ¢i povolenimi zdméru a s podklady spravci jednotlivych typl technické infrastruktury.

Bude navrZeno feseni technické infrastruktury na zakladé bilanéniho vypoctu narlstu potfeby na
urovni vSech systém technické infrastruktury.

Budou navrZeny trasy a dimenze zasobovacich vodovodni radd, kanalizacnich stok (v¢. pfipadnych
Cerpacich stanic), vedeni rozvodl elektrické energie, zemniho plynu, teplovodl a elektronickych
komunikaci, pokud budou navrhovana.

Budou vymezeny samostatné pozemky pro umisténi distribu¢nich trafostanic v mnozstvi a vykonu dle
bilan¢niho vypoctu narlstu potfeby elektrické energie v Gzemi.

Veskeré rozvody elektrické energie (VN, NN a verejné osvétleni) pripadné elektronickych komunikaci
budou navrzeny jako podzemni kabelové.

Budou vymezena mista pro umisténi sbérnych hnizd pro nddoby na tfidény odpad v optimalni
dochazkové vzdélenosti max. 200 m od viech vstupl do budov nebo na pozemky s produkci tfidéného
odpadu.

Budou navrZena opatfeni k zamezeni natoku cizich vod do ulice TrZni, DruZzstevni a Turska.

Bude navrZeno umisténi pozarni nadrze urcené pro potieby reSeného uzemi.

PoZadavky na umisténi a prostorové usporadadni staveb verejnych prostranstvi

Bude vymezena vyznamové hierarchizovana uliéni sit, a to minimalné v rozsahu koncepénich prvkd
verejné prostupnosti pro silnicni motorovd vozidla VPM-02 a VPM-03 a verejné prostupnosti pro
chodce a cyklisty VPC-07; presné vymezeni pozemku ulic se pfitom od vedeni koncepcnich prvkd mize
odchylit, a to zejména s ohledem na terénni podminky a pfipustné podélné sklony komunikaci, smér
a princip prostupnosti vsak musi byt zachovan.

Sitkové usporadani vybranych ulic umozni zakomponovani uliéni zelené, v zavislosti na hierarchickém
vyznamu dané ulice.

Bude zajiSténa maximalni vefejna prostupnost reSeného Uzemi, nebudou navrzeny zadné uzaviené
obytné enklavy (tzv. gated comunities).

Bude zpresnéno vymezeni pozemkU vefejného prostranstvi pro linedrni park podél ulice Tursk3, a to
minimalné v rozsahu ¢asti plochy T.172c zahrnuté do feSeného Uzemi a plochy Z.177 vymezenych
v Uzemnim planu.
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e)

f)

g)

h)

PoZadavky na umisténi a prostorové uspordddni staveb zelené infrastruktury
- Budou navrZené plochy pro retenci srazkové vody ze zpevnénych ploch verejnych prostranstvi.

- Pro pozemky urcené k zastavéni bude stanoveny minimalni podil nezastavénych casti stavebnich
pozemki, ktery umozni zasakovani, resp. retenci srazkové vody na vlastnich pozemcich staveb.

Pozadavky na ochranu hodnot a charakteru tzemi a krajinného razu

- Kompozice a hustota zastavby bude navrzena s ohledem na vizudIni exponovanost svahu a viditelnost
z vyznamnych vyhlidkovych mist Libéhradu a Kamenicku.

- Bude navrZena zastavba charakteru zahradniho mésta s vysokym podilem ploch zahrad umoznujicich
vzrist stromd, kterd dotvofi okrajovy pas zastavby jadrového sidla LibCice nad Vitavou tvoreny
dominantné zastavbou rodinnych domu.

Pozadavky na vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatfeni a opatfeni
k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a pozemku pro asanaci

- Pozemky verejnych prostranstvi ulic a parkl budou vymezené jako vefejné prospésné stavby
s moznosti vyvlastnéni.

- Mohou byt vymezené dalSi pozemky pro verejné prospésné stavby, pokud to vyplyne z feseni
regulacniho planu.

- Nejsou stanoveny zadné konkrétni pozadavky na asanace v feSeném uzemi.
Pozadavky na stanoveni pofadi zmén v uzemi

- Bude stanoveno poradi zmén v feSeném Uzemi, které zajisti logicky a koordinovany postup vystavby
na jednotlivych pozemcich vrdmci feSeného Uzemi, a to smérem od stdvajici zastavby na
severovychodé (tedy od plochy Z.010) k jihozapadu (k plose Z.068). Resené Uzemi pfitom bude
rozélenéno do vice dil¢ich celkd, pficemz vyuZiti celkl vzdalenéjSich od stavajici zastavby bude
podminéno vyuZitim prevazujici plochy celkd bliZe stavajici zastavbé.

Pozadavky na vymezeni zaméru, pro které je uzavieni planovaci smlouvy podminkou pro rozhodovani

- Umisténi staveb pro bydleni na pozemcich v blocich bude podminéno uzavienim planovaci smlouvy,
ktera bude resit predevsim nasledujici otazky:

= zajiSténi realizace a financovani pfipadného posileni systém( verejné infrastruktury véetné
verejného obcanského vybaveni, které bude vyvoldno vystavbou v feSeném Uzemi;
= zplsob a podminky pfevodu nové vybudované verejné infrastruktury ze strany Zadatele na mésto;
= podminky ndsledné spravy a udrzby prevedené verejné infrastruktury ze strany mésta.
Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regulaéniho planu a jeho oddvodnéni

- Regulaéni plan bude zpracovan v rozsahu dle Pfilohy €. 9 k zdkonu ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zdkon.
Veskeré volitelné ¢asti dokumentace regulaéniho planu uvedené ve vyhlasce mize Zadatel vyuzit,
shleda-li takovou potrebu vzhledem k navrienému feSeni a zvolené metodé.

- Textova ¢ast regulaéniho planu i odivodnéni regulacniho planu bude zpracovana a odevzdana v kazdé
etapé ve formatu Microsoft Word *.docx, tabulky ve formatu *.xIsx a bude odevzdana zaroven ve
formatu *.pdf.

- Graficka ¢ast regulacniho planu i odlvodnéni regulacniho planu bude v kazdé etapé zpracovana a
odevzdana nad aktudlni katastralni mapou v soufadnicovém systému S-JTSK ve strojové Citelném
vektorovém formatu *.shp nebo *.dgn a bude odevzdana zaroven ve formatu *.pdf a budou
odevzdany zdrojové editovatelné soubory vSech vykres(.

- Regulaéni plan bude vyhotoven a odevzdan vidy v digitdlni formé opatfeny elektronickym podpisem,
elektronickym autorizacnim razitkem a ¢asovym razitkem.

Stanovuje se |h(ta pro nabyti Uc¢innosti vSech vyse vymezenych regulacnich plan( nejpozdéji do 6 let od data
nabyti Gcinnosti opatieni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Libcice nad Vltavou, tj. nejpozdéji

........................ (bude doplnéno po vyddni uzemniho planuy).
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§ KO6  Plochy, v nichz je provéreni zmén jejich vyuziti vydanim regulacniho planu podminkou pro rozhodovani, jsou
vymezeny v grafické ¢asti Uzemniho planu Libé&ice nad Vitavou ve vykrese I.1. Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi.

doc. Ing. arch. Veronika Sindlerovd, Ph.D. | 105



Uzemni plan Libéice nad Vitavou | navrh pro vefejné projednani

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIiIHO PLANU A POCTU
VYKRESU GRAFICKE CASTI

Textova ¢ast Uzemniho plénu Libgice nad Vitavou ma celkem 106 stran.

Graficka ¢ast Uzemniho planu Libéice nad Vitavou obsahuje téchto 5 vykres(:

1.1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI 1:5 000
1.2 HLAVNI VYKRES 1:5 000
1.3 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5 000
l.4a VYKRES DOPRAVNI INFRASTRUKTURY 1:5 000
I.4b VYKRES TECHNICKE INFRASTRUKTURY 1:5 000

106 | doc. Ing. arch. Veronika Sindlerova, Ph.D.
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